








CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

AFUMEX MANDO 1000 V (AS)
UNE 21123-4Norma

básica:
Designación
genérica: RZ1-K (AS)0,6/1 kVTensión

nominal:

*Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

Código de colores: AV-Amarillo/Verde ; AZ-Azul ; MA-Marrón ; RO-Rojo.
Nota: La "G", en lugar del signo "x", indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.

CÓDIGO DE COLORES DE FRANJAS IRIS TECH DE LA CUBIERTA

6

10

16

Sección

Gris

Naranja

Azul claro

Color

≥ 25

Sección

Blanco

Color

3 + 1 conductores (AV-AZ-MA+RO)

3 G 10  +  1 x 1,5 3 G 16  +  1 x 1 ,5 3 G 25  +  1 x 1,5 3 G 35  + 1 x 1,5

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver  apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
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Sección
nominal

mm2

Peso
total

kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

40 53 7,90 6,42

54 70 4,67 3,84

73 91 2,94 2,45

95 116 1,86 1,59

119 140 1,34 1,16

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

Diámetro
exterior

mm

3 G 6 + 1 x 1,5

3 G 10 + 1 x 1,5

3 G 16 + 1 x 1,5

3 G 25 + 1 x 1,5

3 G 35 + 1 x 1,5

13

15

18

22

25

300

440

660

980

1330

3,3

1,91

1,21

0,78

0,554

(1) Instalación bajo tubo o conducto monofásica, empotrado en pared de mampostería (ladrillo, hormigón, yeso…) o bajo tubo o conducto en montaje
superficial.
→  XLPE2 con instalación tipo B2 →  columna 8.

(2) Instalación enterrada monofásica para cables de 3+1 conductores y trifásica para cables de 5+1 conductores, bajo tubo con resistividad térmica
del terreno estándar de 2,5 Km/W.
→  XLPE2 con instalación tipo Método D (Cu).

(Ver página 23).



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21123-4
– Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1.
– Resistencia al fuego: UNE EN 50200 PH 90 (842 ºC, 90 min.);  IEC 60331.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713; NFC 20454; It ≤ 1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
– Muy baja emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH ≥ 4,3; C ≤ 10 μS/mm.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor:  90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla especial termoestable, cero halógenos, tipo AFUMEX:
– Silicona hasta 25 mm2 (SZ1-K).
– Cinta vidrio-mica + XLPE a partir de 35 mm2 (RZ1-K)

Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón, negro; según UNE 21089-1.
(Ver tabla de colores según número de conductores).

CUBIERTA

Material: Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1.
Color: Naranja.

APLICACIONES
• Cable de fácil pelado y alta flexibilidad, especialmente diseñado para seguir prestando servicio en condiciones extremas durante un incendio.
• Adecuado para circuitos de servicios de seguridad no autónomos o con fuentes autónomas centralizadas: (alumbrado de emergencia, sistemas

contra incendios, ascensores...).
• Para la alimentación de extractores y ventiladores para control de humo de incendio en garajes, aparcamientos, cocinas industriales, establecimientos

comerciales o públicos y atrios (ver Código Técnico de la Edificación DB-SI 3 punto 8).

– Servicios de seguridad no autónomos o servicios con fuentes autónomas centralizadas (ITC-BT 28).
– Extractores y ventiladores para control del humo de incendio en garajes, aparcamientos, cocinas industriales, establecimientos públicos y atríos

(CTE, DB-SI 3 pto. 8).

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)
UNE 21123-4Norma

básica:
Designación
genérica: SZ1-K (AS+)

RZ1-K (AS+)
0,6/1 kVTensión

nominal:

Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia al frío Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia
al fuego

UNE EN 50200

Muy baja emisión de
gases corrosivos

UNE EN 50267-2-3

Libre
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

Reducida emisión
de gases tóxicos

NFC
20454

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN
50266-2-4

Baja emisión de
humos opacos

UNE EN
61034-2
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CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

1 x 1,5

1 x 16

1 x 95

1 conductor (NE)

1 x 2,5

1 x 25

1 x 120

1 x 4

1 x 35

1 x 150

1 x 6

1 x 50

1 x 185

2 x 1,5

2 conductores (AZ-MA)

2 x 2,5 - -

3 G 1,5

3 conductores (AV-AZ-MA)

3 G 2,5 3 G 4 3 G 6

1 x 10

1 x 70

1 x 240

4 G 1,5

4 conductores (AV-GR-MA-NE)

4 G 2,5

5 conductores (AV-AZ-GR-MA-NE)

4 G 4 4 G 6 4 G 16

5 G 4

-

5 G 6

-

5 G 10

-

5 G 1,5

5 G 16

5 G 2,5

5 G 25

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

Código de colores:
AV-Amarillo/Verde ; AZ-Azul ; GR-Gris ; MA-Marrón ; NE-Negro

Nota: La "G", en lugar del signo "x", indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.
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UNE 21123-4Norma
básica:

Designación
genérica: SZ1-K (AS+)

RZ1-K (AS+)
0,6/1 kVTensión

nominal:



AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras
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UNE 21123-4Norma
básica:

Designación
genérica: SZ1-K (AS+)

RZ1-K (AS+)
0,6/1 kVTensión

nominal:

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

1 x 1.5 0.7 5.7 42 13.3
1 x 2.5 0.7 6.2 60 7.98
1 x 4 0.7 6.8 74 4.95
1 x 6 0.7 7.3 96 3.3
1 x 10 0.7 8.4 140 1.91
1 x 16 0.7 9.4 195 1.21
1 x 25 0.9 11 290 0.78
1 x 35 0.9 12.6 395 0.55
1 x 50 1 14.2 550 0.38
1 x 70 1.1 15.8 750 0.27
1 x 95 1.1 17.9 970 0.20
1 x 120 1.2 19 1200 0.16
1 x 150 1.4 21.2 1480 0.12
1 x 185 1.6 23.9 1866 0.10
1 x 240 1.7 26.9 2350 0.08
1 x 300 1.8 29.5 3063 0.06

2 x 1.5 0.7 8.7 105 13.3
2 x 2.5 0.7 9.6 136 7.98
2 x 4 0.7 10.5 175 4.95
2 x 6 0.7 11.7 230 3.3
2 x 10 0.7 14 345 1.91
2 x 16 0.7 16.9 503 1.21
2 x 25 0.9 20.4 780 0.78
2 x 35 0.9 23.4 1060 0.55
2 x 50 1 26.8 1448 0.38

3 G 1.5 0.7 9.2 120 13.3
3 G 2.5 0.7 10.1 160 7.98
3 G 4 0.7 11.1 215 4.95
3 G 6 0.7 12.3 282 3.3
3 G 10 0.7 14.7 430 1.91
3 G 16 0.7 17.8 650 1.21
3 x 25 0.9 21.4 946 0.78
3 x 35 0.9 24.9 1355 0.55
3 x 50 1 28.6 1869 0.38
3 x 70 1.1 32.1 2530 0.27
3 x 95 1.1 36.4 3322 0.20
3 x 120 1.2 40.3 4301 0.16
3 x 150 1.4 44.9 5332 0.12
3 x 185 1.6 49.8 6521 0.10
3 x 240 1.7 56.1 8576 0.08
3 x 300 1.8 61.8 10633 0.06

Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

21 No Permitido 26,5 21,36
29 No Permitido 15,92 12,88
38 No Permitido 9,96 8,1
49 44 6,74 5,51
68 58 4 3,31
91 75 2,51 2,12

116 96 1,59 1,37
144 117 1,15 1,01
175 138 0,85 0,77
224 170 0,59 0,56
271 202 0,42 0,43
314 230 0,34 0,36
363 260 0,27 0,31
415 291 0,22 0,26
490 336 0,17 0,22
630 380 0,14 0,19

24 No Permitido 30,98 24,92
33 No Permitido 18,66 15,07
45 No Permitido 11,68 9,46
57 53 7,90 6,42
76 70 4,67 3,84

105 91 2,94 2,45
123 116 1,86 1,59
154 140 1,34 1,16
188 166 0,99 0,88

24 No Permitido 30,98 24,92
33 No Permitido 18,66 15,07
45 No Permitido 11,68 9,46
57 53 7,90 6,42
76 70 4,67 3,84

105 91 2,94 2,45
110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21
565 380 0,14 0,18

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalación tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalación tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalación tipo E → columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalación tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalación tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.

(Ver página 23).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
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UNE 21123-4Norma
básica:

Designación
genérica: SZ1-K (AS+)

RZ1-K (AS+)
0,6/1 kVTensión

nominal:

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad admisible
al aire (1)

A

Intensidad admisible
enterrado (2)

A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

3 x 25/16 0.9/0.7 22.6 1120 0.780/1.21
3 x 35/16 0.9/0.7 26.1 1570 0.554/1.21
3 x 50/25 1.0/0.9 30.3 2240 0.386/0.780
3 x 70/35 1.1/0.9 34 3010 0.272/0.554
3 x 95/50 1.1/1.0 38.7 3809 0.206/0.386
3 x 120/70 1.2/1.1 43.5 5028 0.161/0.272
3 x 150/70 1.4/1.1 47.4 5980 0.129/0.272
3 x 185/95 1.6/1.1 52.7 7490 0.106/0.206
3 x 240/120 1.7/1.2 59.3 9705 0.0801/0.161
3 x 300/150 1.8/1.4 64.7 12145 0.0641/0.129

4 G 1.5 0.7 9.9 145 13.3
4 G 2.5 0.7 11 195 7.98
4 G 4 0.7 12.1 260 4.95
4 G 6 0.7 13.5 350 3.3
4 G 10 0.7 16.2 540 1.91
4 G 16 0.7 19.7 810 1.21
4 x 25 0.9 23.8 1233 0.78
4 x 35 0.9 27.4 1711 0.55
4 x 50 1 31.7 2386 0.38
4 x 70 1.1 35.7 3240 0.27
4 x 95 1.1 40.0 4380 0.20
4 x 120 1.2 44.0 5420 0.16
4 x 150 1.4 50.0 6800 0.12
4 x 185 1.6 56.5 8560 0.10
4 x 240 1.7 63.5 10940 0.08

5 G 1.5 0.7 10.8 170 13.3
5 G 2.5 0.7 12 230 7.98
5 G 4 0.7 13.2 315 4.95
5 G 6 0.7 14.8 420 3.3
5 G 10 0.7 17.8 660 1.91
5 G 16 0.7 21.5 990 1.21
5 G 25 0.9 25.8 1490 0.78
5 G 35 0.9 30.6 2160 0.55

110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21
565 380 0,14 0,18

20 No permitido 26,94 21,67
26,5 No permitido 16,23 13,1

36 No permitido 10,16 8,23
46 44 6,87 5,59
65 58 4,06 3,34
87 75 2,56 2,13

110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21

20 No permitido 26,94 21,67
26,5 No permitido 16,23 13,1

36 No permitido 10,16 8,23
46 44 6,87 5,59
65 58 4,06 3,34
87 75 2,56 2,13

110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalación tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalación tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalación tipo E → columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalación tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalación tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.

(Ver página 23).

En el caso de conductores con sección "3 x a/b", se trata de tres conductores de sección “a” (las fases) más un conductor de sección “b”.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 300/500 V.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2000 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4 ; IEC 60332-3.
– Resistencia al fuego: UNE EN 50200 PH 90 (842 ºC, 90 min); IEC 60331.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2.
– Muy baja emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm.

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

No propagación
de la llama

UNE EN 60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN 50266-2-4

Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia al frío Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia
al fuego

UNE EN 50200

Muy baja emisión de
gases corrosivos

UNE EN 50267-2-3

Libre de
halógenos

UNE EN 50267-2-1

Reducida emisión
de gases tóxicos

NFC 20454

AFUMEX FIRS DETEC-SIGNAL (AS+)
300/500 VTensión

nominal:
Designación
genérica: S0Z1-K (AS+)UNE EN 50200Norma de

ensayo:

RESISTENTE AL FUEGO (AS+)
TRENZADO Y APANTALLADO

107

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5 según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Silicona.
Colores: Rojo y negro.
Reunión: Conductores trenzados entre 8 y 11 vueltas por metro.

PANTALLA METÁLICA

Pantalla a base de cinta aluminio/poliéster con drenaje en Cu-Sn de 0,25 mm2.

CUBIERTA

Material: Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1.
Color: Naranja.

Baja emisión de
humos opacos

UNE EN
61034-2



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

AFUMEX FIRS DETEC-SIGNAL (AS+)
300/500 VTensión

nominal:
Designación
genérica: S0Z1-K (AS+)UNE EN 50200Norma de

ensayo:
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CABLES DISPONIBLES EN STOCK

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F. 2.

Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

2 x 1 1,2 6,6 60 19,5

2 x 1,5 1,5 7,2 70 13,3

2 x 2,5 2 8,5 105 7,98

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

8,7 47,06 37,77

16,5 30,98 24,92

23 18,66 15,07

(1) Instalación monofásica bajo tubo o conducto empotrado en pared de mampostería (ladrillo, hormigón, yeso…) o bajo tubo o conducto en montaje superficial.
→ XLPE2 con instalación tipo B2 → columna 8.

(Ver página 23).

•  Cable resistente al fuego (AS+), especialmente diseñado para seguir prestando servicio en condiciones extremas durante un incendio.

– Circuitos de alarmas, detectores y pulsadores en sistemas contra incendios, (ITC-BT 28).

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21123-4.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2 ; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454; It ≤ 1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
– Muy baja emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5; según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor:  90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3.
Colores: Un conductor amarillo/verde y el resto negros numerados.

CUBIERTA

Material: Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1.
Color: Verde.

APLICACIONES
Cable de alta seguridad (AS) de fácil pelado y alta flexibilidad, para control de electroválvulas, para arranque de máquinas, arranque de autómatas,
teleruptores, etc.
• Cable para control y mando especialmente adecuado para instalaciones interiores o receptoras en locales de pública concurrencia: (salas de

espectáculos, centros comerciales, escuelas, hospitales, edificios de oficinas, pabellones deportivos,etc.)
• En centros informáticos, aeropuertos, naves industriales, parkings, túneles ferroviarios y de carreteras, locales de dificil ventilación y/o evacuación, etc.
• En toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable (instalaciones en montaje superficial, canalizaciones verticales en edificios

o sobre bandejas, etc.) o donde se requieran las mejores propiedades frente al fuego o la ecología de los productos de construcción.

– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20).
– Locales de pública concurrencia (ITC-BT 28).
– Industrias (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos industriales R.D. 2267/2004).
– Edificios en general (Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, art. 11).

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

AFUMEX MÚLTIPLE 1000 V (AS)
UNE 21123-4Norma

básica:
Designación
genérica: RZ1-K (AS)0,6/1 kVTensión

nominal:

Resistencia a
la absorción de agua

Cable flexible Resistencia al frío Resistencia a los
rayos ultravioleta

Muy baja emisión
de gases corrosivos

UNE EN
50267-2-3

Libre
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

Reducida emisión
de gases tóxicos

NFC
20454

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN
50266-2-4

Baja emisión de
humos opacos

UNE EN
61034-2
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* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

Nota: La “G”, en lugar del signo “x”, indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AFUMEX MÚLTIPLE 1000 V (AS)
UNE 21123-4Norma

básica:
Designación
genérica: RZ1-K (AS)0,6/1 kVTensión

nominal:

6 G  1,5 8 G 1,5 10 G 1,5 12 G 1,5 14 G 1,5

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
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Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro sobre
aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

6 G 1,5 0,7 2,9 12,7 13,3

8 G 1,5 0,7 2,9 13,8 13,3

10 G 1,5 0,7 2,9 15,7 13,3

12 G 1,5 0,7 2,9 16,1 13,3

14 G 1,5 0,7 2,9 16,9 13,3

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km (2)

cos φ = 1 cos φ = 0,8

15 26,94 21,67

13 26,94 21,67

11 26,94 21,67

11 26,94 21,67

10 26,94 21,67

(1) Instalación bajo tubo o conducto empotrado en pared de mampostería (ladrillo, hormigón, yeso…) o bajo tubo o conducto en montaje superficial.
→ XLPE3 con instalacion tipo E → columna 10 con coeficiente según número de conductores.

(2) Trifásica (3 conductores) para monofásica (cada 2 conductores) multiplicar por 1,15.

(Ver página 23).



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: VDE 0250 teil 405.
– Temperatura de servicio (instalación fija): - 40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 300/500 V.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2000 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713; NFC 20454 ; It ≤ 1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2
– Muy baja emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453 ; BS 6425-2; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm.

DESCRIPCIÓN
CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5; según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor:  90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla especial termoestable (XLPE), cero halógenos, tipo AFUMEX TI Z1 según norma UNE 211002.
Colores: Coloración según UNE 21089-1.

– 2 cond.: marrón y azul.
– 3 cond.: marrón, azul y amarillo-verde.
– 4 cond.: negro, marrón, gris y amarillo-verde.
– 5 cond.: negro, gris, marrón, azul y amarillo-verde.
– Más de 5 cond.: 1 cond. amarillo-verde, el resto negros con numeración.

PANTALLA METÁLICA:

Trenza de hilos de cobre desnudo con recubrimiento aproximado del 70%.

CUBIERTA

Material: Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1,
Color: Verde.

APLICACIONES
Cable de alta seguridad (AS), apantallado con trenza de hilos de cobre para control de electroválvulas, para arranque de máquinas, arranque de
autómatas, teleruptores, etc., o para regulación de temperatura, de intensidad, de tensión, de válvulas motorizadas, etc.

– Industrias (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004).
– Edificios en general (Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, art. 11).

AFUMEX O SIGNAL (AS)

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

VDE 0250Norma
básica:

Designación
genérica: RC4Z1-K (AS)300/500 VTensión

nominal:

Cable flexible Resistencia a la
absorción de agua

Muy baja emisión de
gases corrosivos

UNE EN 50267-2-3

Libre
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

Reducida emisión
de gases tóxicos

NFC
20454

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN
50266-2-4

Baja emisión de
humos opacos

UNE EN
61034-2
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Resistencia al frío Resistencia a los
rayos ultravioleta



300/500 VTensión
nominal: VDE 0250Norma

básica:
Designación
genérica: RC4Z1-K (AS)

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

Nota: La “G”, en lugar del signo “x”, indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

2 x 1

2 x 1,5

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

AFUMEX O SIGNAL (AS)

3 G 1

3 G 1,5

4 G 1

4 G 1,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

Otras características

Capacidad mutua aproximada ≤ 0,16 (μF/km)

Inducción mutua aproximada ≤ 0,9 (mH/km)

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
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Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

2 x 1 0,6 7 65,4 19,5

2 x 1,5 0,6 8 85,9 13,3

3 G 1 0,6 7,4 79,4 19,5

3 G 1,5 0,6 8,5 105,2 13,3

4 G 1 0,6 8,5 104 19,5

4 G 1,5 0,6 9,2 127,7 13,3

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

8,7 47,06 37,77

16,5 30,98 24,92

8,7 47,06 37,77

16,5 30,98 24,92

8,7 40,92 32,84

16 26,94 21,67

(1) Instalación bajo tubo o conducto empotrado en pared de mampostería (ladrillo, hormigón, yeso…) o bajo tubo o conducto en montaje superficial.

→ XLPE2 con instalación tipo B2 → columna 8 (monofásica 2x y 3G)
→ XLPE3 con instalación tipo B2 →columna 7 (trifásica 4G)

(Ver página 23).



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21027-13; HD 22.13.S1.
– Temperatura de servicio: -25 ºC, +90 ºC (servicio móvil); -40 ºC, +90 ºC (instalación fija). (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 450/750 V.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713; NFC 20454; IT ≤ 1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
– Muy baja emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH ≥ 4,3; C ≤ 10 μS/mm.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5; según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor:  85 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Elastómero termoestable, libre de halógenos.
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1 (factibles otras posibilidades).

CUBIERTA

Material: Poliolefina termoestable tipo Afumex.
Color: Gris con franja verde.

APLICACIONES
• Casetas de ferias, ferias comerciales, exposiciones, muestras e instalaciones eléctricas temporales en emplazamientos con público.
• Cable flexible para servicios móviles, apropiado para conectar paneles de baja tensión con transformadores en aerogeneradores.
• Equipos de retransmisión provisional, iluminación escénica, prolongadores... y en general servicios no fijos en locales de pública concurrencia.
• Alimentación desde toma de corriente de todo tipo de máquinas en locales públicos (recreativas, expendedoras, secamanos, etc.).

– Ferias y stands (ITC-BT 34, ITC-BT 28).
– Instalaciones provisionales o servicios móviles en locales de pública concurrencia (ITC-BT 34, ITC-BT 28).

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

AFUMEX EXPO (AS)
UNE 21027-13Norma

básica:
Designación
genérica: HO7ZZ-F (AS)450/750 VTensión

nominal:

Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia al frío Resistencia a los
rayos ultravioleta

Cable flexible

Resistencia a
los golpes

Resistencia a los
agentes químicos

Muy baja emisión
de gases corrosivos

UNE EN
50267-2-3

Libre
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

Reducida emisión
de gases tóxicos

NFC
20454

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN
50266-2-4

Baja emisión de
humos opacos

UNE EN
61034-2

AFUMEX (AS) PARA
SERVICIOS MÓVILES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*
SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

3 conductores (AV-AZ-MA)

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

AFUMEX EXPO (AS)
UNE 21027-13Norma

básica:
Designación
genérica: HO7ZZ-F (AS)450/750 VTensión

nominal:
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1 x 1,5 7,1 52 13,3

1 x 2,5 7,9 68 7,98

1 x 4 9,0 95 4,95

1 x 6 9,8 125 3,3

1 x 10 11,9 200 1,91

1 x 16 13,4 275 1,21

1 x 25 15,8 395 0,78

1 x 35 17,9 520 0,554

1 x 50 20,6 750 0,386

1 x 70 23,3 950 0,272

1 x 95 26 1220 0,206

1 x 120 28,6 1480 0,161

1 x 150 31,4 1830 0,129

1 x 185 34,4 2270 0,106

1 x 240 38,3 2850 0,0801

2 x 1,5 11,0 120 13,3

2 x 2,5 13,1 175 7,98

2 x 4 15,1 245 4,95

2 x 6 16,8 315 3,3

2 x 10 22,6 590 1,91

2 x 16 25,7 790 1,21

3 G 1,5 11,9 150 13,3

Sección
nominal

mm2

Diámetro
exterior máximo

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad
admisible al aire

(bandeja) (1)
A

Intensidad
admisible al aire

(montaje superficial) (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

21 16,5 30,47 24,56

29 23 18,31 14,81

38 31 11,45 9,32

49 40 7,75 6,34

68 54 4,60 3,81

91 73 2,89 2,44

116 95 1,83 1,58

144 119 1,32 1,16

175 145 0,98 0,89

224 185 0,68 0,64

271 224 0,48 0,49

314 260 0,39 0,41

363 299 0,31 0,36

415 341 0,25 0,30

490 401 0,20 0,25

21 16,5 30,98 24,92

29 23 18,66 15,07

38 31 11,68 9,46

49 40 7,90 6,42

68 54 4,67 3,84

91 73 2,94 2,45

21 16,5 26,94 21,67

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE2 con instalacion tipo C → columna 11 (1x, 2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo C → columna 9 (3x, 4x, 4G, 5G trifásica).

(2) Instalación al aire (40 ºC), bajo tubo o conducto en montaje superficial, o bajo tubo o conducto empotrado en pared de mampostería (ladrillo, hormigón, yeso...
→ XLPE2 con instalacion tipo B2 → columna 8 (1x, 2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo B2 → columna 7 (3x, 4x, 4G, 5G trifásica).

(Ver página 23).

1x1,5 1x2,5  1x4 1x6 2x10 2x16 3G1,5 3G2,5
3G4 3G6 3G16 3G25 4x6 4x10 4x16 4x25
4x35 4x50 5G6 5G10 5G16 5G25 



DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados) - continuación

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

AFUMEX EXPO (AS)
UNE 21027-13Norma

básica:
Designación
genérica: HO7ZZ-F (AS)450/750 VTensión

nominal:
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3 G 2,5 14,0 215 7,98

3 G 4 16,2 300 4,95

3 G 6 18,0 395 3,3

3 G 10 24,2 740 1,91

3 G 16 27,6 1000 1,21

5 G 1,5 14,4 230 13,3

5 G 2,5 17,0 325 7,98

5 G 4 19,9 475 4,95

5 G 6 22,2 630 3,3

6 G 1,5 17,2 315 13,3

6 G 2,5 20,0 430 7,98

6 G 4 23,2 620 4,95

12 G 1,5 22,4 530 13,3

12 G 2,5 26,2 760 7,98

12 G 4 30,9 1090 4,95

18 G 1,5 26,3 800 13,3

18 G 2,5 30,9 1160 7,98

18 G 4 36,4 1680 4,95

24 G 1,5 30,7 1010 13,3

24 G 2,5 36,5 1450 7,98

36 G 1,5 35,2 1440 13,3

36 G 2,5 41,8 2110 7,98

29 23 16,23 13,1

38 31 10,16 8,23

49 40 6,87 5,59

68 54 4,06 3,34

91 73 2,56 2,13

19 16 26,94 21,67

26 22 16,23 13,1

34 30 10,16 8,23

44 37 6,87 5,59

13,3 11,2 26,94 21,67

18,2 15,4 16,23 13,1

23,8 21 10,16 8,23

8,5 7,2 26,94 21,67

11,7 9,9 16,23 13,1

15,3 13,5 10,16 8,23

7,6 6,4 26,94 21,67

10,4 8,8 16,23 13,1

13,6 12 10,16 8,23

6,6 5,6 26,94 21,67

9,1 7,7 16,23 13,1

5,7 4,8 26,94 21,67

7,8 6,6 16,23 13,1

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE2 con instalacion tipo C → columna 11 (1x, 2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo C → columna 9 (3x, 4x, 4G, 5G trifásica).

(2) Instalación al aire (40 ºC), bajo tubo o conducto en montaje superficial, o bajo tubo o conducto empotrado en pared de mampostería (ladrillo,
hormigón, yeso...).
→ XLPE2 con instalacion tipo B2 → columna 8 (1x, 2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo B2 → columna 7 (3x, 4x, 4G, 5G trifásica).

(Ver página 23).

Sección
nominal

mm2

Diámetro
exterior máximo

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad
admisible al aire

(bandeja) (1)
A

Intensidad
admisible al aire

(montaje superficial) (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

AFUMEX EXPO (AS)
UNE 21027-13Norma

básica:
Designación
genérica: HO7ZZ-F (AS)450/750 VTensión

nominal:

CÁLCULOS

Intensidades máximas admisibles: Ver  apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
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INTENSIDADES ADMISIBLES PARA SERVICIOS NO FIJOS

1 - Temperatura ambiente 40 ºC.
2 - Los valores tabulados son para cables al aire libre.
3 - Conductores unipolares están cableados (2 cables en contacto y 3 cables al trebolillo).

2 3 2 2 3 3 3
conductores conductores conductores conductores conductores conductores conductores

cargados cargados cargados cargados cargados cargados cargados

4 27 24 27 28 23 24 24
6 35 31 35 36 29 30 31
10 49 43 49 50 41 42 44
16 64 58 64 67 54 56 58
25 85 77 86 89 72 75 77
35 105 95 - 110 90 93 -
50 132 121 - 138 113 117 -
70 165 151 - 173 141 145 -
95 196 182 - 205 167 172 -

120 229 213 - 239 195 201 -
150 263 246 - 274 223 231 -
185 297 279 - 309 253 261 -
240 355 333 - 366 299 309 -
300 407 383 - 417 340 352 -
400 480 453 - - - - -
500 549 519 - - - - -
630 642 608 - - - - -

Cable unipolar Cable bipolar Cable tripolar Cable de 4 Cable de 5

Intensidad admisible

Sección
del conductor

(mm2)



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Normativa constructiva: UNE 21123-4.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Tensión de ensayo en c.a. durante 5 min.: 3500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2 ; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; It  ≤ 1.5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2.
– Muy baja emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm.

AFUMEX 1000 V VARINET K FLEX (AS)

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

DESCRIPCIÓN
CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según HD 603-1.
Colores: Gris, marrón y negro.

CUBIERTA INTERIOR

Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1, según norma UNE 21123-4 anexo 1.

CONDUCTOR CONCÉNTRICO

Corona de hilos de cobre colocados helicoidalmente + contraespira de cobre (función de pantalla y de conductor
de protección).

CUBIERTA EXTERIOR

Material: Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1, según norma UNE 21123-4 anexo 1.
Color: Verde.

APLICACIONES
• Cable de alta seguridad especial para interconexión entre variadores de frecuencia y motores, de acuerdo con las indicaciones del fabricante

de dichos variadores.

– Locales de pública concurrencia (ITC-BT 28).
– Industrias (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales,  R.D. 2267/2004).
– Edificios en general (Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, art. 11).

UNE 21123-4Norma
básica:

Designación
genérica: RZ1KZ1-K (AS)0,6/1 kVTensión

nominal:

Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia al frío Resistencia a los
rayos ultravioleta

Muy baja emisión
de gases corrosivos

UNE EN
50267-2-3

Libre
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

Reducida emisión
de gases tóxicos

NFC
20454

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN
50266-2-4

Baja emisión de
humos opacos

UNE EN
61034-2

CABLE AFUMEX (AS) PARA MOTORES
CON VARIADORES DE FRECUENCIA
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AFUMEX 1000 V VARINET K FLEX (AS)

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

UNE 21123-4Norma
básica:

Designación
genérica: RZ1KZ1-K (AS)0,6/1 kVTensión

nominal:

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
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Las secciones vienen indicadas como 3 x a/b, se trata de tres conductores de sección a  (las fases) más un conductor concéntrico
de sección b. El conductor b hace la función de pantalla y de protección (tierra).

Sección
nominal

mm2

Espesor de
aislamiento

mm

Diámetro
sobre

aislamiento
mm

Peso
total

kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

26,5 No Permitido 16,23 13,1

36 No Permitido 10,16 8,23

46 44 6,87 5,59

65 58 4,06 3,34

87 75 2,56 2,13

110 96 1,62 1,38

137 117 1,17 1,01

167 138 0,86 0,77

214 170 0,6 0,56

259 202 0,43 0,42

301 230 0,34 0,35

343 260 0,28 0,3

391 291 0,22 0,26

468 336 0,17 0,21

565 380 0,14 0,18

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalacion tipo E → columna 10 (3x).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 3x.

(Ver página 23).

Diámetro
exterior

mm

3 x 2,5 / 2,5 0.7 3.4 14.2 290 7,980 / 7,980

3 x 4 / 4 0.7 3.8 15.2 350 4,950 / 4,950

3 x 6 / 6 0.7 4.4 16.6 440 3,300 / 3,300

3 x 10 / 10 0.7 5.5 19.1 650 1,910 / 1,910

3 x 16 / 16 0.7 6.6 22.1 910 1,210 / 1,210

3 x 25 / 16 0.9 8.2 25.9 1330 0,780 / 1,210

3 x 35 / 16 0.9 9.7 29.1 1720 0,554 / 1,210

3 x 50 / 25 1 10.8 31.7 2330 0,386 / 0,780

3 x 70 / 35 1.1 12.9 36.7 3190 0,272 / 0,554

3 x 95 / 50 1.1 14.4 40.6 4110 0,206 / 0,386

3 x 120 / 70 1.2 15.9 44.3 5180 0,161 / 0,272

3 x 150 / 70 1.4 18 48.3 6390 0,129 / 0,272

3 x 185 / 95 1.6 20.5 56.1 8080 0,106 / 0,206

3 x 240 / 120 1.7 23.3 63.1 10410 0,0801 / 0,161

3 x 300 / 150 1.8 25.7 70.1 13390 0,0641 / 0,129



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21123-4.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.

Ensayo de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4 ; IEC 60332-3 ; NFC 32070-C1.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2.
– Muy baja emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH  ≥ 4,3 ; C ≤ 10

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Aluminio.
Flexibilidad: Rígido, clase 2, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3.
Color: Negro.

CUBIERTA

Material:  Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1.
Color: Verde.

APLICACIONES
• Cable especialmente adecuado para instalaciones interiores o receptoras en locales de pública concurrencia: (salas de espectáculos, centros

comerciales, escuelas, hospitales, edificios de oficinas, pabellones deportivos,etc.)
• En centros informáticos, aeropuertos, naves industriales, parkings, túneles ferroviarios y de carreteras, locales de dificil ventilación y/o evacuación, etc.
• En toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable (instalaciones en montaje superficial, canalizaciones verticales en edificios

o sobre bandejas, etc.) o donde se requieran las mejores propiedades frente al fuego o la ecología de los productos de construcción.

   – Líneas generales de alimentación (ITC-BT 14).      – Derivaciones individuales (ITC-BT 15). – Locales de pública concurrencia (ITC-BT 28).
   – Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20).
   – Industrias (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004).

– Edificios en general (Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, art. 11).

AL AFUMEX 1000 V (AS)
UNE 21123-4Norma

básica:
Designación
genérica: AL RZ1 (AS)0,6/1 kVTensión

nominal:

Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia al frío Resistencia a los
rayos ultravioleta

Muy baja emisión de
gases corrosivos

UNE EN 50267-2-3

Libre
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

Reducida emisión
de gases tóxicos

NFC
20454

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN
50266-2-4

Baja emisión de
humos opacos

UNE EN
61034-2
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baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver  apartado A) para instalaciones interiores o receptoras. Para redes de distribución subterráneas ver apartado C
o C bis).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.3.

AL AFUMEX 1000 V (AS)
UNE 21123-4Norma

básica:
Designación
genérica: AL RZ1 (AS)0,6/1 kVTensión

nominal:

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*
SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).
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(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalacion tipo F → columna 11 (Al) (unipolares trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Al).

(Ver página 23).

1 x 16 0,7 10,2 140 1,91

1 x 25 0,9 12 195 1,2

1 x 35 0,9 12,4 220 0,868

1 x 50 1 13,7 265 0,641

1 x 70 1,1 15,5 350 0,443

1 x 95 1,1 17,4 445 0,32

1 x 120 1,2 19,4 530 0,253

1 x 150 1,4 20,6 630 0,206

1 x 185 1,6 23 785 0,164

1 x 240 1,7 25,7 980 0,125

1 x 300 1,8 28,0 1160 0,100

Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
envolvente

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

70 58 4,15 3,42

88 74 2,62 2,19

109 90 1,89 1,6

133 107 1,39 1,21

170 132 0,97 0,86

207 157 0,7 0,65

239 178 0,55 0,53

277 201 0,45 0,45

316 226 0,36 0,37

372 261 0,27 0,3

462 295 0,22 0,26

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

1 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50 1 x 70 1 x 95
1 x 120 1 x 150 1 x 185 1 x 240 1 x 300

1 conductor (NE)



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

CARACTERÍSTICAS

TUBFLEX AFUMEX (AS)
UNE EN 50086-1 / UNE EN 50086-2-2Norma

básica tubo: UNE 211002Norma
básica cable:

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES
Instalación de cables eléctricos Afumex (AS) + tubo en suelos, paredes, tabiques, falsos techos, etc.
• Especialmente adecuado para instalaciones interiores o receptoras en locales de pública concurrencia: (salas de espectáculos, centros comerciales,

escuelas, hospitales, edificios de oficinas, pabellones deportivos, etc.)
• En centros informáticos, aeropuertos, naves industriales, párkings, locales de difícil ventilación y/o evacuación, etc.
• En toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable (instalaciones en montaje superficial, canalizaciones verticales en edificios

o sobre bandejas, etc.) o donde se requieran las mejores propiedades frente al fuego o la ecologia de los productos de construcción.

– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20).
– Locales de pública concurrencia (ITC-BT 28).
– Cableado interior de cuadros (ITC-BT 28).
– Industrias (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004).
– Edificios en general (Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, art. 11).
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– Sistema de tubo libre de halógenos y no propagador de la llama con cable de alta seguridad, AFUMEX PLUS (AS).

Tubo:
Código clasificación tubo: 3422.
Resistencia a la compresión: 750 N a 20 ºC.
Resistencia al impacto: 6 J a -5 ºC.
Temperatura de trabajo: -5 ºC hasta 90 ºC.
Propiedades eléctricas: Rigidez dieléctrica = 2 kV - 50 Hz
Resistencia eléctrica de aislamiento = 100 Ω a 500 V en corriente continua.
Máxima flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.

Ensayos de fuego para el tubo:
– No propagación de la llama: UNE EN 50086-1 y UNE EN 50086-2-2.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 y UNE EN 50267-2-2.

Ensayos de fuego para el cable ES07Z1-K AFUMEX PLUS (AS):
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266 2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2.
– Muy baja emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm.

Cable:
Temperatura de servicio (instalación fija) -40 ºC, + 70 ºC.
(Cable termpolástico)
Tensión nominal: 450/750 V.
Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2500 V.

MATERIAL

Tubo: PP (polipropileno).
Cable: Afumex Plus (AS) (ES07Z1-K) con conductor electrolítico recocido flexible clase 5 y aislamiento

de poliolefina Z1 (AS). (Ver datos Afumex Plus (AS)).



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

TUBFLEX AFUMEX (AS)
UNE EN 50086-1 / UNE EN 50086-2-2Norma

básica tubo: UNE 211002Norma
básica cable:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

También disponible en agrupaciones distintas a las indicadas.

Descripción Tipo cables Colores cables Metros Ø tubo (mm) Color tubo Aplicación típica

315T16 3 G 1,5 Negro, Azul, Amarillo-Verde 100 16 Gris Interruptor
325T20 3 G 2,5 Negro, Azul, Amarillo-Verde 100 20  Gris Toma de corriente
36T25 3 G 6 Negro, Azul, Amarillo-Verde 100 25 Gris  Toma de corriente

Antex TV  Coaxial  Blanco 100 20 Gris  Antena de TV
Antex Digital  Coaxial  Blanco 100 20  Gris Antena de TV
Telefónico  Teléfono  Blanco 100 20  Gris Teléfono

TUBO PRECABLEADO CON CABLES ICT AFUMEX
Código Ø tubo Número de Sección de cada conductor Longitud rollo metros

(mm) conductores (mm2)

20063548 20 1 UTP CAT.5E  Afumex 100
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TUBO PRECABLEADO CON CONDUCTORES AFUMEX PLUS (AS)

16 2 1,5 100 Negro, Azul
20 2 1,5 100 Gris, Negro
20 2 2,5 100 Negro, Azul
20 3 1 100 Negro, Azul, Tierra
16 3 1,5 100 Negro, Azul, Tierra
20 3 1,5 100 Negro, Azul, Tierra
20 3 1,5 100 Gris, Marrón, Marron
20 3 1,5 100 Gris, Gris, Negro
20 3 2,5 100 Negro, Azul, Tierra
20 3 4 100 Negro, Azul, Tierra
25 3 6 100 Negro, Azul, Tierra
20 4 1,5 100 Gris, Gris, Negro, Negro
20 4 2,5 100 Marron, Negro, Azul, Tierra
20 4 2,5 100 Gris , Marron, Azul, Tierra
20 5 1,5 100 Gris, Marron, Negro, Azul, Tierra
20 5 2 x 1,5 + 3 x 2,5 100 Marron, Marron + Negro, Azul, Tierra
20 5 2,5 100 Gris, Gris, Negro, Azul, Tierra
20 5 2,5 100 Gris, Gris, Marron, Negro, Negro
25 5 6 100 Gris, Marrón, Negro, Azul, Tierra
32 5 10 100 Gris, Marrón, Negro, Azul, Tierra
40 5 16 100 Gris, Marrón, Negro, Azul, Tierra
40 5 25 100 Gris, Marrón, Negro, Azul, Tierra
20 6 2,5 100 Gris, Marrón, Marrón, Negro, Azul, Tierra
25 6 3 x 2,5 + 3 x 6 100 Negro, Azul, Tierra + Negro, Azul, Tierra
25 7 5 x 1,5 + 2 x 2,5 100 Gris, Marrón, Negro, Azul, Tierra + Azul, Tierra
25 7 2,5 100 Gris, Gris, Marrón, Marrón, Negro, Negro, Rojo
25 8 1 100 Gris, Gris, Marrón, Marrón, Negro, Negro, Azul, Tierra

15 28,84 23,22
15 28,84 23,22
21 17,66 14,25
8,7 43,13 34,62

15 28,84 23,33
15 28,84 23,33
15 28,84 23,33
15 28,84 23,33
21 17,66 14,25
27 10,99 8,91
36 7,34 5,99
15 28,84 23,33
21 17,66 14,25
21 17,66 14,25
13,5* 25,075 20,194
21 17,66 14,25
21 17,66 14,25
21 17,66 14,25

32* 6,383 5,205
44* 3,792 3,125
59* 2,383 1,991
77* 1,507 1,288
18,5* 15,356 12,395

14,8/25,6 17,66/14,25 6,383/5,205
13,5* 25,075 20,194
- - -
- - -

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

Ø tubo
(mm)

Número
de

conductores

Sección de cada
conductor

(mm2)

Longitud
rollo

metros

Colores

(1) Instalacion bajo tubo o conducto empotrado en pared de mamposteria (ladrillo, hormigon, yeso...) o bajo tubo o conducto en montaje superficial.
→ PVC2 (monofásica) o PVC3 (* trifásica) con instalacion tipo B1 → columna 6 ó 5 respectivamente.

“Tierra” = amarillo/verde.   (Ver página 23).



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

TUBFLEX AFUMEX DI (AS)

APLICACIONES
Especialmente diseñado para derivaciones individuales (ITC-BT 15).
• Corte a medida de cada derivación individual.
– Derivaciones individuales, (ITC-BT 15).

MATERIAL

Tubo: PP (polipropileno).
Cable: Afumex Plus 750 V (AS) (ES07Z1-K) con conductor electrolítico recocido flexible clase 5 y aislamiento

de poliolefina Z1 (AS). (Ver datos Afumex HAZ 750 V (AS)).

DESCRIPCIÓN
– Sistema de tubo libre de halógenos y no propagador de la llama con cable de alta seguridad, Afumex Plus 750 V (AS).
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CARACTERÍSTICAS
Tubo:
Código clasificación tubo: 3422.
Resistencia a la compresión: 750 N a 20 ºC.
Resistencia al impacto: 6 J a -5 ºC.
Temperatura de trabajo: -5 ºC hasta 90 ºC.
Propiedades eléctricas: Rigidez dieléctrica = 2 kV - 50 Hz
Resistencia eléctrica de aislamiento = 100 Ω a 500 V en corriente continua.
Máxima flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.

Ensayos de fuego para el tubo:
– No propagación de la llama: UNE EN 50086-1 y UNE EN 50086-2-2.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 y UNE EN 50267-2-2.

Ensayos de fuego para el cable ES07Z1-K AFUMEX PLUS (AS):
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266 2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2.
– Muy baja emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm.

Cable:
Temperatura de servicio (instalación fija) -40 ºC, + 70 ºC.
(Cable termpolástico)
Tensión nominal: 450/750 V.
Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2500 V.

ESPECIAL DERIVACIONES
INDIVIDUALES A MEDIDA

UNE EN 50086-1 / UNE EN 50086-2-2Norma
básica tubo: UNE 211002Norma

básica cable: ES07Z1-KDesignación
genérica cable:



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

TUBFLEX AFUMEX DI (AS)
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CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver  apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.3.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.1.

ESPECIAL DERIVACIONES
INDIVIDUALES A MEDIDA

UNE EN 50086-1 / UNE EN 50086-2-2Norma
básica tubo: UNE 211002Norma

básica cable: ES07Z1-KDesignación
genérica cable:

CARACTERÍSTICAS
Descripción Tipo cables Colores cables Longitud Ø tubo

(mm)
Color
 tubo

MLH310 / 115T32 3 G 10 mm2 + 1 x 1,5 mm2 Ma Az A/V + Ro Según indicación cliente 32 Gris

MLH310 / 115T40 3 G 10 mm2 + 1 x 1,5 mm2 40 Gris

MLH316 / 115T40 3 G 16 mm2 + 1 x 1,5 mm2 32 Gris

MLH325 / 115T40 3 G 25 mm2 + 1 x 1,5 mm2 Ma Az A/V + Ro Según indicación cliente 40 Gris

MLH510 / 115T32 5 G 10 mm2 + 1 x 1,5 mm2 Ma Ne Az A/V Gr + Ro Según indicación cliente 32 Gris

MLH510 / 115T40 5 G 10 mm2 + 1 x 1,5 mm2 Ma Ne Az A/V Gr + Ro Según indicación cliente 40 Gris

Según indicación clienteMa Az A/V + Ro

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

50 4,36 3,59

50 4,36 3,59

66 2,74 2,29

84 1,73 1,48

44 3,79 3,12

59 2,38 1,99

(1) Instalacion bajo tubo o conducto empotrado en pared de mamposteria (ladrillo, hormigon, yeso...) o bajo tubo o conducto en montaje superficial.
→ PVC2 (monofásica) o PVC3 (trifásica) con instalacion tipo B1 → columna 6 ó 5 respectivamente.

Consulte otras agrupaciones distintas a las indicadas.
(Ver página 23).



baja tensión

TECSUN (PV) (AS)

CARACTERÍSTICAS CABLE

Temperatura de servicio: -40 ºC, +120 ºC (20.000 h); -40 ºC, +120 ºC (30 años)
Tensión nominal: 0,6/1 kV (tensión máxima en alterna: 0,7/1,2 kV, tensión máxima en continua: 0,9/1,8 kV).
Ensayo de tensión en corriente alterna 6 kV, 15 min.
Ensayo de tensión en corriente contínua 10 kV, 15 min.W

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: EN 50305-9; DIN VDE 0482 parte 266-2-5.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2.
– Muy baja emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm.

Resistencia a las condiciones climatológicas:
– Resistencia al ozono: HD 22.2 test tipo B
– Resistencia a los rayos UVA: UL 1581
– Resistencia a la absorción de agua: EN 60811-1-3

Otros ensayos:
– Resistencia al frío: Doblado a baja temperatura (EN 60811-1-4)

Impacto (EN 50305)
– Resistencia a la abrasión: Papel abrasivo (DIN 53516)

Cubierta contra cubierta (ensayo interno)
– Dureza: 85 (DIN 53505)
– Resistencia a aceites minerales: 24 h, 100 ºC (DIN VDE 0473-811-2-1, EN 60811-2-1)
– Resistencia a ácidos y bases: 7 días, 23 ºC, ácido n-oxálico, hidróxido n-sódico (EN 50264-1)
– Resistencia al amoniaco: 25 % solución amónica, atmósfera saturada, 4 semanas (ensayo interno)
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Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia al frío Resistencia a los
rayos ultravioleta

Cable flexible

Resistencia a
los golpes

Resistencia a los
agentes químicos

Muy baja emisión
de gases corrosivos

UNE EN
50267-2-3

Libre
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

Reducida emisión
de gases tóxicos

NFC
20454

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio
EN 50305-9;
DIN VDE 0482
parte 266-2-5

Baja emisión de
humos opacos

UNE EN
61034-2

Resistencia a las
grasas y aceites

Resistencia
a la abrasión

DESCRIPCIÓN
CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico, estañado.
Flexibilidad: Flexible, clase 5 según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 120 ºC (20.000 h); 90 ºC (30 años). 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: HEPR 120 ºC similar a IEC 60502-1

ESPECIAL FOTOVOLTAICA

DKE/VDE “Requirements for cables for PV systems”
HD  22.13

Norma
básica:

Designación
genérica: S1ZZ-F (PV) (AS)0,6/1 kVTensión

nominal:



baja tensión

TECSUN (PV) (AS)

DESCRIPCIÓN
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CUBIERTA

Material: EVA 120 ºC según DIN VDE 0282-1, HD 22.1 (compuesto tipo EM4 / EM8). Doble capa.
Color: Negro, rojo o azul

Cable de alta seguridad (AS), especialmente diseñado para instalaciones solares fotovoltaicas interiores, exteriores, industriales, agrícolas, fijas o
móviles (con seguidores)… Pueden ser instalados en bandejas, conductos y equipos. Son aptos para aplicaciones con aislamiento de protección,
(protección de clase II). También para conexión de paneles en serie.

APLICACIONES

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.

NOTA: para accesorios de conexión del cable Tecsun (PV) (AS) ver conectores Tecplug en el apartado de accesorios para baja tensión

CABLES DISPONIBLES EN STOCK
SECCIONES DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

Sección
nominal

mm2

Diámetro del
conductor

mm

Diámetro
exterior del cable

(valor mín.)
mm

Diámetro
exterior del cable

(valor máx.)
mm

Peso
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

1x1,5 1,6 4,4 4,9 33  13,7 25 26,5 21,36

1x2,5 1,9 4,8 5,2 43  8,21 34 15,92 12,88

1x4 2,4 5,1 5,9 58  5,09 46 9,96 8,1

1x6 2,9 5,7 6,5 77  3,39 59 6,74 5,51

1x10 3,9 7,5 8,3 134  1,95 82 4 3,31

1x16 5,4 9,3 10,1 198  1,24 110 2,51 2,12

1x25 6,4 10,5 11,4 290  0,795 140 1,59 1,37

1x35 7,5 12 12,9 394  0,565 174 1,15 1,01

1x50 9 13,9 14,9 549  0,393 210 0,85 0,77

1x70 10,8 15,9 17 756  0,277 269 0,59 0,56

(1) Instalación monofásica en bandeja al aire (40ºC). Con exposición directa al sol, multiplicar por 0,9.
→ XLPE2 con instalacion tipo F → columna 13 (1x monofásica).  (Ver página 23).

ESPECIAL FOTOVOLTAICA

DKE/VDE “Requirements for cables for PV systems”
HD  22.13

Norma
básica:0,6/1 kVTensión

nominal:

Código de colores:
AZ-Azul ; NE-Negro ; RO-Rojo. Otras posibilidades, consultar.

1 x 1,5

1 x 2,5

1 x 4

1 x 6

1 x 10

SECCIÓN

AZ-NE-RO

AZ-NE-RO

AZ-NE-RO

AZ-NE-RO

NE

COLOR CABLE

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

SECCIÓN

NE

NE

NE

NE

NE

COLOR CABLE

Designación
genérica: S1ZZ-F (PV) (AS)



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21031-3; CENELEC HD 21.3 S3; CEI 60227-3.
– Temperatura de servicio (instalación fija):-25 ºC, +70 ºC. (Cable termoplástico).
– Tensión nominal: 300/500 V hasta 1 mm2 (HO5V-K) y 450/750 V (HO7V-K) desde 1,5 mm2.

– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2000 V en los cables H05V-K y 2500 V en los cables H07V-K.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1.
– Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1 (emisión CLH < 20%).

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 70 ºC en servicio permanente, 160 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo TI1.
Colores:  Amarillo/verde, azul, blanco, gris, marrón, negro, rojo. (Ver tabla de colores según sección).

APLICACIONES

Cable de alta deslizabilidad para

H05V-K:
• Montaje fijo protegido.
• Circuitos de señalización o mando, timbres, alarmas domésticas o similares.

H07V-K:
• Instalación en conductos situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados análogos. (Salvo obligación de Afumex (AS)).

– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y RD 2267/2004).
– Instalaciones interiores de viviendas (ITC- BT 26); salvo edificios de gran altura (Ver Afumex Plus (AS)]).
– Locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT 29); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).

WIREPOL FLEX
300/500 V
450/750 V

Tensión
nominal: UNE 21031-3Norma

básica:
Designación
genérica: H05V-K

H07V-K

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

Resistencia a
la absorción de agua

Cable flexible No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN
50266-2-4

 Extradeslizante
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Reducida emisión
de halógenos

UNE EN
50267-2-1



WIREPOL FLEX

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

TABLA DE COLORES SEGÚN SECCIÓN

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

300/500 V
450/750 V

Tensión
nominal: UNE 21031-3Norma

básica:
Designación
genérica: H05V-K

H07V-K

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

1 x 1,5 AV-AZ-BL-GR-MA-NE-RO

1 x 2,5 AV-AZ-GR-MA-NE-RO

1 x 4 AV-AZ-GR-MA-NE-RO

1 x 6 AV-AZ-GR-MA-NE-RO

1 x 10 AV-AZ-GR-MA-NE

Sección Colores cable

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

Código de colores:
AM- Amarillo ; AV-Amarillo/Verde ; AZ-Azul ; BL-Blanco ; GR-Gris ; MA-Marrón ; NE-Negro ; RO-Rojo ; VE-Verde.

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver  apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.3.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.1.
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Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

1 x 0,5 0,6 2,5 9 39

1 x 0,75 0,6 2,7 12 26,5

1 x 1 0,6 2,8 14 19,5

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

- 85,79 68,76

- 58,39 46,83

- 43,13 34,62

(1) Instalación monofásica bajo tubo o conducto empotrado en pared de mampostería (ladrillo, hormigón, yeso…) o bajo tubo o conducto en montaje superficial.
→ PVC2 con instalación tipo B1 → columna 6.

(Ver página 23).

1 x 1,5  0,7  3,4  20 13,3

1 x 2,5  0,8  4,1  31  7,98

1 x 4  0,8  4,8  45  4,95

1 x 6  0,8  5,3  64  3,3

1 x 10  1  6,8  110  1,91

1 x 16  1  8,1  160  1,21

1 x 25  1,2  10,2  250  0,78

1 x 35  1,2  11,7  350  0,554

1 x 50  1,4  13,9  510  0,386

1 x 70  1,4  16  700  0,272

1 x 95  1,6  18,2  900  0,206

15 28,84 23,22

21 17,66 14,25

27 10,99 8,91

36 7,34 5,99

50 4,36 3,59

66 2,74 2,29

84 1,73 1,48

104 1,25 1,09

125 0,92 0,84

160 0,64 0,61

194 0,46 0,46

H05V-K

H07V-K



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21031-3; CENELEC HD 21.3 S3; CEI 60227-3.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -25 ºC, +70 ºC. (Cable termoplástico).
– Tensión nominal: 300/500 V hasta 1 mm2 (HO5V-U) y 450/750 V (HO7V-U y H07V-R) desde 1,5 mm2.

– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2000 V en los cables H05V-U y 2500 V en los cables H07V-U y H07V-R.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1.
– Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1 (emisión CLH < 20%).

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Rígido, clase 1 (hilo único) hasta 4 mm2; rígido, clase 2 (varios hilos) desde 6 mm2;

según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 70 ºC en servicio permanente, 160 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo TI1.
Colores: Amarillo/verde, azul, blanco, gris, marrón, negro. (Ver tabla de colores según sección).

APLICACIONES

H05V-U:
• Montaje fijo protegido.
• Circuitos de señalización o mando, timbres, alarmas domésticas o similares.

H07V-U, H07V-R:
• Instalación en conductos situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas análogos. (Salvo obligación de Afumex (AS)).

– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).
– Instalaciones interiores en viviendas (ITC-BT 26); salvo edificios de gran altura (Ver Afumex Plus (AS)).
– Locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT 29); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).

WIREPOL RÍGIDO
UNE 21031-3Norma

básica:
Designación
genérica: H05V-U

H07V-U
H07V-R

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

300/500 V
450/750 V

Tensión
nominal:

Resistencia a
la absorción de agua

 Extradeslizante No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN
50266-2-4

129

Reducida emisión
de halógenos

UNE EN
50267-2-1



WIREPOL RÍGIDO
UNE 21031-3Norma

básica:
Designación
genérica: H05V-U

H07V-U
H07V-R

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

300/500 V
450/750 V

Tensión
nominal:

TABLA DE COLORES SEGÚN SECCIÓN

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

1 x 1,5 AV-AZ-BL-GR-MA-NE

1 x 2,5 AV-AZ-GR-MA-NE

Sección Colores cable

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

Código de colores:
AV-Amarillo/Verde ; AZ-Azul ; BL-Blanco ; GR-Gris ; MA-Marrón ; NE-Negro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver  apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.3.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.
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Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

(1) Instalación monofásica bajo tubo o conducto empotrado en pared de mampostería (ladrillo, hormigón, yeso…) o bajo tubo o conducto en montaje superficial.
→ PVC2 con instalación tipo B1 → columna 6.

(Ver página 23).

H05V-U

1 x 1 0,6 2,7 13,6  18,1

1 x 1,5 0,7 3,2 20 12,1

1 x 2,5 0,8 3,9 31 7,41

1 x 4 0,8 4,4 46 4,61

1 x 6 0,8 5,2   67 3,08

1 x 10 1 6,7 111 1,83

1 x 16 1 7,8 170 1,15

- 43,13 34,62

15 28,84 23,22

21 17,66 14,25

27 10,99 8,91

36 7,34 5,99

50 4,36 3,59

66 2,74 2,29

H07V-U

H07V-R



Tubo:
Código clasificación tubo: 3422.
Resistencia a la compresión: 750 N a 20 ºC.
Resistencia al impacto: 6 J a -5 ºC.
Temperatura de trabajo: -5 ºC hasta 90 ºC.
Propiedades eléctricas: Rigidez dieléctrica = 2 kV - 50 Hz
Resistencia eléctrica de aislamiento = 100 Ω a 500 V en c.c.
Máxima flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.

Ensayos de fuego para el tubo:
– No propagación de la llama: UNE EN 50086-1 y UNE EN 50086-2-2.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 y UNE EN 50267-2-2.

Ensayos de fuego para el cable H07V-K WIREPOL FLEXIBLE:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266 2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1.
– Baja emisión de halógenos: UNE EN 50267 2-1; IEC 60754-1 (emisión ClH < 20%).

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

MATERIAL

Tubo: PP (polipropileno).
Cable: Wirepol Flexible (H07V-K) con conductor electrolítico de cobre recocido flexible clase 5 y aislamiento de
PVC tipo TI1.

CARACTERÍSTICAS

TUBFLEX
UNE EN 50086-1 / UNE EN 50086-2-2Norma

básica tubo: UNE 21031-3Norma
básica cable:

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES
• Instalación en conductos situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados análogos.

– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ICT-BT 28 y RD 2267/2004).
– Instalaciones interiores de viviendas (ITC-BT26); salvo edificios de gran altura (ver Afumex Plus (AS)).
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– Sistema de tubo libre de halógenos y no propagador de la llama con cable WIREPOL FLEXIBLE.

Cable:
Temperatura de servicio (instalación fija) -40 ºC, + 70 ºC.
(Cable termpolástico)
Tensión nominal: 450/750 V.
Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2500 V.

FORMACIONES

También disponible en agrupaciones distintas a las indicadas.

Descripción Tipo cables Colores cables Metros Ø tubo (mm) Color tubo Aplicación típica

315T16 3 x 1,5 Negro, Azul, Amarillo-Verde 100 16 Gris Interruptor

325T20 3 x 2,5 Negro, Azul, Amarillo-Verde 100 20 Gris Toma de corriente

36T25 3 x 6 Negro, Azul, Amarillo-Verde 100 25  Gris  Toma de corriente

Antex TV  Coaxial  Blanco 100 20 Gris  Antena de TV

Antex Digital  Coaxial  Blanco 100 20  Gris Antena de TV

Telefónico  Teléfono  Blanco 100 20  Gris Teléfono



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

TUBFLEX
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(1) Instalacion bajo tubo o conducto empotrado en pared de mamposteria (ladrillo, hormigon, yeso...) o bajo tubo o conducto en montaje superficial.
→ PVC2 (monofásica) o PVC3 (* trifásica) con instalacion tipo B1 (Cu) → columna 6 ó 5 respectivamente.

“Tierra” = amarillo/verde.
(Ver página 23).

UNE EN 50086-1 / UNE EN 50086-2-2Norma
básica tubo: UNE 21031-3Norma

básica cable:

TUBO PRECABLEADO CON CONDUCTORES WIREPOL

16 2 1,5 100 24 Negro, Azul 15 28,84 23,22

20 2 1,5 - conductor rígido 100 20 Marrón, Negro 15 28,84 23,22

16 3 1,5 100 24 Negro, Azul, Tierra 15 28,84 23,22

16 3 1,5 - conductor rígido 100 24 Negro, Azul, Tierra 15 28,84 23,22

20 3 2,5 100 20 Negro, Azul, Tierra 21 17,66 14,25

20 3 2,5 - conductor rígido 100 20 Negro, Azul, Tierra 21 17,66 14,25

16 3 1,5 100 24 Gris, Azul, Tierra 15 28,84 23,22

16 3 1,5 100 24 Marrón, Azul, Tierra 15 28,84 23,22

16 3 1,5 100 24 Marrón, Marrón, Negro 15 28,84 23,22

20 3 1,5 100 20 Negro, Azul, Tierra 15 28,84 23,22

20 3 1,5 100 20 Gris, Gris, Negro 15 28,84 23,22

20 3 1,5 100 20 Gris, Azul, Tierra 15 28,84 23,22

20 3 1,5 - conductor rígido 100 20 Negro Azul, Tierra 15 28,84 23,22

20 3 2,5 100 20 Gris, Azul, Tierra 21 17,66 14,25

20 3 2,5 100 20 Marrón, Azul, Tierra 21 17,66 14,25

25 3 2,5 - conductor rígido 100 16 Negro, Azul, Tierra 21 17,66 14,25

20 3 4 100 20 Negro, Azul, Tierra 27 10,99 8,91

20 3 4 100 20 Gris, Azul, Tierra 27 10,99 8,91

20 3 4 100 20 Marrón, Azul, Tierra 27 10,99 8,91

25 3 4 100 16 Negro, Azul, Tierra 27 10,99 8,91

25 3 6 100 16 Gris, Azul, Tierra 36 7,34 5,99

25 3 6 100 16 Marrón, Azul, Tierra 36 7,34 5,99

25 3 6 100 16 Negro, Azul, Tierra 36 7,34 5,99

20 4 1,5 100 20 Marrón, Negro, Azul, Tierra 15 28,84 23,22

20 4 1,5 - conductor rígido 100 20 Gris, Gris, Marrón, Marrón 15 28,84 23,22

20 5 1,5 100 20 Gris, Marrón, Negro, Azul, Tierra 13,5* 25,075 20,194

20 5 1,5 100 20 Gris, Gris, Negro, Azul, Tierra 13,5* 25,075 20,194

20 5 1,5 100 20 Marrón, Marrón, Negro, Azul, Tierra 13,5* 25,075 20,194

20 5 2,5 100 20 Gris, Marrón, Negro, Azul, Tierra 18,5* 13,356 12,395

20 5 2 x 1,5 + 3 x 2,5 100 20 Marrón, Marrón + Negro, Azul, Tierra 21 17,66 14,25

25 5 2 x 1,5 + 3 x 2,5 100 16 Marrón, Marrón + Negro, Azul, Tierra 21 17,66 14,25

25 5 6 100 16 Gris, Marrón, Negro, Azul, Tierra 32* 6,383 5,205

20 6 3 x 1,5 + 3 x 2,5 100 20 Negro, Azul, Tierra + Negro, Azul, Tierra 12/16,8 28,84/17,66 23,22/14,25

25 6 3 x 2,5 + 3 x 6 100 16 Negro, Azul, Tierra + Negro, Azul, Tierra 14,8/25,6 17,66/14,25 6,383/5,205

25 7 1,5 100 16 Gris, Gris, Marrón, Marrón, Negro, Azul, Tierra – – –

20 8 1,5 100 20 Gris, Gris, Gris, Gris, Marrón, Marrón, Marrón, Marrón – – –

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

Ø tubo
(mm)

Número
de

conductores

Sección de cada
conductor

(mm2)

Longitud
rollo

metros

ColoresRollos
por

palet

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21123-2.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -25 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión ClH < 14%.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5 según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según HD 603-1.
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.

(Ver tabla de colores según número de conductores).

CUBIERTA

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18 según HD 603-1.
Colores: Negro, con franja de color identificativa de la sección y que permite escribir sobre la misma

para identificar circuitos (ver colores en página siguiente).
Blanco, suministrado en cajas en las secciones: 2x1.5, 2x2.5, 3G1.5, 3G2.5.

APLICACIONES

• Cable de fácil pelado y alta flexbilidad para instalaciones subterráneas en general e instalaciones al aire en las que se requiere una mayor facilidad
de manipulación y no es obligatorio. Afumex (AS).

– Redes subterráneas de distribución e instalaciones subterráneas (ITC-BT 07).
– Redes subterráneas de alumbrado exterior (ITC-BT 09).
– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267 / 2004).

Los cables RV-K no están permitidos en servicios provisionales en general (obras, ferias, stands... ITC-BT 33, 34 ...) ni para servicios móviles, ni
prolongadores (ver Flextreme).

UNE 21123-2Norma
básica:

Designación
genérica: RV-K0,6/1 kVTensión

nominal:

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

RETENAX FLEX

Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia a las
grasas y aceites

Resistencia al fríoCable flexible No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

133

Reducida emisión
de halógenos

UNE EN
50267-2-1



CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

RETENAX FLEX
UNE 21123-2Norma

básica:
Designación
genérica: RV-K0,6/1 kVTensión

nominal:

* Sujeto a modificaciones. (Consulta tarifa vigente).
**AV-GR-MA-NE

Código de colores: AV-Amarillo/Verde ; AZ-Azul ; GR-Gris ; MA-Marrón ; NE-Negro.
Nota: La "G", en lugar del signo "x", indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.

CÓDIGO DE COLORES DE FRANJAS IRISTECH DE LA CUBIERTA

1,5

2,5

4

Sección

Rojo

Azul

Marrón

Color

6

10

16

Sección

Gris

Naranja

Azul claro

Color

25

35

≥ 50

Sección

Amarillo

Verde

Blanco

Color

3 G 1,5

3 G 10

3 G 2,5

3 G 16

3 G 4

-

3 G 6

-

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

1 x 2,5

1 x 16

1 x 70

1 x 185

1 conductor (NE)

1 x 4

1 x 25

1 x 95

1 x 240

1 x 6

1 x 35

1 x 120

1 x 10

1 x 50

1 x 150

-

2 x 1,5

2 x 10

2 conductores (AZ-MA)

2 x 2,5

2 x 16

2 x 4

-

2 x 6

-
3 conductores (AV-AZ-MA)

**4 G 1,5

4 x 6

4 x 16

4 conductores (AZ-GR-MA-NE)

**4 G 6

**4 G 16

4 x 50

**4 G 2,5

**4 G 10

4 x 25

**4 G 4

4 x 10

4 x 35

5 G 1,5

5 G 10

5 conductores (AV-AZ-GR-MA-NE)

5 G 2,5

5 G 16

5 G 4

5 G 25

5 G 6

5 G 35
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baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

RETENAX FLEX
UNE 21123-2Norma

básica:
Designación
genérica: RV-K0,6/1 kVTensión

nominal:

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

1 x 1.5 0.7 5.7 42 13.3
1 x 2.5 0.7 6.2 54 7.98
1 x 4 0.7 6.6 70 4.95
1 x 6 0.7 7.2 91 3.3
1 x 10 0.7 8.3 135 1.91
1 x 16 0.7 9.4 191 1.21
1 x 25 0.9 11 280 0.78
1 x 35 0.9 12.5 389 0.554
1 x 50 1 14.2 537 0.386
1 x 70 1.1 15.8 726 0.272
1 x 95 1.1 17.9 958 0.206
1 x 120 1.2 18.9 1170 0.161
1 x 150 1.4 21.2 1460 0.129
1 x 185 1.6 23.8 1830 0.106
1 x 240 1.7 26.7 2310 0.0801
1 x 300 1.8 29.3 3100 0.0641

–
2 x 1.5 0.7 8.7 95 13.3
2 x 2.5 0.7 9.6 125 7.98
2 x 4 0.7 10.5 165 4.95
2 x 6 0.7 11.7 215 3.3
2 x 10 0.7 13.9 330 1.91
2 x 16 0.7 16.9 503 1.21
2 x 25 0.9 20.6 775 0.78
2 x 35 0.9 23.6 1060 0.554
2 x 50 1 27 1470 0.386

–
3 G 1.5 0.7 9.2 110 13.3
3 G 2.5 0.7 10.1 150 7.98
3 G 4 0.7 11.1 200 4.95
3 G 6 0.7 12.3 270 3.3
3 G 10 0.7 14.7 415 1.91
3 G 16 0.7 18 639 1.21
3 x 25 0.9 21.4 946 0.78
3 x 35 0.9 25.1 1355 0.554
3 x 50 1 28.8 1900 0.386
3 x 70 1.1 32.3 2550 0.272

21 No Permitido 26,5 21,36
29 No Permitido 15,92 12,88
38 No Permitido 9,96 8,1
49 44 6,74 5,51
68 58 4 3,31
91 75 2,51 2,12

116 96 1,59 1,37
144 117 1,15 1,01
175 138 0,85 0,77
224 170 0,59 0,56
271 202 0,42 0,43
314 230 0,34 0,36
363 260 0,27 0,31
415 291 0,22 0,26
490 336 0,17 0,22
630 380 0,14 0,19

24 No Permitido 30,98 24,92
33 No Permitido 18,66 15,07
45 No Permitido 11,68 9,46
57 53 7,9 6,42
76 70 4,67 3,84

105 91 2,94 2,45
123 116 1,86 1,59
154 140 1,31 1,16
188 166 0,99 0,88

24 No Permitido 30,98 24,92
33 No Permitido 18,66 15,07
45 No Permitido 11,68 9,46
57 53 7,9 6,42
76 70 4,67 3,84

105 91 2,94 2,45
110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalacion tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalacion tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo E → columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo D (Cu) →  2x, 3G monofásica.

(Ver página 23).



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados) - continuación

RETENAX FLEX
UNE 21123-2Norma

básica:
Designación
genérica: RV-K0,6/1 kVTensión

nominal:

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A) para instalaciones interiores o receptoras. Para redes de distribución subterráneas ver
apartado C o C bis).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
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Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

3 x 95 1,1 35,9 3290 0,206
3 x 120 1,2 39,2 4060 0,161
3 x 150 1,4 44,2 5070 0,129
3 x 185 1,6 50,3 6400 0,106
3 x 240 1,7 56,7 8200 0,0801
3 x 300 1,8 62,2 10450 0,0641

4 G 1,5 0,7 9,9 135 13,3
4 G 2,5 0,7 11 180 7,98
4 G 4 0,7 12,1 245 4,95
4 G 6 0,7 13,5 330 3,3
4 G 10 0,7 16,2 520 1,91
4 x 16 0,7 19,9 796 1,21
4 x 25 0,9 24 1240 0,78
4 x 35 0,9 27,7 1700 0,554
4 x 50 1 32,2 2430 0,386
4 x 70 1,1 35,8 3260 0,272
4 x 95 1,1 39,8 4210 0,206
4 x 120 1,2 43,7 5178 0,161
4 x 150 1,4 49,5 6476 0,129
4 x 185 1,6 56,1 8778 0,106
4 x 240 1,7 63,2 10526 0,0801

5 G 1,5 0,7 10,8 160 13,3
5 G 2,5 0,7 12 215 7,98
5 G 4 0,7 13,2 300 4,95
5 G 6 0,7 14,8 400 3,3
5 G 10 0,7 17,7 630 1,91
5 G 16 0,7 21,8 976 1,21
5 G 25 0,9 26,2 1460 0,78
5 G 35 0,9 30,6 2070 0,54

259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21

- 380 0,14 0,18

20 No Permitido 26,94 21,67
26,5 No Permitido 16,23 13,1

36 No Permitido 10,16 8,23
46 44 6,87 5,59
65 58 4,06 3,34
87 75 2,56 2,13

110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21

20 No Permitido 26,94 21,67
26,5 No Permitido 16,23 13,1

36 No Permitido 10,16 8,23
46 44 6,87 5,59
65 58 4,06 3,34
87 75 2,56 2,13

110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalacion tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalacion tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo E → columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo D (Cu) →  2x, 3G monofásica.

(Ver página 23).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21123-2.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -25 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3.
– Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión ClH < 14%.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Rígido, clase 1 hasta 4 mm2, rígido clase 2 desde 6 mm2; según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según HD 603-1.
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1 .

(Ver tabla de colores según número de conductores).

CUBIERTA

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18 según HD 603-1.
Color: Negro

APLICACIONES

• Instalaciones subterráneas en general e instalaciones al aire en las que la flexibilidad no es una necesidad imperiosa y no es obligatorio
Afumex (AS).

– Redes subterráneas de distribución e instalaciones subterráneas (ITC-BT 07).
– Redes subterráneas de alumbrado exterior (ITC-BT 09).
– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).
– Locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT 29); salvo obligación de Afumex (AS) (ver RD 2267/2004).

RETENAX FLAM N

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

UNE 21123-2Norma
básica:0,6/1 kVTensión

nominal:
Designación
genérica: RV

Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia a las
grasas y aceites

Resistencia al fríoNo propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN
50266-2-4
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Reducida emisión
de halógenos

UNE EN
50267-2-1



RETENAX FLAM N

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

UNE 21123-2Norma
básica:0,6/1 kVTensión

nominal:
Designación
genérica: RV

* Sujeto a modificaciones. (Consulta tarifa vigente).

Código de colores:
AV-Amarillo/Verde; AZ-Azul; GR-Gris; MA-Marrón; NE-Negro.

Nota: La "G", en lugar del signo "x", indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

1 conductor (NE)

1 x 10

1 x 25

1 x 50

1 x 95

1 x 150

1 x 240

1 x 6

1 x 16

1 x 35

1 x 70

1 x 120

1 x 185

4 x 6 4 x 10

4 conductores (AZ-GR-MA-NE)
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baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

RETENAX FLAM N
UNE 21123-2Norma

básica:0,6/1 kVTensión
nominal:

Designación
genérica: RV

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Sección
nominal

mm2

Espesor de
aislamiento

mm

Diámetro
sobre

aislamiento
mm

Peso
total

kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

Diámetro
exterior

mm

21 No Permitido 26,5 21,36

29 No Permitido 15,92 12,88

38 No Permitido 9,96 8,1

49 44 6,74 5,51

68 58 4 3,31

91 75 2,51 2,12

116 96 1,59 1,37

144 117 1,15 1,01

175 138 0,85 0,77

224 170 0,59 0,56

271 202 0,42 0,43

314 230 0,34 0,36

363 260 0,27 0,31

415 291 0,22 0,26

490 336 0,17 0,22

630 380 0,14 0,19

24 No Permitido 30,98 24,92

33 No Permitido 18,66 15,07

45 No Permitido 11,68 9,46

57 53 7,90 6,42

76 70 4,67 3,84

105 91 2,94 2,45

123 116 1,86 1,59

154 140 1,34 1,16

188 166 0,99 0,88

1 x 1,5 0,7 2,8 5,6 50 12,1

1 x 2,5 0,7 3,2 6 60 7,41

1 x 4 0,7 3,6 6,4 75 4,61

1 x 6 0,7 4,4 7,1 100 3,08

1 x 10 0,7 5,2 8,1 145 1,83

1 x 16 0,7 6,1 9 200 1,15

1 x 25 0,9 7,7 10,6 300 0,727

1 x 35 0,9 8,8 11,6 400 0,524

1 x 50 1 10,3 12,8 530 0,387

1 x 70 1,1 12 14,7 730 0,268

1 x 95 1,1 13,8 16,6 1000 0,193

1 x 120 1,2 15,4 18,1 1210 0,153

1 x 150 1,4 17,2 20,1 1470 0,124

1 x 185 1,6 19,3 22,3 1860 0,0991

1 x 240 1,7 21,8 25,4 2420 0,0754

1 x 300 1,8 24,3 27,9 3030 0,0601

2 x 1,5 0,7 2,8 8,4 110 12,1

2 x 2,5 0,7 3,2 9,2 130 7,41

2 x 4 0,7 3,6 10 190 4,61

2 x 6 0,7 4,4 11,4 240 3,08

2 x 10 0,7 5,2 13,3 340 1,83

2 x 16 0,7 6,4 16,2 560 1,15

2 x 25 0,9 7,7 19,6 850 0,727

2 x 35 0,9 8,8 21,8 1100 0,524

2 x 50 1 10,3 24,8 1460 0,387

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalacion tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalacion tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo E → columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo D (Cu) →  2x, 3G monofásica.

(Ver página 23).



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

RETENAX FLAM N

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados) - continuación

UNE 21123-2Norma
básica:0,6/1 kVTensión

nominal:
Designación
genérica: RV

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A) para instalaciones interiores o receptoras. Para redes de distribución subterráneas ver apartado C o C bis).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
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Sección
nominal

mm2

Espesor de
aislamiento

mm

Diámetro
sobre

aislamiento
mm

Peso
total

kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

Diámetro
exterior

mm

20 No Permitido 30,98 24,92

26,5 No Permitido 18,66 15,07

36 No Permitido 11,68 9,46

46 53 7,90 6,42

65 70 4,67 3,84

87 91 2,94 2,45

110 96 1,62 1,38

137 117 1,17 1,01

167 138 0,86 0,77

214 170 0,6 0,56

259 202 0,43 0,42

301 230 0,34 0,35

343 260 0,28 0,3

391 291 0,22 0,26

468 336 0,17 0,21

565 380 0,14 0,18

20 No Permitido 26,94 21,67

26,5 No Permitido 16,23 13,1

36 No Permitido 10,16 8,23

46 44 6,87 5,59

65 58 4,06 3,34

87 75 2,56 2,13

110 96 1,62 1,38

137 117 1,17 1,01

167 138 0,86 0,77

214 170 0,6 0,56

259 202 0,43 0,42

3 G 1,5 0,7 2,8 8,8 120 12,1

3 G 2,5 0,7 3,2 9,6 160 7,41

3 G 4 0,7 3,6 10,6 210 4,61

3 G 6 0,7 4,4 12,1 290 3,08

3 G 10 0,7 5,2 14,1 430 1,83

3 G 16 0,7 6,1 17,1 695 1,15

3 x 25 0,9 7,7 20,8 1070 0,727

3 x 35 0,9 8,8 23,2 1390 0,524

3 x 50 1 10,3 26,4 1860 0,387

3 x 70 1,1 12 30,5 2580 0,268

3 x 95 1,1 13,8 34,5 3490 0,193

3 x 120 1,2 15,4 38,2 4300 0,153

3 x 150 1,4 17,2 42,5 5400 0,124

3 x 185 1,6 19,3 47,6 6740 0,0991

3 x 240 1,7 21,8 53,4 8590 0,0754

3 x 300 1,8 24,3 59,2 10770 0,0601

4 x 1,5 0,7 2,8 9,5 140 12,1

4 x 2,5 0,7 3,2 10,4 190 7,41

4 x 4 0,7 3,6 11,5 260 4,61

4 x 6 0,7 4,4 13,2 360 3,08

4 x 10 0,7 5,2 15,4 540 1,83

4 x 16 0,7 6,1 18,7 855 1,15

4 x 25 0,9 7,7 22,8 1330 0,727

4 x 35 0,9 8,8 25,4 1740 0,524

4 x 50 1 10,3 29,3 2370 0,387

4 x 70 1,1 12 33,8 3310 0,268

4 x 95 1,1 13,8 38,3 4480 0,193

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalacion tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalacion tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo E → columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo D (Cu) →  2x, 3G monofásica.

(Ver página 23).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21123-1.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -25 ºC, +70 ºC. (Cable termoplástico).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión ClH < 20%.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 70 ºC en servicio permanente, 160 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo PVC/A.
Colores: 1 conductor amarillo/verde, el resto negros numerados.

CUBIERTA

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo ST1.
Color: Negro.

APLICACIONES
Cable para control de electroválvulas, para arranque de máquinas, arranque de autómatas, teleruptores, etc. Resistente a
grasas y aceites.

– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).

EUROFLAM ENERGÍA
UNE 21123-1Norma

básica:
Designación
genérica: VV-K0,6/1 kVTensión

nominal:

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

Cable flexible Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia a las
grasas y aceites

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2
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Reducida emisión
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).
Nota: La "G", en lugar del signo "x", indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

6 G 1,5 7 G 1,5 8 G 1,5 10 G 1,5 12 G 1,5 14 G 1,5
16 G 1,5 19 G 1,5 24 G 1,5 30 G 1,5

Secciones



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

EUROFLAM ENERGÍA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximado)

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.3.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.1.

UNE 21123-1Norma
básica:

Designación
genérica: VV-K0,6/1 kVTensión

nominal:

142

Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso
total

kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

6 G 1.5 0.8 13 241 13.3

6 G 2.5 0.8 14.3 319 7.98

6 G 4 1 16.9 501 4.95

7 G 1.5 0.8 13 256 13.3

7 G 2.5 0.8 14.3 341 7.98

7 G 4 1 16.9 538 4.95

8 G 1.5 0.8 14.1 297 13.3

8 G 2.5 0.8 15.7 400 7.98

8 G 4 1 18.6 632 4.95

10 G 1.5 0.8 16.1 373 13.3

10 G 2.5 0.8 17.9 498 7.98

10 G 4 1 21.4 752 4.95

12 G 1.5 0.8 16.6 409 13.3

12 G 2.5 0.8 18.5 538 7.98

12 G 4 1 22 853 4.95

14 G 1.5 0.8 17.4 460 13.3

14 G 2.5 0.8 19.4 624 7.98

14 G 4 1 23.2 971 4.95

16 G 1.5 0.8 18.3 515 13.3

16 G 2.5 0.8 20.4 734 7.98

16 G 4 1 24.5 1097 4.95

19 G 1.5 0.8 19.3 589 13.3

19 G 2.5 0.8 21.5 840 7.98

19 G 4 1 25.8 1261 4.95

24 G 1.5 0.8 22.4 728 13.3

24 G 2.5 0.8 25.1 1001 7.98

24 G 4 1 30.4 1586 4.95

27 G 1.5 0.8 22.9 784 13.3

27 G 2.5 0.8 25.6 1109 7.98

27 G 4 1 31.3 1707 4.95

30 G 1.5 0.8 23.7 842 13.3

30 G 2.5 0.8 26.6 1216 7.98

30 G 4 1 32.5 1875 4.95

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

11,2 26,94 21,67

15,4 16,23 13,1

21 10,16 8,23

9,6 26,94 21,67

13,2 16,23 13,1

18 10,16 8,23

9,6 26,94 21,67

13,2 16,23 13,1

18 10,16 8,23

8 26,94 21,67

11 16,23 13,1

15 10,16 8,23

7,2 26,94 21,67

9,9 16,23 13,1

13,5 10,16 8,23

7,2 26,94 21,67

9,9 16,23 13,1

13,5 10,16 8,23

6,4 26,94 21,67

8,8 16,23 13,1

12 10,16 8,23

6,4 26,94 21,67

8,8 16,23 13,1

12 10,16 8,23

5,6 26,94 21,67

7,7 16,23 13,1

10,5 10,16 8,23

4,8 26,94 21,67

6,6 16,23 13,1

9 10,16 8,23

4,8 26,94 21,67

6,6 16,23 13,1

9 10,16 8,23

(1) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
→ PVC3 con instalacion tipo E → columna 7 con coeficiente según número de conductores.

(Ver página 23).



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21123-2.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -25 ºC +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3.
– Reducida emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión CLH < 14%.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido (o aluminio, bajo demanda).
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor:  90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según HD 603-1.
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.

(Ver tabla de colores según número de conductores).

CUBIERTA INTERIOR

Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18 según HD 603-1.

ARMADURA

– (M) Hilos de acero. – (MA) Hilos de aluminio.

CUBIERTA EXTERIOR

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18 según HD 603-1, con resistencia a hidrocarburos
según UIC 895 OR, de color negro.

APLICACIONES
• En instalaciones donde sea preciso proteger los cables contra agresiones mecánicas, tales como esfuerzos de tracción, de cizalladura, contra

roedores, contra el riesgo de deflagración en ambientes de atmósfera explosiva o con riesgo de incendio, etc.

– Redes subterráneas de distribución (ITC-BT 07). – Redes subterráneas de alumbrado exterior (ITC-BT 09).
– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).
– Locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT 29); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).

Conformes a norma Repsol.

NOTA: Bajo demanda se puede fabricar en versión Afumex (AS).

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

RETENAX FLAM M FLEX (RH)
0,6/1 kVTensión

nominal: UNE 21123-2Norma
básica:

Designación
genérica: RVMV-K

Resistencia a
los golpes

Resistencia a
los roedores

Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia al fríoResistencia a
la absorción de agua

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN
50266-2-4

Resistencia a las
grasas y aceites

143

Cable flexible Reducida emisión
de halógenos

UNE EN
50267-2-1



CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).
** AV-AZ-MA.
*** AV-GR-MA-NE

Código de colores:
AV-Amarillo/verde ; AZ-Azul ; MA-Marrón ; NE-Negro ; GR-Gris.

Nota: La “G”, en lugar del signo “x”, indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.

2 x 2,5

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

2 conductores (AZ-MA)

2 x 4 3 x 4

3 x 1,5

3 x 6

3 x 2,5

3 conductores (GR-MA-NE)

**3 G 6

**3 G 2,5

3 x 10

**3 G 4

3 x 16

3 G 10

4 x 1,5

4 x 6

4 G 4

***4 G 6

4 conductores (AZ-GR-MA-NE)

4 x 2,5

***4 G 10

4 x 10

4 G 2,5

4 x 4

4 x 16

4 x 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

RVMV-K (RH)

Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
sobre aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

2 x 1,5 0,7 2,9 8,3 326 13,3

2 x 2,5 0,7 3,4 13,3 339 7,98

2 x 4 0,7 3,8 14,8 396 4,95

2 x 6 0,7 4,3 15,7 474 3,08

3 x 1,5 0,7 2,9 13,4 313 13,3

3 x 2,5 0,7 3,4 14,4 373 7,98

3 x 4 0,7 3,8 15,3 442 4,95

3 x 6 0,7 4,3 16,3 541 3,08

4 x 1,5 0,7 2,9 14,1 351 13,3

4 x 2,5 0,7 3,4 15,2 421 7,98

4 x 4 0,7 3,8 16,3 509 4,95

4 x 6 0,7 4,3 17,5 638 3,08

RETENAX FLAM M FLEX (RH)
0,6/1 kVTensión

nominal: UNE 21123-2Norma
básica:

Designación
genérica: RVMV-K
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baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

RETENAX FLAM M FLEX (RH)
0,6/1 kVTensión

nominal: UNE 21123-2Norma
básica:

Designación
genérica: RVMV-K

145

Sección
nominal

mm2

Cu Al

Diámetro sobre
aislamiento

mm

Peso total
kg / km

Resistencia del
conductor

a 20 ºC  Ω/km

Espesor de
aislamiento

mm

Diámetro exterior
mm

2 x 1,5 0,7 2,8 - 12,1 - 292 - 12,1 -

2 x 2,5 0,7 3,2 - 13,3 - 338 - 7,41 -

2 x 4 0,7 3,6 - 14,3 - 395 - 461 -

2 x 6 0,7 4,3 - 15,2 - 473 - 3,08 -

2 x 10 0,7 5,2 - 17 - 641 - 1,83 -

2 x 16 0,7 6,4 - 19,8 - 874 - 1,15 -

2 x 25 0,9 7,7 - 25,9 - 1546 - 0,727 -

2 x 35 0,9 8,8 - 28,1 - 1895 - 0,524 -

2 x 50 1 10,3 - 30,7 - 2324 - 0,387 -

2 x 70 1,1 12 - 35,3 - 3220 - 0,268 -

2 x 95 1,1 13,8 - 39 - 4029 - 0,193 -

3 G 1,5 0,7 2,9 - 13,4 - 313 - 13,3 -

3 G 2,5 0,7 3,4 - 14,4 - 373 - 7,98 -

3 G 4 0,7 3,8 - 15,3 - 442 - 4,95 -

3 G 6 0,7 4,3 - 16,3 - 541 - 3,08 -

3 G 10 0,7 5,2 - 18,3 - 730 - 1,83 -

3 x 16 0,7 6,1 6,6 24 25 1290 825 1,15 1,91

3 x 25 0,9 7,7 8,4 25,8 27,8 1770 1510 0,727 1,2

3 x 35 0,9 8,8 8,9 28,2 28,9 2170 1640 0,524 0,868

3 x 50 1 10,3 10,1 31,6 31,7 2760 1930 0,387 0,641

3 x 70 1,1 12 11,9 36,3 36,6 3840 2650 0,268 0,443

3  x 95 1,1 13,8 13,8 40,9 41,5 4970 3335 0,193 0,32

3 x 120 1,2 15,4 15,3 44,6 44,9 5920 3845 0,153 0,253

3 x 150 1,4 17,2 17 50,3 50,4 7680 4985 0,124 0,206

3 x 185 1,6 19,3 19,4 55 55,7 9200 5965 0,0991 0,164

3 x 240 1,7 21,8 22,1 60,8 62 11320 7203 0,0754 0,125

3 x 300 1,8 24,3 24,3 67 67,5 13320 8475 0,0601 0,1

4 x 1,5 0,7 2,9 - 14,1 - 351 - 12,1 -

4 x 2,5 0,7 3,4 - 15,2 - 421 - 7,41 -

4 x 4 0,7 3,8 - 16,3 - 509 - 4,61 -

Cu Al Cu Al Cu Al

Intensidad
admisible
al aire (1)

A
(Cu)

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

(Cu)

Caída de tensión
V/A km

(Cu)

cos φ = 1 cos φ = 0,8

24 No Permitido 30,98 24,92

33 No Permitido 18,66 15,07

45 No Permitido 11,68 9,46

57 53 7,90 6,42

76 70 4,67 3,84

105 91 2,94 2,45

123 116 1,86 1,59

154 140 1,35 1,16

188 166 0,99 0,89

244 204 0,69 0,64

296 241 0,49 0,48

24 No Permitido 30,98 24,92

33 No Permitido 18,66 15,07

45 No Permitido 11,68 9,46

57 44 7,90 6,42

76 58 4,67 3,84

105 75 2,94 2,45

110 96 1,62 1,38

137 117 1,17 1,01

167 138 0,86 0,77

214 170 0,6 0,56

259 202 0,43 0,42

301 230 0,34 0,35

343 260 0,28 0,3

391 291 0,22 0,26

468 336 0,17 0,21

565 380 0,14 0,18

20 No Permitido 26,94 21,67

26,5 No Permitido 16,23 13,1

36 No Permitido 10,16 8,23

RVMV-K

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE2 con instalacion tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo E→ columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.

(Ver página 23).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados) - continuación

RETENAX FLAM M FLEX (RH)
0,6/1 kVTensión

nominal: UNE 21123-2Norma
básica:

Designación
genérica: RVMV-K

146

En el caso de conductores con sección 3 x a/b, se trata de tres conductores de sección a (las fases) más el conductor de protección de sección b.
(Los neutros han de ser igual a las fases salvo justificación por cálculo [ITC-BT 19 apartado 2.2.2. último párrafo]).

Sección
nominal

mm2

Espesor de
aislamiento

mm

Diámetro
sobre

aislamiento
mm

Peso
total

kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

65 58 4,06 3,34
87 75 2,56 2,13

110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21

110 96 2,66 2,21
137 117 1,93 1,62
167 138 1,42 1,22
214 170 0,98 0,87
259 202 0,71 0,65
301 230 0,56 0,53
343 260 0,46 0,44
391 291 0,37 0,37
468 336 0,28 0,3
565 380 0,22 0,25

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

Diámetro
exterior

mm

3 x 10/10 0,7/0,7 5,2/4,4 19,7 900 1,83/3,08
3 x 16/16 0,7/0,7 6,1/5,2 25,1 1426 1,15/1,83
3 x 25/16 0,9/0,7 7,7/6,1 28,8 1962 0,727/1,15
3 x 35/16 0,9/0,7 8,8/6,1 30,5 2376 0,525/1,15
3 x 50/25 1/0,9 10,3/7,7 34,3 3010 0,387/0,727
3 x 70/35 1,1/0,9 12/8,8 38,8 4390 0,268/0,525
3 x 95/50 1,1/1 13,8/10,3 43,1 5600 0,193/0,387
3 x 120/70 1,2/1,1 15,4/12 47,2 6795 0,153/0,268
3 x 150/70 1,4/1,1 17,2/12 52,5 8515 0,124/0,268
3 x 185/95 1,6/1,1 19,3/13,8 57,7 10370 0,0991/0,193
3 x 240/120 1,7/1,2 21,8/15,4 64,1 12820 0,0754/0,153

3 x 25/16 0,9/0,7 8,6/6,6 29 1630 1,20/1,91
3 x 35/16 0,9/0,7 9,1/6,6 30 1775 0,868/1,91
3 x 50/25 1/0,9 10,3/8,6 33,4 2135 0,641/1,2
3 x 70/35 1,1/0,9 12,1/9,1 38,6 2935 0,443/0,868
3 x 95/50 1,1/1 14/10,3 43 3575 0,320/0,641
3 x 120/70 1,2/1,1 15,5/12,1 47 4220 0,253/0,443
3 x 150/70 1,4/1,1 17,2/12,1 52 5310 0,206/0,443
3 x 185/95 1,6/1,1 19,6/14 57,9 6415 0,164/0,320
3 x 240/120 1,7/1,2 22,3/15,5 64,6 7820 0,125/0,253
3 x 300/150 1,8/1,4 24,5/17,2 69,9 9090 0,100/0,206

RVMV-K – Conductor Cu

Sección
nominal

mm2

Cu Al

Diámetro sobre
aislamiento

mm

Peso total
kg / km

Resistencia del
conductor

a 20 ºC  Ω/km

Espesor de
aislamiento

mm

Diámetro exterior
mm

4 x 6 0,7 4,3 - 17,5 - 638 - 3,08 -
4 x 10 0,7 5,2 - 19,6 - 865 - 1,83 -
4 x 16 0,7 6,1 6,6 25,7 27 1510 935 1,15 1,91
4 x 25 0,9 7,7 8,4 27,8 30,1 2100 1075 0,727 1,2
4 x 35 0,9 8,8 8,9 31,2 31,6 2710 1895 0,524 0,868
4 x 50 1 10,3 10,1 35,2 34,6 3450 2255 0,387 0,641
4 x 70 1,1 12 11,9 40,6 43 4840 3150 0,268 0,443
4 x 95 1,1 13,8 13,8 - 45,3 - 3910 0,193 0,32

Cu Al Cu Al Cu Al

Intensidad
admisible
al aire (1)

A
(Cu)

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

(Cu)

Caída de tensión
V/A km

(Cu)

cos φ = 1 cos φ = 0,8

46 44 6,87 5,59
65 58 4,06 3,34
87 75 2,56 2,13

110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE2 con instalacion tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo E→ columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.    (Ver página 23).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RVMV-K – Conductor Al



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

RETENAX FLAM M FLEX (RH)
0,6/1 kVTensión

nominal: UNE 21123-2Norma
básica:

Designación
genérica: RVMV-K (RH)

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A)  para instalaciones interiores o receptoras. Para redes de distribución subterráneas ver
apartado C o C bis).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados) - continuación

147

Sección
nominal

mm2

Cu Al

Diámetro sobre
aislamiento

mm

Peso total
kg / km

Resistencia del
conductor

a 20 ºC  Ω/km

Espesor de
aislamiento

mm

Diámetro exterior
mm

Cu Al Cu Al Cu Al

Intensidad
admisible
al aire (1)

A
(Cu)

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

(Cu)

Caída de tensión
V/A km

(Cu)

cos φ = 1 cos φ = 0,8

91 75 2,51 2,12

116 96 1,59 1,37

144 117 1,15 1,01

175 138 0,85 0,77

224 170 0,59 0,56

271 202 0,42 0,43

314 230 0,34 0,36

363 260 0,27 0,31

415 291 0,22 0,26

490 336 0,17 0,22

630 380 0,14 0,19

– – 0,18 0,21

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

1 x 400

RVMAV (armadura de hilos de aluminio)
0,7

0,9

0,9

1

1,1

1,1

1,2

1,4

1,6

1,7

1,8

2

6,1

7,7

8,8

10,3

12

13,8

15,4

17,2

19,3

21,8

24,3

27,2

6,6

8,4

8,9

10,1

11,9

13,8

15,3

17

19,4

22,1

24,3

27,5

14,5

16,1

17,2

18,7

20,4

22,2

23,8

25,6

27,7

30,4

33,1

37

15,1

17,1

17,6

18,8

20,6

22,5

24

25,7

28,1

31

33,4

37,6

370

495

605

760

985

1265

1520

1850

2240

2800

3450

4360

310

400

435

495

605

730

840

960

1155

1400

1655

2085

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

0,0601

0,047

1,91

1,2

0,868

0,641

0,443

0,32

0,253

0,206

0,164

0,125

0,1

0,0778

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalacion tipo F → columna 11 (1x trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.

(Ver página 23).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21123-2.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -25 +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3.
– Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión CLH < 14%.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR:

Metal: Cobre electrolítico recocido (o aluminio bajo demanda).
Flexibilidad: Rígido, clase 1 hasta 4 mm2, rígido clase 2 desde 6 mm2 (Cu); rígido clase 2 (Al); según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO:

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según HD 603-1.
Colores: Azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1. (Ver tabla de colores según número de conductores).

CUBIERTA INTERIOR:

Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18, según HD 603-1.

ARMADURA:

– (F) Fleje de acero.
– (FA) Fleje de aluminio.

CUBIERTA EXTERIOR:

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18 según HD 603-1.
Color: Negro.

APLICACIONES
• En instalaciones donde sea preciso proteger los cables contra agresiones mecánicas, tales como esfuerzos de tracción, de cizalladura, contra roedores...

– Redes subterráneas de distribución (ITC-BT 07).                  – Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación
– Redes subterráneas de alumbrado exterior (ITC-BT 09).         de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).

NOTA: Bajo demanda se puede fabricar en versión Afumex (AS).

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

RETENAX FLAM F
0,6/1 kVTensión

nominal: UNE 21123-2Norma
básica:

Designación
genérica: RVFV

Resistencia a
los golpes

Resistencia a
los roedores

Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia al fríoResistencia a
la absorción de agua

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN
50266-2-4

Resistencia a las
grasas y aceites

148

Reducida emisión
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

HCI



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

RETENAX FLAM F

*Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).
** Armadura de acero inoxidable.

Código de colores: AZ-Azul ; GR-Gris; MA-Marrón; NE-Negro.

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*
SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

1 conductor (NE)

**1 x 6

4 conductores (AZ-GR-MA-NE)

4 x 104 x 6

0,6/1 kVTensión
nominal: UNE 21123-2Norma

básica:
Designación
genérica: RVFV

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Sección
nominal

mm2

Cu Al

Diámetro sobre
aislamiento

mm

Peso total
kg / km

Resistencia del
conductor

a 20 ºC  Ω/km

Espesor de
aislamiento

mm

Diámetro exterior
mm

Cu Al Cu Al Cu Al

Intensidad
admisible
al aire (1)

A
(Cu)

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

(Cu)

Caída de tensión
V/A km

(Cu)

cos φ = 1 cos φ = 0,8

RVFV

24 No Permitido 30,98 24,92
33 No Permitido 18,66 15,07
45 No Permitido 11,68 9,46
57 53 7,91 6,43
76 70 4,67 3,84

105 91 2,94 2,45
123 116 1,86 1,59
154 140 1,35 1,16
188 166 0,99 0,89
244 204 0,69 0,64
296 241 0,49 0,48

2 x 1,5
2 x 2,5
2 x 4
2 x 6
2 x10
2 x 16
2 x 25
2 x 35
2 x 50
2 x 70
2 x 95

2,8
3,2
3,6
4,3
5,2
6,4
7,7
8,8

10,3
12

13,8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

12,4
13,1
14

15,1
17,2
19,3
22,5
24,7
27,7
31,3
35,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

210
250
310
375
510
765
1070
1340
1730
2300
3060

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
1

1,1
1,1

2,8
3,2
3,6
4,4
5,2
6,1
7,7
8,8

10,3
12

13,8
15,4
17,2
19,3
21,8
24,3

-
-
-
-
-

6,6
8,4
8,9
10,1
11,9
13,8
15,3
17

19,4
22,1
24,3

12,8
13,6
14,6
16,1
18

20,2
23,7
26,1
29,3
33,2
37,8
43

47,7
52,4
58,2
64,4

-
-
-
-
-

25,8
26,7
29,3
33,4
38,3
43,2
47,5
53

59,3
64,8
72,1

230
275
350
440
610
860
1300
1650
2140
2890
3900
5130
6380
7770
9730
12100

-
-
-
-
-

680
960
1090
1285
1670
2200
3015
3610
4450
5495
6600

12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
0,0601

-
-
-
-
-

1,91
1,2

0,868
0,641
0,443
0,32
0,253
0,206
0,164
0,125
0,1

3 G 1,5
3 G 2,5
3 G 4
3 G 6
3 G 10
3 x 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70
3 x 95
3 x 120
3 x 150
3 x 185
3 x 240
3 x 300

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
1

1,1
1,1
1,2
1,4
1,6
1,7
1,8

24 No Permitido 30,98 24,92
33 No Permitido 18,66 15,07
45 No Permitido 11,68 9,46
57 44 7,90 6,42
76 58 4,67 3,84

105 75 2,94 2,45
110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21
565 380 0,14 0,18

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE2 con instalacion tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo E→ columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.  (Ver página 23).



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

RETENAX FLAM F
0,6/1 kVTensión

nominal: UNE 21123-2Norma
básica:

Designación
genérica: RVFV

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

En el caso de conductores con sección 3 x a/b, se trata de tres conductores de sección a (las fases) más el conductor de protección de sección b .

150

5,2 / 4,4

6,1 / 5,2

7,7 / 6,1

8,8 / 6,1

10,3 / 7,7

12 / 8,8

13,8 / 10,3

15,4 / 12

17,2 / 12

 19,3 / 13,8

21,8 / 15,4

8,6 / 6,6

9,1 / 6,6

10,1 / 8,4

11,9 / 8,9

13,8 / 10,1

15,3 / 11,9

17 / 11,9

19,4 / 13,8

22,1 / 15,3

24,3 / 17

19,2

21,3

25,3

27,4

30,6

35,6

41,4

45,7

49,8

55

61,2

26,8

27,8

31

35,4

41,3

45,5

49,3

55,2

61,7

67,2

770

1035

1510

1855

2390

3345

4800

5920

7115

8795

11030

1055

1170

1435

1885

2770

3345

3900

4840

5995

7135

1,83 / 3,08

1,15 / 1,83

0,727 / 1,15

0,525 / 1,15

0,387 / 0,727

0,268 / 0,525

0,193 / 0,387

0,153 / 0,268

0,124 / 0,268

0,0991 / 0,193

0,0754 / 0,153

1,2 / 1,91

0,868 / 1,91

0,641 / 1,2

0,443 / 0,868

0,320 / 0,641

0,253 / 0,443

0,206 / 0,443

0,164 / 0,320

0,125 / 0,253

0,1 / 0,206

3 x 10/10

3 x 16/16

3 x 25/16

3 x 35/16

3 x 50/25

3 x 70/35

3 x 95/50

3 x 120/70

3 x 150/70

3 x 185/95

3 x 240/120

3 x 25/16

3 x 35/16

3 x 50/25

3 x 70/35

3 x 95/50

3 x 120/70

3 x 150/70

3 x 185/95

3 x 240/120

3 x 300/150

0,7 / 0,7

0,7 / 0,7

0,9 / 0,7

0,9 / 0,7

1 / 0,9

1,1 / 0,9

1,1 / 1

1,2 / 1,1

1,4 / 1,1

1,6 / 1,1

1,7 / 1,2

0,9 / 0,7

0,9 / 0,7

1 / 0,9

1,1 / 0,9

1,1 / 1

1,2 / 1,1

1,4 / 1,1

1,6 / 1,1

1,7 / 1,2

1,8 / 1,4

Sección
nominal

mm2

Espesor de
aislamiento

mm

Diámetro
sobre

aislamiento
mm

Peso
total

kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

Diámetro
exterior

mm

76 58 4,67 3,84

105 75 2,94 2,45

110 96 1,62 1,38

137 117 1,17 1,01

167 138 0,86 0,77

214 170 0,6 0,56

259 202 0,43 0,42

301 230 0,34 0,35

343 260 0,28 0,3

391 291 0,22 0,26

468 336 0,17 0,21

110 96 1,62 1,38

137 117 1,17 1,01

167 138 0,86 0,77

214 170 0,6 0,56

259 202 0,43 0,42

301 230 0,34 0,35

343 260 0,28 0,3

391 291 0,22 0,26

468 336 0,17 0,21

565 380 0,14 0,18

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE2 con instalacion tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo E→ columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.

(Ver página 23).

En el caso de conductores con sección 3 x a/b, se trata de tres conductores de sección a (las fases) más el conductor de protección de sección b.
(Los neutros han de ser igual a las fases salvo justificación por cálculo [ITC-BT 19 apartado 2.2.2. último párrafo]).

RVFV – Conductor Cu

RVFV – Conductor Al

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

RETENAX FLAM F
0,6/1 kVTensión

nominal: UNE 21123-2Norma
básica:

Designación
genérica: RVFV

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver  apartado A) para instalaciones interiores o receptoras. Para redes de distribución subterráneas ver
apartado C o C bis).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados) - continuación
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Sección
nominal

mm2

Cu Al

Diámetro sobre
aislamiento

mm

Peso total
kg / km

Resistencia del
conductor

a 20 ºC  Ω/km

Espesor de
aislamiento

mm

Diámetro exterior
mm

Cu Al Cu Al Cu Al

Intensidad
admisible
al aire (1)

A
(Cu)

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

(Cu)

Caída de tensión
V/A km

(Cu)

cos φ = 1 cos φ = 0,8

RVFV

2,8

3,2

3,6

4,4

5,2

6,1

7,7

8,8

10,3

12

-

6,1

7,7

8,8

10,3

12

13,8

15,4

17,2

19,3

21,8

24,3

27,2

-

-

-

-

-

6,6

8,4

8,9

10,1

11,9

13,8

6,6

8,4

8,9

10,1

11,9

13,8

15,3

17

19,4

22,1

24,3

27,5

13,5

14,4

15,5

17,2

19,4

21,8

25,7

28,8

32,6

37,4

-

13,9

15,5

16,6

18,1

19,8

21,6

23,2

25

27,1

29,6

32,3

35,4

-

-

-

-

-

23

27,9

29,1

32,2

37,1

43,6

15,1

17,1

17,6

18,8

20,6

22,5

24

25,7

28,1

31

33,4

37,6

265

320

405

520

730

1030

1580

2050

2720

3730

-

340

460

560

705

925

1200

1440

1760

2140

2670

3320

4120

-

-

-

-

-

780

1100

1255

1545

2060

3060

310

400

435

495

605

730

840

960

1155

1400

1655

2085

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

-

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

0,0601

0,047

-

-

-

-

-

1,91

1,2

0,868

0,641

0,443

0,32

1,91

1,2

0,868

0,641

0,443

0,32

0,253

0.206

0,164

0,125

0,1

0,0778

4 x 1,5

4 x 2,5

4 x 4

4 x 6

4 x 10

4 x 16

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 70

4 x 95

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 90

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

1 x 400

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,9

1

1,1

1,1

0,7

0,9

0,9

1

1,1

1,1

1,2

1,4

1,6

1,7

1,8

2

20 No permitido 26,94 21,67

26,5 No permitido 16,23 13,1

36 No permitido 10,16 8,23

46 44 6,87 5,59

65 58 4,06 3,34

87 75 2,56 2,13

110 96 1,62 1,38

137 117 1,17 1,01

167 138 0,86 0,77

214 170 0,6 0,56

259 202 0,43 0,42

91 75 2,51 2,12

116 96 1,59 1,37

144 117 1,15 1,01

175 138 0,85 0,77

224 170 0,59 0,56

271 202 0,42 0,43

314 230 0,34 0,36

363 260 0,27 0,31

415 291 0,22 0,26

490 336 0,17 0,22

630 380 0,14 0,19

– – 0,18 0,21

RVFAV  (armadura de flejes de aluminio)

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalacion tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalacion tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo E→ columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.

(Ver página 23).

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva:  UNE 21123-2.
– Temperatura de servicio (instalación fija):  -25 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal:  0,6/1 kV.
– Tensión de ensayo en c.a. durante 5 min.:  3500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3.
– Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión CLH < 14%.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5 según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según HD 603-1.
Colores: Gris, marrón y negro.

CUBIERTA INTERIOR

Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18 según HD 603-1.

CONDUCTOR CONCÉNTRICO

Corona de hilos de cobre colocados helicoidalmente + contraespira de cobre. (Función de pantalla y de conductor
de protección).

CUBIERTA EXTERIOR

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18 según HD 603-1.
Color: Negro.

APLICACIONES

• Cables especiales para interconexión entre variadores de frecuencia y motores, de acuerdo con las indicaciones del fabricante de dichos variadores.
(Si obligación de Afumex (AS) ver Afumex Varinet K (AS)).

RETENAX FLAM VARINET K FLEX

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

UNE 21123-2Norma
básica:

Designación
genérica: RVKV-K0,6/1 kVTensión

nominal:

Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia al fríoNo propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

No propagación
del incendio

UNE EN
50266-2-4

Resistencia a
la absorción de agua

PARA MOTORES CON VARIADORES
DE FRECUENCIA
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Reducida emisión
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

HCI



RETENAX FLAM VARINET K FLEX

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

UNE 21123-2Norma
básica:

Designación
genérica: RVKV-K0,6/1 kVTensión

nominal:

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
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DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las secciones que vienen indicadas como 3 x a/b, se trata de tres conductores de sección a (las fases) más un conductor concéntrico de sección b.
El conductor b hace la función de pantalla y de protección (tierra).

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalacion tipo E→ columna 10 (3x).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 3x.

(Ver página 23).

Sección
nominal

mm2

Espesor de
aislamiento

mm

Diámetro
sobre

aislamiento
mm

Peso
total

kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

Diámetro
exterior

mm

26,5 No Permitido 16,23 13,1

36 No Permitido 10,16 8,23

46 44 6,87 5,59

65 58 4,06 3,34

87 75 2,56 2,13

110 96 1,62 1,38

137 117 1,17 1,01

167 138 0,86 0,77

214 170 0,6 0,56

259 202 0,43 0,42

301 230 0,34 0,35

343 260 0,28 0,3

391 291 0,22 0,26

468 336 0,17 0,21

565 380 0,14 0,18

3 x 2,5 / 2,5 0.7 3,4 14.2 290 7,98 / 7,98

3 x 4 / 4 0.7 3.8 15.2 350 4,95 / 4,95

3 x 6 / 6 0.7 4.4 16.6 440 3,30 / 3,30

3 x 10 / 10 0.7 5.5 19.1 650 1,91 / 1,91

3 x 16 / 16 0.7 6.6 22.1 910 1,21 / 1,21

3 x 25 / 16 0.9 8.2 25.9 1330 0,78 / 1,21

3 x 35 / 16 0.9 9.7 29.1 1720 0,554 / 1,21

3 x 50 / 25 1 10.8 31.7 2330 0,386 / 0,78

3 x 70 / 35 1.1 12.9 36.7 3190 0,272 / 0,554

3 x 95 / 50 1.1 14.4 40.6 4110 0,206 / 0,386

3 x 120 / 70 1.2 15.9 44.3 5180 0,161 / 0,272

3 x 150 / 70 1.4 18 48.3 6390 0,129 / 0,272

3 x 185 / 95 1.6 20.5 56.1 8080 0,106 / 0,206

3 x 240 / 120 1.7 23.3 63.1 10410 0,0801 / 0,161

3 x 300 / 150 1.8 25.7 70.1 13390 0,0641 / 0,129

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

* Sujeto a modificaciones. (Consulta tarifa vigente).

Código de colores: GR-Gris ; MA-Marrón ; NE-Negro.

3 x 2,5 / 2,5 3 x 4 / 4 3 x 6 / 6 3 x 10 / 10 3 x 16 / 16 3 x 25 / 16 3 x35 /16

3 x 95 / 50 3 x 120 / 70 3 x 150 / 70 3 x 185 / 95

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

3 conductores (GR-MA-NE) / concéntrico

Las secciones que vienen indicadas como 3 x a/b, se trata de tres conductores de sección a (las fases) más un conductor concéntrico de sección b. El
conductor b hace la función de pantalla y de protección (tierra).



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21031-5; HD 21.5 S3; IEC 60227-5.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -25 ºC, +70 ºC. (Cable termoplástico).
– Tensión nominal: 300/500 V.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2000 V.

Ensayo de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 70 ºC en servicio permanente, 160 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo TI2.
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.

(Ver tabla de colores según número de conductores).

CUBIERTA

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo TM2.
Color: Blanco.

APLICACIONES

• En locales domésticos, cocinas, oficinas para la alimentación de aparatos domésticos, inclusive los que estén en locales húmedos.
• Para esfuerzos mecánicos medios, los del tipo H05VV-F (lavadoras, refrigeradores, microondas, etc.).
• Inadecuado para su utilización a la intemperie o en talleres o locales no domésticos (Ver Flextreme).

– Provisionales y temporales de obras (sólo interiores) (ITC-BT 33).
– Alimentación de aparatos domésticos (lavadoras, frigoríficos...) (ITC-BT 43).
– Instalaciones en muebles (ITC-BT 49).
– Prolongadores y enrolladores de interior para uso doméstico (UNE 21176).

WIREPOL GAS

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

UNE 21031-5Norma
básica:300/500 VTensión

nominal:

Resistencia a
la absorción de agua

Cable flexible No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

154

Designación
genérica: H05VV-F



WIREPOL GAS

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

UNE 21031-5Norma
básica:300/500 VTensión

nominal:

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

Código de colores:
AV-Amarillo/Verde ; AZ-Azul ; GR-Gris ; MA-Marrón ; NE-Negro.

Nota: La "G", en lugar del signo "x", indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

2 x 1 2 x 1.5 2 x 2.5

2 conductores (AZ-MA)

3 G 1 3 G 1.5 3 G 2.5

3 conductores   (AV-AZ-MA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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(1) Instalación al aire (40 ºC) tendido sobre una superficie (suelo, pared o techo).
→ PVC2 con instalación tipo C → columna 8 (2x, 3G).
→ PVC3 con instalacion tipo C → columna 6 (4G, 5G).

(Ver página 23).

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

       H05VV-F
2 x 1 0.6 0.8 5.9 7.5 19,5

2 x 1.5 0.7 0.8 6.8 8.6 13,3
2 x 2.5 0.8 1 8.4 10.6 7,98
2 x 4 0.8 1.1 9.7 12.1 4.95
2 x 6 0.8 1.2 10.8 13.5 3.3
3 G 1 0.6 0.8 6.3 8 19.5

3 G 1.5 0.7 0.9 7.4 9.4 19.5
3 G 2.5 0.8 1.1 9.2 11.4 13.3
3 G 4 0.8 1.2 10.5 13.1 4.95
3 G 6 0.8 1.4 11.9 14.8 3.3
4 G 1 0.6 0.9 7.1 9 19.5

4 G 1.5 0.7 1 8.4 10.5 13.3
4 G 2.5 0.8 1.1 10.1 12.5 7.98
4 G 4 0.8 1.4 11.5 14.3 4.95
4 G 6 0.8 1.4 13.1 16.2 3.3
5 G 1 0.6 0.9 7.8 9.8 19.5

5 G 1.5 0.7 1.1 9.3 11.6 13.3
5 G 2.5 0.8 1.2 11.2 13.9 7.98
5 G 4 0.8 1.4 13 16.1 4.95
5 G 6 0.8 1.4 14.3 17.7 3.3

Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Espesor
cubierta

mm

Diámetro exterior
mínimo

mm

Diámetro exterior
máximo

mm

8,7 43,13 34,62
16,5 28,84 23,22
23 17,66 14,25
31 10,99 8,91
40 7,34 5,99
8,7 43,13 34,62

16,5 28,84 23,22
23 17,66 14,25
31 10,99 8,91
40 7,34 5,99
8,7 37,51 30,11

15 25,08 20,19
21 15,36 12,39
27 9,55 7,75
36 6,38 5,21
8,7 37,51 30,11

15 25,08 20,19
21 15,36 12,39
27 9,55 7,75
36 6,38 5,21

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

Designación
genérica: H05VV-F



WIREPOL GAS

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

UNE 21031-5Norma
básica:300/500 VTensión

nominal:

CÁLCULOS

Intensidades máximas admisibles: Ver  apartado A) para servicios fijos.
Caídas de tensión: Ver tabla E.3.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.1.

Intensidad máxima (A)

0,5   2,5   2,5
0,75   5   5

1   8   8
1,5 13 13
2,5 20,5 16,4
4 26 20,5

Sección del conductor
(mm2) Dos conductores cargados

INTENSIDADES ADMISIBLES PARA SERVICIOS NO FIJOS

1 – Temperatura ambiente 40 ºC.
2 – Cable totalmente extendido.
3 – Para longitudes largas comprobar caída de tensión en tabla E.3.

Tres conductores cargados
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Designación
genérica: H05VV-F



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: UNE 21031-5.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -25 ºC, +70 ºC. (Cable termoplástico).
– Tensión nominal: 300/500 V.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2000 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2.
– Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; Emisión ClH < 20%.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5; según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 70 ºC en servicio permanente, 160 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo TI2.
Colores: Coloración según UNE 21089-1

– 2 cond.: azul y marrón.
– 3 cond.: amarillo/verde, azul, marrón.
– 4 cond.: amarillo/verde, gris, marrón y negro.
– 5 cond.: amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro.
– Más de 5 cond.: 1 cond. amarillo/verde, el resto negros con numeración.

CUBIERTA

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo TM2.
Color: Negro.

APLICACIONES
• En locales domésticos, cocinas, oficinas para la alimentación de aparatos domésticos, inclusive los que estén en locales húmedos.
• Para esfuerzos mecánicos medios, los del tipo H05VV-F (lavadoras, refrigeradores, microondas, etc.).
• Inadecuado para su utilización a la intemperie o en talleres o locales no domésticos (Ver Flextreme).

– Provisionales y temporales de obras (sólo interiores) (ITC-BT 33).
– Alimentación de aparatos domésticos (lavadoras, frigoríficos,...) (ITC-BT 43).
– Instalaciones en muebles (ITC-BT 49).
– Prolongadores y enrolladores de interior para uso doméstico (UNE 21176).

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

EUROFLAM N
UNE 21031-5Norma

básica:300/500 VTensión
nominal:

Designación
genérica: H05VV-F

ES05VV-F

Resistencia a
la absorción de agua

Cable flexible Resistencia a los
agentes químicos

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

Resistencia a las
grasas y aceites
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Reducida emisión
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

HCI



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

EUROFLAM N
UNE 21031-5Norma

básica:300/500 VTensión
nominal:

Designación
genérica: H05VV-F

ES05VV-F

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*
SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

2 x 1 4 G 1 6 G 1 12 G 1 19 G 1
3 G 1 5 G 1 8 G 1 16 G 1 24 G 1

Secciones

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).
Nota: La "G", en lugar del signo "x", indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

Intensidad máxima (A)

0,5   2,46   2,46
0,75   4,92   4,92

1   8,20   8,20
1,5 13,12 13,12
2,5 20,50 16,40
4 26,24 20,50

Sección del conductor
(mm2) Dos conductores cargados Tres conductores cargados

INTENSIDADES ADMISIBLES PARA SERVICIOS NO FIJOS

1 – Temperatura ambiente 40 ºC.
2 – Cable totalmente extendido.
3 – Para longitudes largas comprobar caída de tensión en apartado E.

CÁLCULOS

Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.3.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.1.
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Sección
nominal

mm2

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km (2)

cos φ = 1 cos φ = 0,8

8,7 37,51 30,11

8,7 37,51 30,11

8,7 37,51 30,11

6,5 37,51 30,11

6,5 37,51 30,11

5,7 37,51 30,11

4,8 37,51 30,11

4,4 37,51 30,11

3,9 37,51 30,11

3,5 37,51 30,11

2 x 1 6,6 68 19,5

3 G 1 7 80 19,5

4 G 1 7,8 97 19,5

5 G 1 8,5 127 19,5

6 G 1 9,5 139 19,5

8 G 1 10,6 182 19,5

12 G 1 12,8 252 19,5

16 G 1 14,6 335 19,5

19 G 1 15,3 383 19,5

24 G 1 18,2 490 19,5

(1) Instalación al aire (40 ºC) tendido sobre una superficie (suelo, pared o techo).
→ PVC2 con instalación tipo C → columna 8 (2x, 3G) con coeficiente según número de conductores.
→ PVC3 con instalacion tipo C → columna 6 (4G, 5G) con coeficiente según número de conductores.

(2) Trifásica (cada 3 conductores) para monofásica (cada 2 conductores) multiplicar por 1,15.



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Temperatura de servicio (instalación fija): -25 ºC, +70 ºC. (Cable termoplástico).
– Tensión nominal: 300/500 V.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2000 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
– Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1 (HCI ≤ 20%).

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5 según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 70 ºC en servicio permanente, 160 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: PVC.
Colores: Rojo y negro.
Reunión: Conductores trenzados entre 10 y 14 vueltas por metro.

PANTALLA METÁLICA

Pantalla a base de cinta aluminio/poliéster con drenaje en Cu-Sn de 0,25 mm2.

CUBIERTA

Material: PVC.
Color: Rojo.

APLICACIONES

• Cable destinado a detectores en sistemas contra incendios (donde no sea obligatorio Afumex AS o Afumex Firs AS+).

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

DETEC-SIGNAL
300/500 VTensión

nominal:
Designación
genérica: VOV-K

Cable flexible Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia a los
agentes químicos

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2
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Reducida emisión
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

HCI



CABLES DISPONIBLES EN STOCK

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

DETEC-SIGNAL

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

300/500 VTensión
nominal:

Designación
genérica: VOV-K

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.1.
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Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

2 x 1 1,2 6,6 60 19,5

2 x 1,5 1,5 7,2 70 13,3

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

8,7 43,14 34,62

13,5 28,83 23,22

(1) Instalación monofásica bajo tubo o conducto empotrado en pared de mampostería (ladrillo, hormigón, yeso…) o bajo tubo o conducto en montaje superficial.
→ PVC2 con instalacion tipo B2 → columna 5.

(Ver página 23).



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: HD 22.4, IEC 60245-4, UNE 21027-4.
– Temperatura de servicio: -30 ºC +80 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 450/750 V.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2500 V.
– Resistencia al frío: -50 ºC (instalación fija); -30 ºC (servicio móvil).

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

DESCRIPCIÓN
CONDUCTOR
Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 85 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO
Material:  Elastómero termoestable.
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.

Amarillo/verde y negros numerados para más de 5 conductores.
(Ver tabla de colores según número de conductores).

RELLENO (si es necesario)
Material: Relleno y capa termoestable tipo EM3 según HD 22.4 .
Color: Negro.

CUBIERTA
Material:  Policloropreno o elastómero sintético equivalente.
Color: Negro.

APLICACIONES
• Apto para instalaciones fijas y servicio móvil (máquinas y equipos móviles. Robots, grúas, etc.)
• Adecuado para aquellas instalaciones donde se requiera una gran flexibilidad del cable, siendo especialmente indicados en aplicaciones industriales debido a

sus características de: resistencia al calor y al frío, resistencia a los aceites, grasas e hidrocarburos, resistencia a la intemperie y su muy buen comportamiento
frente a la humedad y al agua.

• Válido para 1000 V en servicio fijo protegido (UNE 21176).
• Conexiones y cableado interior de máquinas (UNE 21176).
• Alimentación de equipos portátiles de exterior y de equipos industriales (UNE 21176).
• Aparatos en talleres industriales y agrícolas (UNE 21176).

– Locales a muy baja temperatura, húmedos, mojados, a la intemperie (ITC-BT 30).
– Provisionales y temporales de obras (ITC-BT 33).
– Ferias y stands (ITC-BT 34) (ferias, exposiciones, muestras, stands, alumbrados festivos de calles, verbenas y manifestaciones análogas, tiovivos,

barracas de feria, casetas, atracciones... donde no sea obligatorio Afumex, ver Afumex Expo (AS)).
– Establecimientos agrícolas y hortícolas (ITC-BT 35).
– Caravanas y parques de caravanas (ITC-BT 41).
– Puertos y marinas para barcos de recreo (ITC-BT 42).

FLEXTREME

Cable flexible No propagación
de la llama

UNE EN 60332-1-2

Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia a
los golpes

Resistencia
a la abrasión

Resistencia al frío Resistencia a las
grasas y aceites
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UNE 21027-4Norma
básica:450/750 VTensión

nominal: H07RN-FDesignación
genérica:



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

FLEXTREME

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

5 G 1,5

5 conductores

5 G 2,5 5 G 6 5 G 10 5 G 16

7 G 1,5

Más de 5 conductores

7 G 2,5 12 G 1,5 12 G 2,5 27 G 1,5

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

2 x 1,5

2 conductores

2 x 2,5 2 x 4 2 x 6 2 x 10

3 G 1,5

3 conductores

3 G 2,5 3 G 4 3 G 6 -

4 G 1,5

4 G 16

4 conductores

4 G 2,5

-

4 G 4

-

4 G 6

-

4 G 10

-

2 Cond. Azul-Marrón Azul-Marrón
3 Cond. Marrón-Negro-Gris Amarillo/Verde-Azul-Marrón
4 Cond. Azul-Marrón-Negro-Gris Amarillo/Verde-Gris-Marrón-Negro
5 Cond. – Amarillo/Verde-Azul-Marrón-Negro-Gris

Núm. Cond. A07RN-F H07RN-F

TABLA DE COLORES SEGÚN NÚMERO DE CONDUCTORES

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

Nota: La "G", en lugar del signo "x", indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.

1 x 25

1 conductor
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UNE 21027-4Norma
básica:450/750 VTensión

nominal: H07RN-FDesignación
genérica:



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

FLEXTREME

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)
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(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE2 con instalacion tipo C → columna 11 (1x, 2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo C → columna 9 (3x, 4x, 4G, 5G trifásica).

(2) Instalación al aire (40 ºC), bajo tubo o conducto en montaje superficial, o bajo tubo o conducto empotrado en pared de mampostería (ladrillo, hormigón, yeso...).
→ XLPE2 con instalacion tipo B2 → columna 8 (1x, 2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo B2 → columna 7 (3x, 4x, 4G, 5G trifásica).

(Ver página 23).

1 x 1,5 7,1 52 13,3

1 x 2,5 7,9 68 7,98

1 x 4 9,0 95 4,95

1 x 6 9,8 125 3,3

1 x 10 11,9 200 1,91

1 x 16 13,4 275 1,21

1 x 25 15,8 395 0,78

1 x 35 17,9 520 0,554

1 x 50 20,6 750 0,386

1 x 70 23,3 950 0,272

1 x 95 26 1220 0,206

1 x 120 28,6 1480 0,161

1 x 150 31,4 1830 0,129

1 x 185 34,4 2270 0,106

1 x 240 38,3 2850 0,0801

2 x 1,5 11,0 120 13,3

2 x 2,5 13,1 175 7,98

2 x 4 15,1 245 4,95

2 x 6 16,8 315 3,3

2 x 10 22,6 590 1,91

2 x 16 25,7 790 1,21

3 G 1,5 11,9 150 13,3

2 x 1,5 8,8 132 13,3

2 x 2,5 10,4 154 7,98

2 x 4 12,6 245 4,95

2 x 6 14,3 315 3,3

2 x 10 19,1 590 1,91

Sección
nominal

mm2

Diámetro
exterior máximo

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad
admisible al aire

(bandeja) (1)
A

Intensidad
admisible al aire

(montaje superficial) (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

21 16,5 30,47 24,56

29 23 18,31 14,81

38 31 11,45 9,32

49 40 7,75 6,34

68 54 4,60 3,81

91 73 2,89 2,44

116 95 1,83 1,58

144 119 1,32 1,16

175 145 0,98 0,89

224 185 0,68 0,64

271 224 0,48 0,49

314 260 0,39 0,41

363 299 0,31 0,36

415 341 0,25 0,30

490 401 0,20 0,25

21 16,5 30,98 24,92

29 23 18,66 15,07

38 31 11,68 9,46

49 40 7,90 6,42

68 54 4,67 3,84

91 73 2,94 2,45

21 16,5 26,94 21,67

21 16,5 35,98 24,92

29 23 18,66 15,07

38 31 11,68 9,46

49 40 7,90 6,42

68 54 4,67 3,84

UNE 21027-4Norma
básica:450/750 VTensión

nominal: H07RN-FDesignación
genérica:



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

FLEXTREME

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)
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(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE2 con instalacion tipo C → columna 11 (1x, 2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo C → columna 9 (3x, 4x, 4G, 5G trifásica).

(2) Instalación al aire (40 ºC), bajo tubo o conducto en montaje superficial, o bajo tubo o conducto empotrado en pared de mampostería (ladrillo, hormigón, yeso...).
→ XLPE2 con instalacion tipo B2 → columna 8 (1x, 2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo B2 → columna 7 (3x, 4x, 4G, 5G trifásica).

(Ver página 23).

3 G 1,5 9,4 128 13,3

3 G 2,5 11,4 187 7,98

3 G 4 12,9 272 4,95

3 G 6 15,0 375 3,3

4 G 1,5 10,8 158 13,3

4 G 2,5 12,5 227 7,98

4 G 4 14,4 320 4,95

4 G 6 16,4 510 3,3

4 G 10 22,5 910 1,91

4 G 16 25,2 1240 1,21

5 G 1,5 11,5 198 13,3

5 G 2,5 13,7 324 7,98

5 G 6 18,7 630 3,3

5 G 10 24,7 1120 1,91

5 G 16 27,9 1530 1,21

7 G 1,5 17 337 13,3

7 G 2,5 19 462 7,98

12 G 1,5 20 486 13,3

12 G 2,5 24 760 7,98

27 G 1,5 28,5 931 13,3

Sección
nominal

mm2

Diámetro
exterior máximo

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Intensidad
admisible al aire

(bandeja) (1)
A

Intensidad
admisible al aire

(montaje superficial) (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

21 16,5 26,94 21,27

29 23 16,23 13,1

38 31 10,16 8,23

49 40 6,87 5,59

19 16 26,5 21,36

26 22 15,92 12,88

34 30 9,96 8,1

44 37 6,74 5,51

60 52 26,5 21,36

81 70 15,92 12,88

19 16 26,94 21,67

26 22 16,23 13,1

44 37 10,16 8,23

60 52 26,5 21,36

81 70 15,92 12,88

11,4 9,6 26,5 21,36

15,6 13,2 15,92 12,88

8,5 7,2 26,5 21,36

11,7 9,9 15,92 12,88

5,7 4,8 26,5 21,36

UNE 21027-4Norma
básica:450/750 VTensión

nominal: H07RN-FDesignación
genérica:



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

FLEXTREME

CÁLCULOS

Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.

INTENSIDADES ADMISIBLES PARA SERVICIOS NO FIJOS

1 - Temperatura ambiente 40 ºC.
2 - Los valores tabulados son para cables al aire libre.
3 - Conductores unipolares están cableados (2 cables en contacto y 3 cables al trebolillo).

2 3 2 2 3 3 3
conductores conductores conductores conductores conductores conductores conductores

cargados cargados cargados cargados cargados cargados cargados

4 27 24 27 28 23 24 24
6 35 31 35 36 29 30 31

10 49 43 49 50 41 42 44
16 64 58 64 67 54 56 58
25 85 77 86 89 72 75 77
35 105 95 - 110 90 93 -
50 132 121 - 138 113 117 -
70 165 151 - 173 141 145 -
95 196 182 - 205 167 172 -
120 229 213 - 239 195 201 -
150 263 246 - 274 223 231 -
185 297 279 - 309 253 261 -
240 355 333 - 366 299 309 -
300 407 383 - 417 340 352 -
400 480 453 - - - - -
500 549 519 - - - - -
630 642 608 - - - - -
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Cable unipolar Cable bipolar Cable tripolar Cable de 4 Cable de 5

Intensidad admisible

Sección
del conductor

(mm2)

UNE 21027-4Norma
básica:450/750 VTensión

nominal: H07RN-FDesignación
genérica:

CÁLCULOS



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Norma constructiva: IEC 60502-1.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1; NFC 32070-C2.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Elastómero termoestable de etileno-propileno (EPR).
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.

(Ver tabla de colores según número de conductores).

CUBIERTA

Material: Policloropreno tipo SE1, según IEC 60502-1.
Color: Negro.

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

BUPRENO
IEC 60502-1Norma

básica:
Designación
genérica: DN-K0,6/1 kVTensión

nominal:

APLICACIONES

• Adecuado para aquellas instalaciones donde se requiera una gran flexibilidad del cable, siendo especialmente indicados en aplicaciones que
exijan resistencia al calor y al frío, resistencia a los aceites, grasas e hidrocarburos y su muy buen comportamiento frente a la humedad
y al agua.

– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).
– Locales húmedos, mojados o a muy baja temperatura (ITC-BT 30).

Cable flexible No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia
a la abrasión

Resistencia al frío Resistencia a las
grasas y aceites
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CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

BUPRENO
IEC 60502-1Norma

básica:
Designación
genérica: DN-K0,6/1 kVTensión

nominal:

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

1 x 6

1 x 35

1 x 120

1 conductor (NE)

1 x 10

1 x 50

1 x 150

1 x 16

1 x 70

1 x 185

1 x 25

1 x 95

1 x 240

2 x 2,5

2 conductores (AZ-MA)

2 x 6 - -

3 x 1,5

3 x 16

3 x 2,5

-

3 x 4

-

4 x 1,5

4 conductores (AZ-GR-MA-NE)

4 x 2,5 4 x 6

3 x 6

-

3 conductores (GR-MA-NE)

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

Código de colores:
AZ-Azul ; GR-Gris ; MA-Marrón ; NE-Negro.

4 x 10
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baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

BUPRENO
IEC 60502-1Norma

básica:
Designación
genérica: DN-K0,6/1 kVTensión

nominal:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Sección
nominal

mm2

Espesor de
aislamiento

mm

Espesor
de cubierta

mm

Peso
total

kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

21 No Permitido 26,5 21,36

29 No Permitido 15,92 12,88

38 No Permitido 9,96 8,1

49 44 6,74 5,51

68 58 4 3,31

91 75 2,51 2,12

116 96 1,59 1,37

144 117 1,15 1,01

175 138 0,85 0,77

224 170 0,59 0,56

271 202 0,42 0,43

314 230 0,34 0,36

363 260 0,27 0,31

415 291 0,22 0,26

490 336 0,17 0,22

630 380 0,14 0,19

24 No Permitido 30,98 24,92

33 No Permitido 18,66 15,07

45 No Permitido 11,68 9,46

57 53 7,90 6,42

76 70 4,67 3,84

105 91 2,94 2,45

123 116 1,86 1,59

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

Diámetro
exterior

mm

1 x 1.5 0.7 1.4 5.8 56 13.3

1 x 2.5 0.7 1.4 6.3 67 7.98

1 x 4 0.7 1.4 6.8 82 4.95

1 x 6 0.7 1.4 7.3 106 3.3

1 x 10 0.7 1.4 8.4 153 1.91

1 x 16 0.7 1.4 9.5 210 1.21

1 x 25 0.9 1.4 11.1 308 0.78

1 x 35 0.9 1.4 14.3 413 0.554

1 x 50 1 1.4 14.3 575 0.386

1 x 70 1.1 1.4 16.4 827 0.272

1 x 95 1.1 1.5 17.8 1052 0.206

1 x 120 1.2 1.5 20.3 1345 0.161

1 x 150 1.4 1.6 22.4 1660 0.129

1 x 185 1.5 1.6 25 2023 0.106

1 x 240 1.7 1.7 27.9 2622 0.0801

1 x 300 1.8 1.8 29.4 3210 0.0641

2 x 1.5 0,7 1.8 9.8 120 13.3

2 x 2.5 0.7 1.8 10.7 151 7.98

2 x 4 0.7 1.8 11.6 193 4.95

2 x 6 0.7 1.8 12.7 255 3.30

2 x 10 0.7 1.8 14.9 377 1.91

2 x 16 0.7 1.8 16.9 552 1.21

2 x 25 0.9 1.8 20.2 814 0.78

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalacion tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalacion tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo E → columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.

(Ver página 23).



baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados) - continuación

BUPRENO
IEC 60502-1Norma

básica:
Designación
genérica: DN-K0,6/1 kVTensión

nominal:

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver  apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
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Sección
nominal

mm2

Espesor de
aislamiento

mm

Espesor
de cubierta

mm

Peso
total

kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

20 No Permitido 30,98 24,92

26,5 No Permitido 18,66 15,07

36 No Permitido 11,68 9,46

46 53 7,90 6,42

65 70 4,67 3,84

87 91 2,94 2,45

110 96 1,62 1,38

137 117 1,17 1,01

167 138 0,86 0,77

214 170 0,6 0,56

259 202 0,43 0,42

301 230 0,34 0,35

343 260 0,28 0,3

391 291 0,22 0,26

468 336 0,17 0,21

565 380 0,14 0,18

20 No Permitido 26,94 21,67

26,5 No Permitido 16,23 13,1

36 No Permitido 10,16 8,23

46 44 6,87 5,59

65 58 4,06 3,34

87 75 2,56 2,13

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

Diámetro
exterior

mm

3 G 1,5 0,7 1,8 10,2 137 13,3

3 G 2,5 0,7 1,8 11,2 179 7,98

3 G 4 0,7 1,8 11,2 233 4,95

3 G 6 0,7 1,8 12,2 233 4,95

3 G 10 0,7 1,8 13,4 314 3,3

3 G 16 0,7 1,8 18,9 696 1,21

3 x 25 0,9 1,8 21,6 1040 0,78

3 x 35 0,9 1,8 24,8 1408 0,554

3 x 50 1 1,8 28,3 2016 0,386

3 x 70 1,1 1,9 32,2 2839 0,272

3 x 95 1,1 2 36 3576 0,206

3 x 120 1,2 2,1 40,1 4336 0,161

3 x 150 1,4 2,3 45,1 5500 0,129

3 x 185 1,6 2,4 50,8 6813 0,106

3 x 240 1,7 2,6 57,1 8784 0,0801

3 x 300 1,8 2,8 62,7 11285 0,0641

4 x 1,5 0,7 1,8 11 163 13,3

4 x 2,5 0,7 1,8 12,1 214 7,98

4 x 4 0,7 1,8 13,2 283 4,95

4 x 6 0,7 1,8 14,6 385 3,3

4 x 10 0,7 1,8 17,3 583 1,91

4 x 16 0,7 1,8 19,8 875 1,21

(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalacion tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalacion tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalacion tipo E → columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.

(Ver página 23).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



– Norma constructiva: UNE 21027-6, HD 22.6 S2.
– Temperatura de servicio: -20 ºC, + 90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 100/100 V.

Ensayo de fuego:
– No propagación de la Llama: UNE EN 60332-1-2, IEC 60332-1.

CARACTERÍSTICAS CABLE

SOLDA
UNE 21027-6Norma

básica:
Designación
genérica: H01N2-D100/100 VTensión

nominal:

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cable electrolítico recocido, según tabla 1 UNE 21027-6.
Flexibilidad: Extraflexible, clase 6; según UNE EN 60228.

SEPARADOR

Poliéster (facultativo).

CUBIERTA

Material: Policloropreno termoestable tipo EM5.
Color: Negro.

APLICACIONES

– Cables de máquina de soldar, con flexibilidad especial, para conexión entre el generador de la máquina industrial de soldar, y el soporte
del electrodo. (UNE 21176).

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

Cable flexible Resistencia
a la abrasión

Resistencia a las
grasas y aceites
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SOLDA
UNE 21027-6Norma

básica:
Designación
genérica: H01N2-D100/100 VTensión

nominal:

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

Sección nominal Espesor de alsiamiento Diámetro exterior Peso total Resistencia del conductor
mm2 mm mm kg/km a 20 ºC Ω/km

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

  1 x 10 2 8.7 160 1.91

  1 x 16 2 9.6 225 1.21

  1 x 25 2 11.1 315 0.78

  1 x 35 2 12.1 415 0.554

  1 x 50 2.2 14.0 575 0.386

  1 x 70 2.4 16.4 805 0.272

  1 x 95 2.6 18.8 1060 0.206

 1 x 120 2.8 20.5 1325 0.161

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

1 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50
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SOLDA
UNE 21027-6Norma

básica:
Designación
genérica: H01N2-D100/100 VTensión

nominal:

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE PARA UN SOLO CICLO DE SERVICIO, DURANTE UN PERÍODO MÁXIMO DE 5 MINUTOS

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE PARA UN SERVICIO REPETIDO BASADO EN PERÍODO MÁXIMO DE 5 MINUTOS

CÁLCULOS
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100 % 85 % 60 % 35 %

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185

87
117
156
195
247
308
374
435
504
578

89
126
169
213
265
330
408
469
548
626

93
152
200
252
317
400
487
565
652
748

106
200
261
326
417
522
635
739
852
974

Intensidad máxima admisible (A)
Porcentaje del tiempo de carga

Sección
del conductor

mm2

100 % 85 % 60  % 35 % 20 % 8 %

Intensidad máxima admisible (A)
Porcentaje del tiempo de cargaSección

del conductor
mm2

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185

87
117
156
195
247
308
374
435
504
578

87
120
161
204
260
326
396
462
538
618

88
121
164
207
265
333
406
474
551
634

103
150
212
275
361
461
572
675
792
916

124
184
265
348
460
593
739
875

1.030
1.195

179
273
400
528
705
916

1.147
1.361
1.605
1.866



SOLDA
UNE 21027-6Norma

básica:
Designación
genérica: H01N2-D100/100 VTensión

nominal:

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras
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Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.

CAÍDA DE TENSIÓN A TEMPERATURAS NORMALES Y ELEVADAS

20 ºC 60 ºC 85 ºC
V V V

1 - Temperatura ambiente considerada 40 ºC.

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE PARA UN SERVICIO REPETIDO BASADO EN PERÍODO MÁXIMO DE 10 MINUTOS

100 % 85 % 80  % 60 % 35 % 20 % 8 %

Intensidad máxima admisible (A)
Porcentaje del tiempo de cargaSección

del conductor
mm2

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185

87
117
156
195
247
308
374
435
504
578

87
118
158
199
254
319
389
455
530
610

87
118
159
200
257
324
396
464
541
623

87
120
165
211
274
350
433
510
599
693

92
130
185
242
322
419
527
627
742
865

102
151
220
294
397
523
665
797
948

1.110

137
211
318
432
592
789

1.012
1.221
1.458
1.714

Caída de tensión en corriente continua para 100 A en 10 m de cable a:Sección nominal
del conductor de cobre

mm2

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185

1,950
1,240
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
0,132
0,108

2,260
1,300
0,920
0,654
0,455
0,321
0,243
0,190
0,153
0,125

2,450
1,560
0,998
0,709
0,493
0,348
0,264
0,206
0,166
0,136

CÁLCULOS



CARACTERÍSTICAS CABLE

– Normativa constructiva: UNE 21166.
– Temperatura de servicio: -40 ºC +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Tensión de ensayo en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.

Ensayo de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1; NFC 32070-C2.

baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.

AISLAMIENTO

Material: Elastómetro termoestable de etileno-propileno (EPR).
Color: Negro.

CUBIERTA

Material: Elastómetro termoestable de goma de policloropreno, tipo SE1.
Color: Negro.

APLICACIONES
• Adecuado para la alimentación de bombas sumergidas utilizadas para la elevación de aguas de pozos. En otras aplicaciones (aguas fecales,

productos químicos, aceites, etc.) deberá estudiarse el cable que proceda.
• Diseñado para dar servicio en instalaciones permanentemente sumergidas.

– Puertos y marinas para barcos de recreo (ITC-BT 42).

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

Cable flexible Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia al frío Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia
a la abrasión

DN-F BOMBAS SUMERGIDAS
UNE 21166Norma

básica:
Designación
genérica: DN-F BOMBAS SUMERGIDAS0,6/1 kVTensión

nominal:

Resistencia a las
grasas y aceites
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baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver  apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.

DN-F BOMBAS SUMERGIDAS
UNE 21166Norma

básica:
Designación
genérica: DN-F BOMBAS SUMERGIDAS0,6/1 kVTensión

nominal:
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(1) Tendido sumergido (considerada resistividad térmica del agua igual a 0,4 K⋅m/W).
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) → 1x, 3x trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo Método D (Cu) → 2x monofásica.

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalación tipo Método D (Cu) → 1x, 3x trifásica.
→ XLPE2 con instalacion tipo Método D (Cu) → 2x monofásica.

(Ver página 23).

1 x 95 1,8 26,0 1220 0,206

1 x 120 1,8 28,5 1480 0,161

1 x 150 2,0 31,5 1820 0,129

1 x 185 2,2 34,5 2260 0,106

1 x 240 2,4 38,0 2840 0,0801

1 x 300 2,6 41,5 3580 0,0641

2 x 1,5 1,0 12,9 170 13,3

2 x 2,5 1,0 14,3 220 7,98

2 x 4 1,0 15,4 280 4,95

2 x 6 1,0 19,5 390 3,3

2 x 10 1,2 24,0 630 1,91

2 x 16 1,2 27,5 780 1,21

2 x 25 1,4 31,5 1170 0,78

3 x 1,5 1,0 13,7 200 13,3

3 x 2,5 1,0 15,3 260 7,98

3 x 4 1,0 16,6 345 4,95

3 x 6 1,0 21,0 490 3,3

3 x 10 1,2 25,5 760 1,91

3 x 16 1,2 29,5 1000 1,21

3 x 25 1,4 34,0 1450 0,78

3 x 35 1,4 38,0 1870 0,554

3 x 50 1,6 44,0 2500 0,386

3 x 70 1,6 49,5 3200 0,272

3 x 95 1,8 54,0 4100 0,206

Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

283 202 0,42 0,43

322 230 0,34 0,36

364 260 0,27 0,31

407 291 0,12 0,26

470 336 0,17 0,22

532 380 0,14 0,19

34,3 No Permitido 30,98 24,92

45,5 No Permitido 18,66 15,07

58,8 No Permitido 11,68 9,46

74 53 7,90 6,42

98 70 4,67 3,84

127 91 2,94 2,45

162 116 1,86 1,59

29,4 No Permitido 26,94 21,27

38,5 No Permitido 16,23 13,1

49 No Permitido 10,16 8,23

62 44 6,87 5,59

81 58 4,06 3,34

105 75 2,56 2,13

134 96 1,62 1,38

164 117 1,17 1,01

193 138 0,86 0,77

238 170 0,6 0,56

283 202 0,43 0,42

Intensidad
admisible

sumergido (1)
A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8





CABLES PARA REDES
SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS





CARACTERÍSTICAS CABLE

RESISTENTE A LOS ACEITES, ÁCIDOS Y ALCALIS

– Norma constructiva: UNE-HD 603-5X-1 (aplica a las secciones que proceda), IEC-60502.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -25 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
– Muy baja emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH ≥ 4,3; C ≤ 10 μS/mm.

AL VOLTALENE FLAMEX (S)

baja tensión cables para redes subterráneas y aéreas

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Aluminio.
Flexibilidad: Rígido, clase 2, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3, según HD 603-1.

CUBIERTA

Material: Mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1, según UNE HD 603-5.
Color: Negro.

APLICACIONES

• Redes de distribución, acometidas, instalaciones al aire o enterradas.

– Redes subterráneas de distribución e instalaciones subterráneas (ITC-BT 07).
– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).

NOTA IMPORTANTE: Inadecuado para ser instalado en locales de pública concurrencia, líneas generales de alimentación, derivaciones
individuales y en general toda instalación donde se requiera  Afumex (AS). Ver apartado M.

HD 603-5X-1Norma
básica:

Designación
genérica: AL XZ1 (S)Tensión

nominal: 0,6/1 kV

Resistencia a
los golpes

Resistencia a la
absorción de agua

Resistencia al frío Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia a los
agentes químicos

No propagación
de la llama

UNE EN
60332-1-2

Resistencia a las
grasas y aceites

Muy baja emisión de
gases corrosivos

UNE EN 50267-2-3

Libre
de halógenos

UNE EN
50267-2-1

Baja emisión de
humos opacos

UNE EN
61034-2
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AL VOLTALENE FLAMEX (S)

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

baja tensión cables para redes subterráneas y aéreas

1 COND. (NE)

1 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50 1 x 70 1 x 95

1 x 120 1 x 150 1 x 185 1 x 240 1 x 300

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A) para instalaciones interiores o receptoras. Para redes de distribución subterráneas ver
apartado C o C bis).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.3.
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(1) Instalación en bandeja al aire (40ºC).
→ XLPE3 con instalacion tipo F (Al) → columna 11 (unipolares trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 Km/W.
→ XLPE3 con instalacion tipo Método D (Al).

(Ver página 23).

Sección
nominal

mm2

Espesor de
aislamiento

mm

Espesor
de cubierta

mm

Peso
total

kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

70 58 4,15 3,42

88 74 2,62 2,19

109 90 1,89 1,6

133 107 1,39 1,21

170 132 0,97 0,86

207 157 0,7 0,65

239 178 0,55 0,53

277 201 0,45 0,45

316 226 0,36 0,37

372 261 0,27 0,3

462 295 0,22 0,26

Intensidad
admisible
al aire (1)

A

Intensidad
admisible

enterrado (2)
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

Diámetro
exterior

mm

1 x 16 0,7 6,6 10,2 130 1.91

1 x 25 0,9 8,4 12,0 165 1.2

1 x 35 0,9 8,9 12,3 180 0.868

1 x 50 1 10,1 12,5 200 0.641

1 x 70 1,1 11,9 14,5 265 0.443

1 x 95 1,1 13,8 15,8 340 0.32

1 x 120 1,2 15,3 17,4 420 0.253

1 x 150 1,4 17 19,3 515 0.206

1 x 185 1,6 19,4 21,4 645 0.164

1 x 240 1,7 22,1 24,2 825 0.125

1 x 300 1,8 24,3 26,7 1035 0,1

HD 603-5X-1Norma
básica:

Designación
genérica: AL XZ1 (S)Tensión

nominal: 0,6/1 kV



CARACTERÍSTICAS CABLE

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Es evidente que en un cable destinado a prestar servicio al aire libre, en el que además el aislamiento constituye al propio tiempo la cubierta de
protección, los ensayos de resistencia a los efectos de la radiación ultravioleta, al ozono y a la humedad saturante en una atmósfera agresiva de
dióxido de azufre, adquieren una destacada importancia. La citada Norma UNE 21030, especifica los ensayos que deben superar estos cables para
garantizar una satisfactoria y prolongada vida útil de estos materiales.

AL POLIRRET
UNE 21030-1Norma

básica:
Designación
genérica: AL RZ0,6/1 kVTensión

nominal:

baja tensión cables para redes subterráneas y aéreas

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Aluminio en los conductores activos.
Flexibilidad: Rígido, clase 2, según UNE EN 60228.
Neutro fiador: Cuando el cable dispone de neutro fiador, éste está constituido por una cuerda de alambres

de aleación de Al-Mg-Si (Almelec). Por sus especiales características hace la función de neutro
y de cuerda portante en redes tensadas.

Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE).
Color: Negro.

REUNIÓN

Conductores aislados reunidos entre sí o en torno al neutro fiador si dispone de él.

APLICACIONES

• Especialmente adecuados para instalaciones de líneas aéreas tensadas autosoportadas sobre apoyos o posadas sobre las fachadas de los edificios.

– Redes aéreas de distribución (ITC-BT 06).
– Instalaciones aéreas tensadas o posadas (ITC-BT 20).

No se deben utilizar en instalaciones enterradas ni empotradas.

– Norma constructiva: UNE 21030-1; HD 626 S1.
– Temperatura de servicio (instalación fija; red tensada o posada): -40 ºC , +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 min.: 3500 V.

Resistencia a la
absorción de agua

Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia al frío
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CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

baja tensión cables para redes subterráneas y aéreas

AL POLIRRET
UNE 21030-1Norma

básica:
Designación
genérica: AL RZ0,6/1 kVTensión

nominal:

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

Secciones disponibles en stock

2 x 16 2 x 25 3 x 25 + 1 x 54,6

3 x 50 + 1 x 54,6 4 x 16 3 x 95 + 1 x 54,6

3 x 150 + 1 x 80 4 x 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

16 190 1,2 7,9 1,91

25 300 1,4 9,6 1,2

50 600 1,6 12,3 0,641

95 1140 1,8 16,1 0,32

150 1800 2 19,3 0,206

29,5 870 1,4 10,4 1,15

54,6 1660 1,6 13 0,63

80 2000 1,8 15,8 0,4

Sección
nominal

mm2

Carga de rotura
mínima

daN

Espesor
de aislamiento

mm

Diámetro conductor
aislado

mm

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

Conductor: Fase o neutro no fiador

Conductor: Neutro fiador ALMELEC
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baja tensión cables para redes subterráneas y aéreas

En el caso de cables con sección 3 x a/b, se trata de tres conductores de sección a (las fases) más un conductor de sección b (el neutro).

Los cables con sección 1 x a/b son para tendidos monofásicos. a es la fase y b el neutro fiador de Almelec (Alm).

Las características mecánicas del fiador de Almelec (Alm) son:

– Coeficientes de dilatación lineal: 23 x 10-6 K-1

– Módulo de elasticidad: 62000 N/mm2

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver  tabla B.1 y B.2.
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.3.

AL POLIRRET
UNE 21030-1Norma

básica:
Designación
genérica: AL RZ0,6/1 kVTensión

nominal:
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2 x 16 Al 15.8 145

2 x 25 Al 19.2 225

4 x 16 Al 18 285

4 x 25 Al 23.1 445

4 x 50 Al 29.6 770

3 x 95 / 50 Al 38 1250

3 x 150 / 95 Al 46.5 1875

1 x 16 Al/29,5 Alm 16,8 187

1 x 25 Al/54.6 Alm 22.6 310

1 x 50 Al/54.6 Alm 25.3 385

2 x 16 Al/29,5 Alm 17,5 255

3 x 16 Al/29,5 Alm 20,0 320

3 x 25 Al/29.5 Alm 27.1 425

3 x 25 Al/54.6 Alm 31 535

3 x 50 Al/29.5 Alm 32.1 640

3 x 50 Al/54.6 Alm 36 765

3 x 95 Al/54.6 Alm 44.0 1260

3 x 150 Al/80 Alm 51 1700

Sección mominal Diámetro envolvente Peso total
mm2 mm kg/km

Intensidad admisible.
Cable posado sobre

fachadas*
A

Intensidad admisible.
Cable tendido

con fiador de acero*
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8

73 81 4,88** 4**

101 109 3,06** 2,54**

67 72 4,24 3,48

90 97 2,66 2,21

133 144 1,42 1,22

207 223 0,71 0,65

277 301 0,46 0,44

– 81 4,88** 4**

– 110 3,06** 2,54**

– 165 1,61** 1,4

– 81 4,88** 4**

– 72 4,24 3,48

– 100 2,66 2,21

– 100 2,66 2,21

– 150 1,42 1,22

– 150 1,42 1,22

– 230 0,71 0,65

– 305 0,46 0,44

* Temperatura ambiente 40 ºC (para cables expuestos al sol aplicar un factor de corrección de 0,9).
** En instalación monofásica (el resto de valores es para trifásica).

Ver tablas B.1 y B.2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS CABLE

POLIRRET FERIEX
UNE 21030-2Norma

básica:
Designación
genérica: RZ0,6/1 kVTensión

nominal:

baja tensión cables para redes subterráneas y aéreas

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Rígido, clase 2, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE).
Color: Negro con franja de color identificativa en cada conductor, para permitir su fácil y rápida identificación.
Colores franja: Azul, gris, marrón, negro, verde. (Ver tabla de colores según número de conductores).

REUNIÓN

Haz de cables trenzados de cobre.

APLICACIONES

• Adecuados, según el REBT, para instalaciones de líneas aéreas en redes de distribución e instalaciones aéreas de alumbrado exterior.

– Redes aéreas de distribución (ITC-BT 06).
– Redes aéreas de alumbrado exterior (ITC-BT 09).
– Instalaciones aéreas tensadas o posadas (ITC-BT 20).
– No utilizar en instalaciones enterradas o empotradas.

– Norma constructiva: UNE 21030-2; HD 626 S1.
– Temperatura de servicio (instalación fija; red tensada o posada): -40 ºC , +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 min.: 3500 V.

Fácil
identificación

ID

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Es evidente que en un cable destinado a prestar servicio al aire libre, en el que además el aislamiento constituye al propio tiempo la cubierta, los
ensayos de resistencia a los efectos de la radiación ultravioleta, al ozono y a la humedad saturante en una atmósfera agresiva de dióxido de azufre,
adquieren una destacada importancia. La citada Norma UNE 21030-2 especifica los ensayos que deben superar estos cables para garantizar una
satisfactoria y prolongada vida útil de estos materiales.

Resistencia a
la absorción de agua

Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia al frío

184



baja tensión cables para redes subterráneas y aéreas

POLIRRET FERIEX
UNE 21030-2Norma

básica:
Designación
genérica: RZ0,6/1 kVTensión

nominal:

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

No se facilita la carga de rotura de este tipo de cables, pues su instalación deberá tener la consideración de red posada o, en el caso de que sea
tensada, deberá disponer de un cable fiador adicional de acero.

CABLES DISPONIBLES EN STOCK*

* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).

Código de color de las franjas:
AZ-Azul ; GR-Gris ; MA-Marrón ; NE-Negro ; VE-Verde.

Nota: La "G", en lugar del signo "x", indica que incluye conductor de tierra “verde” y equivale al de protección de color amarillo/verde.

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

2 x 4

2 x 10

2 conductores (AZ-MA)

2 x 6

2 x 16

3 conductores (AZ-MA-VE)

3 G 4 5 G 4

5 G 10

5 conductores (AZ-GR-MA-NE-VE)

5 G 6

5 G 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4 x 4

4 x 10

4 x 25

4 x 6

4 x 16

-

4 conductores (AZ-GR-MA-NE)

CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver  apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
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2 x 4 1,2 9,9 100 4,61

2 x 6 1,2 10,6 135 3,08

2 x 10 1,2 12,4 210 1,83

2 x 16 1,2 14,3 320 1,15

3 G 4 1,2 10,7 150 4,61

4 x 4 1,2 12 200 4,61

4 x 6 1,2 12,8 270 3,08

4 x 10 1,2 15 425 1,83

4 x 16 1,2 17,3 640 1,15

4 x 25 1,4 21,1 1005 0,727

5 G 4 1,2 13,4 250 4,61

5 G 6 1,2 14,3 335 3,08

5 G 10 1,2 16,8 529 1,83

5 G 16 1,2 19,3 800 1,15

Sección
nominal

mm2

Espesor
de aislamiento

daN mm

Diámetro
envolvente

mm

Peso total
kg/km

Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km

45 50 11,68** 9,46**

57 63 7,9** 6,43**

77 85 4,67** 3,84**

105 -- 2,94** 2,45**

45 50 11,68** 9,46**

37 41 10,16 8,23

47 52 6,87 5,59

65 72 4,06 3,34

86 95 2,56 2,13

120 132 1,62 1,38

37 41 10,16 8,23

47 52 6,87 5,59

65 72 4,06 3,34

86 95 2,56 2,13

* Temperatura ambiente 40 ºC (para cables expuestos al sol aplicar un factor de corrección de 0,9)
** En instalación monofásica (el resto de valores es para trifásica).

Ver tablas B.1 y B.2.

Intensidad admisible.
Cable posado sobre

fachadas*
A

Intensidad admisible.
Cable tendido

con fiador de acero*
A

Caída de tensión V/A km

cos φ = 1 cos φ = 0,8
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baja tensión cables especiales

CABLES ESPECIALES

En Prysmian Cables y Sistemas le ofrecemos soluciones especiales para baja y media tensión a medida de la industria y las infraestructuras en
general:

OFF-SHORE

INTERIOR AEROGENERADORES GRÚAS Y EQUIPOS MÓVILES

FERROCARRILES

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

MINAS

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

MARINA

SOLAR



CABLES
PARA BRICOLAJE





APLICACIONES

AUDIO:
El cable paralelo de audio se emplea en el ámbito doméstico para la conexión de altavoces de los equipos musicales y para la difusión por toda la
vivienda de señales de música.

H03VVH2-F y H05VVH2-F:
Manguera flexible plana indicada para la conexión a la alimentación eléctrica de pequeños electrodomésticos.

H07V-K:
Cable unipolar flexible empleado en instalaciones domésticas para llevar la corriente eléctrica hasta los puntos de luz, los enchufes y los
electrodomésticos.

H05W-F:
Manguera flexible indicada para la realización de prolongadores domésticos a medida.

PARALELO TELEFÓNICO:
Cable indicado para realizar prolongadores de teléfonos, contestadores y faxes.

COAXIAL:
Cable coaxial indicado en instalaciones domésticas para la distribución interior de las señales de televisión procedentes de una antena.

CARRETES PARA VENTA UNITARIA EN 5, 10 O 25 METROS

baja tensión cables para bricolaje

CABLES DISPONIBLES
TABLA DE COLORES SEGÚN SECCIÓN

Sección Tipo Colores cond. Presentación

2 x 0,5 Paralelo audio BL-GR o RO-NE 5m, 10m, 25m

2 x 0,75 Paralelo audio BL-GR o RO-NE 5m, 10m, 25m

2 x 1 Paralelo audio BL-GR o RO-NE 5m, 10m, 25m

2 x 0,75 Manguera plana H03VVH2-F BL 5m, 10m, 25m

2 x 1 Manguera plana H05VVH2-F BL 5m, 10m, 25m

1 x 1,5 Unipolar flexible H07V-K GR, AZ, MA, NE, AV 5m, 10m, 25m

1 x 2,5 Unipolar flexible H07V-K GR, AZ, MA, NE, AV 5m, 10m, 25m

2 x 1 Manguera H05VV-F BL 5m, 10m, 25m

2 x 1 Manguera H05VV-F NE 10m

2 x 1,5 Manguera H05VV-F BL 5m, 10m, 25m

2 x 1,5 Manguera H05VV-F NE 10m

3 x 1 Manguera H05VV-F BL 5m, 10m, 25m

3 x 1 Manguera H05VV-F NE o GR 10m

3 x 1,5 Manguera H05VV-F BL o NA 5m, 10m, 25m

3 x 1,5 Manguera H05VV-F NE 10m

2 x 0,2 Paralelo telefónico 5m, 10m, 25m

TV Coaxial antena 5m, 10m, 25m

Digital Coaxial antena 5m, 10m, 25m
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APLICACIONES

AUDIO:
El cable paralelo de audio se emplea en el ámbito doméstico para la conexión de altavoces de los equipos musicales y para la difusión por toda la
vivienda de señales de música.

H03VVH2-F y H05VVH2-F:
Manguera flexible plana indicada para la conexión a la alimentación eléctrica de pequeños electrodomésticos.

H07V-K:
Cable unipolar flexible empleado en instalaciones domésticas para llevar la corriente eléctrica hasta los puntos de luz, los enchufes y los
electrodomésticos.

H05W-F:
Manguera flexible indicada para la realización de prolongadores domésticos a medida.

PARALELO TELEFÓNICO:
Cable indicado para realizar prolongadores de teléfonos, contestadores y faxes.

COAXIAL:
Cable coaxial indicado en instalaciones domésticas para la distribución interior de las señales de televisión procedentes de una antena.

CARRETES PARA VENTA A METROS P200/P400

baja tensión cables para bricolaje

CABLES DISPONIBLES
TABLA DE COLORES SEGÚN SECCIÓN

Sección Tipo Colores cond. Presentación

2 x 0,5 Paralelo audio BL-GR o RO-NE 5m, 10m, 25m

2 x 0,75 Paralelo audio BL-GR o RO-NE 5m, 10m, 25m

2 x 1 Paralelo audio BL-GR o RO-NE 5m, 10m, 25m

2 x 0,75 Manguera plana H03VVH2-F BL 5m, 10m, 25m

2 x 1 Manguera plana H05VVH2-F BL 5m, 10m, 25m

1 x 1,5 Unipolar flexible H07V-K GR, AZ, MA, NE, AV 5m, 10m, 25m

1 x 2,5 Unipolar flexible H07V-K GR, AZ, MA, NE, AV 5m, 10m, 25m

2 x 1 Manguera H05VV-F BL 5m, 10m, 25m

2 x 1 Manguera H05VV-F NE 10m

2 x 1,5 Manguera H05VV-F BL 5m, 10m, 25m

2 x 1,5 Manguera H05VV-F NE 10m

3 x 1 Manguera H05VV-F BL 5m, 10m, 25m

3 x 1 Manguera H05VV-F NE o GR 10m

3 x 1,5 Manguera H05VV-F BL o NA 5m, 10m, 25m

3 x 1,5 Manguera H05VV-F NE 10m

2 x 0,2 Paralelo telefónico 5m, 10m, 25m

TV Coaxial antena 5m, 10m, 25m

Digital Coaxial antena 5m, 10m, 25m
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baja tensión cables para bricolaje

– Norma constructiva: UNE 21027-4; HD 22.4, IEC 60245-4.
– Tensión nominal: 450/750 V.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

ENROLLADOR CON CABLE DE GOMA (FLEXTREME HO7RN-F)
UNE 21027-4Norma

básica cable:
Designación
genérica cable: H07RN-F450/750 VTensión

nominal:

Cable flexible No propagación
de la llama

UNE EN 60332-1-2

Resistencia a la
absorción de agua

Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia a
los golpes

Resistencia
a la abrasión

Resistencia al frío Resistencia a las
grasas y aceites

– Potencia enrollado: 1800 W.
– Potencia desenrollado: 3500 W.
– Base de 4 enchufes 2P + TT 10/16 A,  250V, IP 54.
– Toma de corriente con espigas de Ø 4,8 mm.
– Manivela de enrollamiento, que gira sobre si misma.

facilitando la recogida del cable.
– Indicador luminoso de tensión.

– Relé térmico.
– Estructura de policarbonato.
– Tambor de politeno lineal.
– Freno integrado manual del tambor.
– RESISTENTE A CAÍDA DE 2 m.
– Dimensiones: 250 mm x 330 mm x 420 mm.
– Peso: 7 kg.

Enrollador de cable Flextreme (H07RN-F) de tensión asignada 450/750 V, con cubierta de policloropreno, según UNE 21.027-4 y apto para servicios
móviles. Adecuado para utilización en obras, emplazamientos interiores o exteriores en general, industriales, locales secos, húmedos o mojados,
a la intemperie, en talleres de atmósfera explosiva, etc. (UNE 21176).
Cumple las exigencias del RBT para provisionales de obras (ITC-BT 33), ferias y stands (ITC-BT 34), establecimientos agrícolas y hortícolas
(ITC-BT 35), caravanas y parques de caravanas (ITC-BT 41) y puertos y marinas para barcos de recreo (ITC-BT 42).
Sus tomas de corriente son IP 54 (mínimo exigido IP 45).
Soporta condiciones severas propias de emplazamientos industriales o de la intemperie: golpes, rozamientos, rayos UVA, frío, calor, grasas, aceites,
hidrocarburos, humedad, agua…

NOTA: Los prolongadores convencionales con cable de plástico H05VV-F sólo son adecuados para su utilización en locales domésticos, cocinas u
oficinas. Inadecuados para su utilización a la intemperie, en talleres industriales o agrícolas o para alimentación de herramientas no domésticas
según contempla la norma UNE 21176.
Además los cables RV-K nunca pueden ser utilizados en enrolladores, pues sólo están diseñados para instalaciones fijas (UNE 21123-2).

APLICACIONES

Material: Policloropreno, tipo EM2 según HD 22.4, color negro.

CUBIERTA

Material:  Elastómero termoestable de etileno-propileno (EPR).
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.

AISLAMIENTO

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 85 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

CABLE

ENROLLADOR

3 G 2,5 mm2: 25 metros.

FORMATO

– Temperatura: -30 ºC, + 85 ºC.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2500 V.

191





ACCESORIOS
PARA BAJA TENSIÓN





baja tensión accesorios para baja tensión

GUÍA DE SELECCIÓN DE ACCESORIOS EN BAJA TENSIÓN

Tipo accesorio
Espesor

de aislamiento
PáginaAplicación

Relación
de contracción

Accesorio BT

Tubo
termorretráctil

Para uso
general

2:1 TERMOSPEED PTPF 199

Pared fina

Libre de
halógenos

2:1 TERMOSPEED
PTPF-AF*

201

Embarrado
anti-track

3:1 TERMOSPEED PTPE 203

Empalmes de
cables

3:1 TERMOSPEED PTPM 206

Empalmes de
cables

Varias relaciones TERMOSPEED PTPG 208

Pared
Media/gruesa

Sellado y protección
de finales de cables

Superior a 2:1 TERMOSPEED PCC 210
Capuchón

termorrectráctil

Derivación de
multiconductores

Varias relaciones TERMOSPEED PPD 212
Polifurcación

termorretráctil

Derivación a varios
conductores

– TERMOSPEED PLVKD 214
Derivación

termorrectráctil

Reparación de
cubiertas

Varias relaciones TERMOSPEED PMT 215
Manta

termorretráctil

TERMORRETRÁCTILES

Tipo accesorio PáginaAplicación Accesorio BT

Empalmes o derivación
de cables no armados

217Empalme o derivación BICAST PBU

VERTIDO DE RESINA EN FRÍO

Tipo accesorio PáginaAplicación Accesorio BT

Aislante
Varios usos 218Cinta aislante de PVC CINTA DE PVC P1000

CINTAS

(*) De uso imprescindible en instalaciones efectuadas con cables Afumex (cables de alta seguridad (AS)).

Tipo accesorio PáginaAplicación Accesorio BT

Instalaciones fotovoltaicas 196Conectores y latiguillos TECPLUG

FOTOVOLTAICA

Goma autosoldable
Varios usos

219Cinta aislante de EPR CINTA DE EPR PBA-1
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CARACTERÍSTICAS

baja tensión accesorios para baja tensión

TECPLUG

– Temperatura de servicio: -40 ºC, +120 ºC (20.000 h); -40 ºC, +120 ºC (30 años)
– Tensión nominal: 1 kV
– Ensayo de tensión: 6 kV (corriente alterna, 1 min)

Ensayos de fuego:
Comportamiento del conector

– Ensayo según IEC 60695-11-20
– Ensayo de hilo incandescente según IEC 61695-2-10 a 650 ºC

Aislamiento con los contactos eléctricos
– Ensayo según IEC 60695-11-10
– Ensayo de hilo incandescente según IEC 61695-2-10 a 650 ºC

Grado de inflamabilidad
– V2 según IEC 60695-11-10

Resistencia a los agentes químicos:
– Resistencia a la acción de los agentes químicos: Aceites, grasas, alcohol, amoniaco, ácidos, bases, agua marina. Resistencia a otros agentes

bajo demanda.
– Resistencia a los rayos UVA y la acción atmosférica: SegúnISO 4982-2, Método A
– Resistencia a la corrosión: Según ISO 6988

Características eléctricas:
– Tensión: 1000 V
– Ensayo de tensión: 6 kV (corriente alterna, 1 min.)
– Intensidad admisible: Según IEC 60512
– Intensidades de correinte a 85 ºC:

– 1,5 mm2 17,5 A
– 2,5 mm2 24 A
– 4 mm2 32 A
– 6 mm2 40 A
– 10 mm2 40 A

– Resistencia de contacto según EN 60352-9: < 1 m2

– Protección contra contacto accidental: Ensayo según IEC 60512, carga 10 N
– Distancia mínima de aislamiento: 14 mm según IEC 60665-1
– Línea de fuga: 28 mm según IEC 60664-1
– Resistencia a impulso de tensión: 8 kV según IEC 60664-1

Datos térmicos:
– Temperatura máxima admisible: 120 ºC
– Resistencia al frío: -40 ºC, ensayo de resistencia al impacto a baja temperatura según DIN V VDE V 0126-3 (IEC 60068-2-75)
– Ensayo de temperatura alterna: De -40 ºC a +85 ºC según IEC 60068-2-14, ensayo Nb
– Ensayo de humedad en caliente: 85 ºC, 85 % humedad relativa durante 1000 horas, según IEC 61215 10. 13

Datos mecánicos:
– Conexión por crispado, fuerza de desconexión: Según IEC 60352-2
– Compensación de tensiones por tracción: Según IEC 60512 17c
– Compensación de tensiones por torsión: Según IEC 60512 17d
– Resistencia a la caída: Según IEC 60512 7b
– Ciclo de conexión/desconexión 100 veces sin carga
– Ensayo de doblado: Según DIN V VDE V 0126-3, similar a IEC 60309-1
– Fuerza de desconexión: 80 N, según IEC 60512 15f
– Grado de protección: IP 20 (desconectado), IP 68 (conectado)

Otros ensayos:
– Resistencia al frío:  Doblado a baja temperatura (EN 60811-1-4)

Impacto (EN 50305)
– Resistencia a la abrasión: Papel abrasivo (DIN 53516)

Cubierta contra cubierta (ensayo interno)
– Dureza: 85 (DIN 53505)
– Resistencia a aceites minerales: 24 h, 100 ºC (DIN VDE 0473-811-2-1, EN 60811-2-1)
– Resistencia a ácidos y bases: 7 días, 23 ºC, ácido n-oxálico, hidróxido n-sódico (EN 50264-1)
– Resistencia al amoniaco: 25 % solución amónica, atmósfera saturada, 4 semanas (ensayo interno)
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DESCRIPCIÓN

baja tensión accesorios para baja tensión

TECPLUG

– Especificación: Conector unipolar IP 68
– Cuerpo: Poliamida (PA66)
– Sellado: NBR (goma de nitrilo butadieno)
– Contacto
   Macho: Contacto macho perforado de cobre estañado
   Hembra Contacto hembra perforado de cobre estañado
– Marcado: PS40I1 Intensidad admisible / sección nominal + (Female [hembra]) o (Male [macho])
– Sección nominal: Desde 1,5 mm2 hasta 10 mm2

APLICACIONES

Indicados para la utilización en sistemas fotovoltaicos a tensiones hasta 1000 V en contínua y hasta 40 A según la aplicación de la clase A.
Adecuados para instalaciones interiores o de intemperie ya sean conexiones fijas o móviles. Igualmente aplicables para equipos con doble aislamiento
(clase II). Compatibles con otras marcas.
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baja tensión accesorios para baja tensión

TECPLUG

DATOS COMERCIALES PARA LA SELECCIÓN

Set de herramientas para TECPLUG

Conjunto de componentes

Contenido Caja
- Hembra 50 piezas
- Macho 50 pieza
- Tapones de contacto 100 piezas
- Tapón para contacto h. 20 piezas
- Tapón para contacto m. 20 piezas
- Contacto hembra (2,5-10 mm2) 50 pizas
- Contacto macho (2,5-10 mm2) 50 piezas

Sección nominal
mm2

Longitud
del cable

(cm)

1ª
terminación

2ª
terminación

(bajo demanda)

Imagen

TECPLUG completo para ensamblaje

1,5
2,5
4,0
6,0
10
1,5
2,5
4,0
6,0
10

Macho

Hembra

TECPLUG conector preensablado, color Negro

Macho

Hembra

Macho

Libre

Libre

Hembra

100

100

100

200

1 x 1,5
1 x 2,5
1 x 4,0
1 x 6,0
1 x 10
1 x 1,5
1 x 2,5
1 x 4,0
1 x 6,0
1 x 10
1 x 1,5
1 x 2,5
1 x 4,0
1 x 6,0
1 x 10

Contenido Caja
- Herramienta de crimpado
- Llave de crimpado B 2,5 mm2

- Llave de crimpado C 4,0-10 mm2

- Pelacables
- Herramienta de eyección
- Llave inglesa SW20
- Llave inglesa SW13
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

AISLAMIENTO

Material: Poliolefina reticulada de pared fina.
Colores: Marrón, negro, gris, azul y amarillo. (Posibilidad en otras coloraciones).

baja tensión accesorios para baja tensión

TUBO TERMOSPEED PTPF (PARED FINA)

Resistencia a los
agentes químicos

No propagación
de la llama

– Adecuado para distintas aplicaciones.
– Temperatura de servicio: -55 ºC a 135 ºC.
– Temperatura de contracción: 110 ºC.
– Relación de contracción 2:1

APLICACIONES
Tubo termorretráctil de uso general. En especial para aislamiento de cables, marcado, empaquetado y protección mecánica.

Cable flexible Reconocido
por UL

Reconocido
por CSA
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baja tensión accesorios para baja tensión

TUBO TERMOSPEED PTPF (PARED FINA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES

Expandido Contraído

Diámetro interno (Máx.)
mm

Espesor pared (Nom.)
mm

Diámetro interno (Mín.)
mm

1,2 0,6 0,40
1,6 0,8 0,40
2,4 1,2 0,50
3,2 1,6 0,50
4,8 2,4 0,50
6,4 3,2 0,60
9,5 4,8 0,60

12,7 6,4 0,60
19,0 9,5 0,80
25,4 12,7 0,90

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a tracción IEC 60684-2 15 MPa 19 MP
Alargamiento IEC 60684-2 450% 530%
Cambio longitudinal ASTM-D 2671 ±10% máx. ±10% máx.
Módulo secante ASTM-D 882 175 MPa máx. 175 MPa máx.
Peso específico ASTM-D 792, A-I 1,25 g/cm3 1,00 g/cm3

Alargamiento tras envejecimiento térmico  UL 224 300% 490%
Resistencia a tracción tras (168h a 158 ºC)
envejecimiento térmico (168h a 158 ºC) UL 224 12 MPa 18 MPa
Alargamiento tras choque térmico (4h a 200 ºC) IEC 811-1-2 400% 500%
Resistencia a tracción tras choque
térmico (4h a 200 ºC) IEC 811-1-2 13 MPa 18 MPa
Flexibilidad de baja temperatura ASTM-D 2671 Mét.C no se rompe a -55 ºC no se rompe a -55 ºC
Combustibilidad UL 224 (de color)

FMVSS 302 (transp.) no propagación de la llama Aprobado

Resistencia a perforación VDE 0303 parte 2 24 kV/mm 6 kV/mm
Resistividad por volumen VDE 0303 parte 3 1e15 Ω x cm 1e15 Ω x cm

Acción corrosiva ASTM-D 2671 Mét.A no corrosivo no corrosivo
Compatibilidad con cobre ASTM-D 2671 Mét.B no corrosivo no corrosivo
Resistencia química buena buena
Absorción agua VDE 0472 0,15% 0,30%

Propiedad Método de prueba Rendimiento tipo Rendimiento tipo
colores transparente

FÍSICOS

ELÉCTRICOS

QUÍMICOS
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

AISLAMIENTO

Material: Poliolefina reticulada de pared fina.
Colores: Negro. (Posibilidad en otras coloraciones).

baja tensión accesorios para baja tensión

TUBO TERMOSPEED PTPF-AF (LIBRE DE HALÓGENOS)

Resistencia a los
agentes químicos

No propagación
de la llama

– Cumple DEF STAN 59-97, tema 3, tipo 8.
– Temperatura de servicio: -40 ºC a 105 ºC.
– Temperatura de contracción: 115 ºC.
– Relación de contracción 2:1

APLICACIONES
Tubo termorrectráctil recomendado para utilizarse con cables Afumex (cables de alta seguridad (AS)).
Para uso en áreas cerradas, tales como sistemas de transporte subterráneo, aplicaciones militares y aerospaciales.

Cable flexible Reconocido por
DEF STAN 59/97

DEF
STAN
59/97

Libre
de halógenos

Baja emisión
de humos opacos

201



baja tensión accesorios para baja tensión

TUBO TERMOSPEED PTPF-AF (LIBRE DE HALÓGENOS)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES

Expandido Contraído

Diámetro interno (Máx.)
mm

Espesor pared (Nom.)
mm

Diámetro interno (Mín.)
mm

1,6 0,8 0,45
2,4 1,2 0,51
3,2 1,6 0,51
4,8 2,4 0,51
6,4 3,2 0,64
9,5 4,8 0,64

12,7 6,4 0,64
16,0 8 0,64
19,0 9,5 0,76
25,4 12,7 0,89

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a tracción IEC 60684-2 10 MPa
Alargamiento IEC 60684-2 200%
Cambio longitudinal ASTM-D 2671  ±10% max.
Módulo secante ASTM-D 882 130 MPa max.
Peso específico ISO/R 1183 1,45 g/cm3

Alargamiento tras envejecimiento
térmico (168h a 158 ºC) ISO 37 150%
Alargamiento tras choque térmico
(4h a 150 ºC) ASTM-D 2671 100% min.
Flexibilidad de baja temperatura ASTM-D 2671 Mét.C no se rompe a -40 ºC
Combustibilidad ASTM-D 635 no propagación de la llama

Resistencia a la perforación IEC 243 24 kV/mm
Resistividad por volumen ASTM-D 2671 1e16 Ω x cm

Acción corrosiva ASTM-D 2671 Mét. A no corrosivo
Compatibilidad con cobre ASTM-D 2671 Mét. B no corrosivo
Resistencia química buena a excelente
Absorción agua ASTM-D 570 0,20%

Propiedad Método de prueba Rendimiento tipo

FÍSICOS

ELÉCTRICOS

QUÍMICOS
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

AISLAMIENTO

Material: Tubo de poliolefina reticulada de pared media.
Color: Rojo.

baja tensión accesorios para baja tensión

TUBO TERMOSPEED PTPE (PARA EMBARRADO)

– Reduce requisitos de distancias entre barras.
– Protege contra llamarada accidentales.
– Tubo anti-track.
– Probado con normas ANSI C37.20.2 para aplicaciones de conmutadores de media tensión

(hasta 36 kV).
– Temperatura de servicio: -40 ºC a 125 ºC.
– Temperatura de contracción:120 ºC.
– Relación de contracción 3:1

APLICACIONES
Tubo termorretráctil anti-track de pared media para embarrado, especialmente diseñado para el aislamiento de barras eléctricas de Media.
Tensión (tensiones de servicio hasta 36 kV en embarrados eléctricos).

Resistencia a la
absorción de agua

No propagación
de la llama

Libre
de halógenos

Reconocido
por UL

203



baja tensión accesorios para baja tensión

TUBO TERMOSPEED PTPE (PARA EMBARRADO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES

19,0 5,5 2,70 6,4 6,4 6,8 15,2
33,0 10,1 3,00 12,7 28,5 12,4 27,9
52,0 19,0 2,80 31,5 50,8 22,3 43,1
69,8 25,4 2,90 44,4 76,2 29,7 58,4
88,9 29,9 3,10 57,1 101,6 35,8 73,6

119,3 39,9 3,20 73 142,8 47,7 101,6

Expandido Contraído

Diámetro interno (Mín.)
mm

Rangos aplicaciones

Barras regulares Barras redondasDiámetro interno (Máx.)
mm

Espesor pared (Nom.)
mm (Mín.)

mm
(Máx.)

mm
(Mín.)
mm

(Máx.)
mm

Las barras rectangulares tienen un grosor de 1/4 a 5/8 de pulgadas.

Los rangos de aplicaciones mencionados han sido seleccionados para obtener el grosor de aislamiento mínimo requerido para cumplir los
requisitos de resistencia ANSI C37.20.2 en el espaciado de las barras que se indican a continuación. Estos espacios han sido determinados a
partir de un número limitado de configuraciones prueba. Debido a la amplia variedad de configuraciones de barras, estos espacios no deben
emplearse sin que sean medidos de forma real por el usuario.

MÁRGENES CON AISLAMIENTO

15 kV 95 86,0 106,0
25 kV 125 114,0 152,0
36 kV 150 165,0 203,0

Tensión del sistema BIL
kV

CBTM
Tubo de pared media

p a p (mm) p a g (mm)

p a p: Orientación de fase a fase.
p a g: Orientación de fase a tierra.
Espacio basado en las dimensiones de metal a metal antes del aislamiento.
Espacio basado en grosor de pared por rango de aplicaciones de la tabla anterior.

204



baja tensión accesorios para baja tensión

TUBO TERMOSPEED PTPE (PARA EMBARRADO)

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a tracción ASTM-D 412, ISO 37 8,3 MPa
Alargamiento ASTM-D 412, ISO 37 200%
Envejecimiento térmico
(7 dias a 175 ºC)
- Resistencia a tracción ASTM-D 2671 10 MPa
- Alargamiento ASTM-D 2671 200%
Choque térmico ASTM-D 2671 No agrieta, no pérdidas
(4h a 225 ºC)
Flexibilidad de baja ASTM-D 2671 No agrieta
temperatura (4h a -25 ºC)
Combustibilidad ANSI C37.20, ASTMD-2671 Aprobado

Resistencia a perforación ASTM-D 149 20 Kv/mm
Resistividad de superficie ASTM-D 257 510e9  Ω
Resistividad por volumen ASTM-D 257 1,9e16 Ω cm
Constante dieléctrica ASTM-D 150 3,4
Resistencia seguimiento  ANSI C37,20, ASTM-D 2303 sin seguimiento
(2500 V, 300min.)
Alteración atmosférica ASTM-G 53 sin seguimiento

tras 6000 horas

Acción corrosiva ASTM-D 2671 No corrosivo
Resistencia a fluidos MIL-DTL-23053/15 Buena a excelente
Absorción de agua ASTM-D570 0,25%

Propiedad Método de prueba Rendimiento tipo

FÍSICOS

ELÉCTRICOS

QUÍMICOS
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

AISLAMIENTO

Material: Tubo de poliolefina reticulada de pared media.
Color: Negro.

baja tensión accesorios para baja tensión

TUBO TERMOSPEED PTPM (PARED MEDIA)

– Sella y protege terminaciones y empalmes de cables.
– La capa interior de adhesivo termoplástico opcional permite obtener un aislamiento

y una protección medioambiental completa.
– Temperatura de servicio: -55 ºC a 110 ºC.
– Temperatura de contracción: 120 ºC.
– Relación de contracción: 3:1.

APLICACIONES
Los tubos termoretráctiles de pared media son adecuados para diversas aplicaciones mecánicas y eléctricas, en las que sean importante un peso
ligero y gran flexibilidad.

Cable flexible Resistencia a
los golpes

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia
a la abrasión
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baja tensión accesorios para baja tensión

TUBO TERMOSPEED PTPM (PARED MEDIA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES

Expandido Contraído

Diámetro interno (Máx.)
mm

Espesor pared (Nom.)
mm

Diámetro interno (Mín.)
mm

10,2 3,8 2,00
19,1 5,6 2,00
25,0 8,0 2,00
27,9 10,2 2,00
33,0 10,2 2,00
38,1 12,7 2,00
43,2 12,7 2,00
52,1 19,1 2,00
69,9 25,4 2,00
88,9 30,0 2,40

119,4 39,9 2,70
152,0 48,0 2,80
170,2 58,4 2,80
228,6 77,0 3,00

MÁRGENES CON AISLAMIENTO

Absorción agua <0,3 % <0,1 %
Punto de reblandecimiento ASTM-E 28 95 ºC a 105 ºC 80 ºC a 90 ºC

Propiedad Método de
prueba

Rendimiento tipo

Adhesivo Sellado

ADHESIVO

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a tracción ASTM-D 412, ISO 37 14,5 MPa
Alargamiento ASTM-D 412, ISO 37 550%
Cambio longitudinal ASTM-D 2671 +1% a -10% max.
Peso específico ASTM-D 792, A-I 1,10 g/cm3 max.
Alargamiento tras envejecimiento
térmico (168 h a 150 ºC) ASTM-D 2671, ISO 37 500%
Alargamiento tras choque térmico
(4 h a 225 ºC) ASTM-D 2671 No agrieta, no pérdidas
Flexibilidad de baja temperatura ASTM-D 2671 Meth.C No se rompe a -55 ºC

Resistencia a perforación ASTM-D 149 / IEC 243 20 kV/mm
Resistividad por volumen ASTM-D 257 1e16 Ω x cm

Corrosión cobre ASTM-D 2671 No corrosión
Resistencia química buena a excelente
Absorción agua ASTM-D 570 0,10 %

Propiedad Método de prueba Rendimiento tipo

FÍSICOS

ELÉCTRICOS

QUÍMICOS
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

AISLAMIENTO

Material: Poliolefina reticulada de pared gruesa con adhesivo interno.
Color: Negro.

baja tensión accesorios para baja tensión

TUBO TERMOSPEED PTPG (PARED GRUESA)

– Pared gruesa.
– Excelente aislamiento y durabilidad mecánica
– Tensión y temperatura nominales, en servicio permanente: 600 V ; 90 ºC.
– La capa interior de adhesivo termoplástico opcional permite obtener un aislamiento y una

protección completa.
– Temperatura de servicio: -55 ºC a 110 ºC
– Temperatura de contracción: 120 ºC
– Relación de contracción 3:1

APLICACIONES
Empalme termoretráctil de pared gruesa que proporciona máxima fiabilidad para el aislamiento y protección de empalmes y terminaciones
de cables.

Apto para requisitos mecánicos exigentes en instalaciones enterradas directas, sumergibles y U.R.D.

Resistencia a los
agentes químicos

Reconocido
por UL

Reconocido
por CSA
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baja tensión accesorios para baja tensión

TUBO TERMOSPEED PTPG (PARED GRUESA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES

Expandido Contraído

Diámetro interno (Máx.)
mm

Espesor pared (Nom.)
mm

Diámetro interno (Mín.)
mm

8,9 3 1,80
13,0 4,1 2,40
19,1 6,1 2,40
27,9 8,9 3,00
38,1 11,9 4,10
43,0 10 3,43
50,8 16 4,10
68,1 22,1 4,10
*89,9 30,0 4,10

*119,9 39,9 4,30

Absorción agua <0,3 % <0,1 %
Punto de reblandecimiento ASTM-E 28 95 ºC a 105 ºC 80 ºC a 90 ºC

Propiedad Método de
prueba

Rendimiento tipo

Adhesivo Sellado

ADHESIVO

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a tracción ASTM-D 412, ISO 37 14,5 Mpa
Alargamiento ASTM-D 412, ISO 37 600%
Cambio longitudinal ASTM-D 2671 +1% to -10% max.
Peso específico ASTM-D 792, A-I 1,10 g/cm3

Alargamiento tras envejecimiento
termico(168 h a 150 ºC) ASTM-D 2671,ISO 37 500%
Alargamiento tras choque térmico
(4 h a 225 ºC) ASTM-D 2671 No agrieta, no perdidas
Flexibilidad de baja temperatura ASTM-D 2671 Meth.C No se rompe a -55 ºC

Resistencia a perforación ASTM-D 149 20 kV/mm
Resistencia por volumen ASTM-D 257 1016 Ω x cm

Corrosión al aire ASTM-D 2671 No corrosión
Resistencia química buena a excelente
Absorción agua ASTM-D 570 0,10 %

Propiedad Método de prueba Rendimiento tipo

FÍSICOS

ELÉCTRICOS

QUÍMICOS

Cada pieza tiene una longitud de 1 m.
*No reconocido por UL ni CSA
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

AISLAMIENTO

Material: Poliolefina reticulada.
Color: Negro. (Posibilidad en otras coloraciones).

baja tensión accesorios para baja tensión

CAPUCHÓN TERMOSPEED PCC

– Vida ilimitada de almacenamiento.
– La capa interior termoplástica ofrece sellado ambiental completo.
– Temperatura de servicio: -55 ºC a 100 ºC.
– Temperatura de contracción: 120 ºC.
– Relación de contracción >2:1

APLICACIONES
Capuchón final termoretráctil con capa interior de adhesivo.
Ofrece una protección y sellado sencillos frente a los efectos ambientales de los cables no utilizados.

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia a los
rayos ultravioleta
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baja tensión accesorios para baja tensión

CAPUCHÓN TERMOSPEED PCC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES

Expandido Contraído

Diámetro interno (Máx.)
mm

Espesor pared (Nom.)
mm

Diámetro interno (Mín.)
mm

15,0 4,5 44,0 1,0
25,0 9,0  69,0 2,7
36,0 15,0 93,0 2,8
55,0 25,0 107,0 3,3
80,0 40,0 127,0 3,6

102,0 60,0 52,0 3,6
124,0 60,0 152,0 3,6
148,0 57,0 152,0 4,5

* Diámetro interno sin capa adhesiva.

Longitud (Mín.)
mm

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a tracción ASTM-D 638 M 12,0 MPa min.
Alargamiento ASTM-D 638 M 300% min
Absorción de agua ISO-62 1,0% max.
Dureza puntual ASTM-D 2240 45 Puntual D min.
Resistencia a tracción tras envejecimiento
térmico (168h a 120 ºC) ISO-188 10,0 MPa min.
Alargamiento tras envejecimiento
térmico (168h a 120 ºC) ISO-188 250% min.

Resistencia a perforación IEC-243 12 Kv/mm min.
Resistividad por volumen IEC-93 1e11Ω x cm

Propiedad Método de prueba Rendimiento tipo

FÍSICOS

ELÉCTRICOS
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

AISLAMIENTO

Material: Piezas de poliolefina reticulada para cables multipolares.
Color: Negro. (Posibilidad en otras coloraciones).

baja tensión accesorios para baja tensión

POLIFURCACIÓN TERMOSPEED PPD

– Capa interior de adhesivo termoplástico que ofrece un aislamiento y una protección completa,
respetuosa con el medioambiente.

– También disponible como pieza de derivación multipolar para Media Tensión anti-track
y conductivas.

– Temperatura de servicio: -55 ºC a 100 ºC.
– Temperatura de contracción: 135 ºC.

APLICACIONES
Polifurcacion termoretráctil moldeada que sella y protege las derivaciones de cables multipolares.
Piezas disponibles para cables de 2, 3 o 4 conductores.

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia a
los golpes
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baja tensión accesorios para baja tensión

POLIFURCACIÓN TERMOSPEED PPD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a tracción ASTM-D 638 (M) 10,0 MPa min.
Alargamiento ASTM-D 638 (M) 300% min.
Dureza interna 40 Puntual D min
Resistencia a tracción tras
envejecimiento térmico (120 ºC, 168 h) ISO - 188 9 MPa min
Alargamiento tras envejecimiento
térmico (120 ºC, 168 h) ISO - 188 250% min.
Absorción agua ISO - 62 1% max.
Resistencia a perforación IEC - 243 12 kV/mm
Constante dieléctrica IEC - 250/ASTM-D 150 5 max.
Resistencia a seguimiento ASTM-D 2303 N/A
Resistividad por volumen IEC 93 1e12 Ω x cm
Combustibilidad ESI 09-13 Sin retardo a la llama

Propiedad Método de prueba Rendimiento tipo

FÍSICOS

DIMENSIONES

Expandido Contraído Longitud total
contraída
± 10 %

mm

Diámetro de la entrada
cable principal (Mín.)

mm

33,0 14,0 10,0 3,00 90,00 20,0
50,0 21,0 22,9 7,50 119,00 34,0
87,0 43,0 9,0 13,0 141,00 42,0

38,0 11,0 14,0 4,00 110,0 20,0
60,0 24,0 22,0 8,00 185,0 45,0
80,0 36,0 33,0 16,0 210,0 50,0

110,0 48,0 47,0 20,0 260,0 75,0
125,0 55,0 47,0 20,0 260,0 75,0

38,0 11,0 14,0 4,0 110,0 20,0
55,0 20,0 22,0 8,5 190,0 45,0
72,0 25,0 22,0 8,5 190,0 50,0

100,0 35,0 33,0 14,0 215,0 75,0
125,0 45,0 47,0 2,0 245,0 75,0

Diámetro de la salida
cable derivado (Mín.)

mm

Diámetro de la entrada
cable principal (Máx.)

mm

Diámetro de la salida
cable derivado (Máx.)

mm

Longitud contraída
de las salidas

± 10 %
mm

Piezas moldeadas 2 salidas

Piezas moldeadas 3 salidas

Piezas moldeadas 4 salidas
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN DEL KIT

1. Mango termoretráctil
2. Guía de cierre
3. Brida de plástico
4. Masilla aislante

Homologada por Endesa

baja tensión accesorios para baja tensión

DERIVACIÓN TERMOSPEED PLVKD

Kit de derivacion termoretráctil que está compuesto por un tubo termoretráctil abierto, ajustable sobre el
diámetro exterior del cable y masilla aislante.
Homologado por Endesa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES Y GUÍA DE UTILIZACIÓN

43 8 200 1 x 95 1 x 50

43 8 250 1 x 95 1 x 50

75 15 250 1 x 150 1 x 50

75 15 300 1 x 150 1 x 150

75 15 500 1 x 240 1 x 240

Expandido
mm

Contraído
mm

Longitud
mm

Cable principal
sección máx.

mm2

Cable principal
sección máx.

mm2
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

AISLAMIENTO

Material: Poliolefina reticulada con adhesivo interno más canal de acero inoxidable que proporciona
sistema de cierre permanente.
Color: Negro. Cubierto con pintura termocromática que cambia de color al alcanzar la temperatura de
contracción adecuada.

baja tensión accesorios para baja tensión

MANTA TERMOSPEED PMT

– Proporciona sellado contra el agua una vez contraído.
– Excelente resistencia mecánica.
– Procedimiento de aplicación rápido, simple y limpio.
– Los manguitos se pueden cortar para adecuarse a los requisitos de aplicaciones más cortas.
– Fácil de instalar in situ sobre cables en servicio sin cortar el cable ni cortar la alimentación.
– Temperatura de servicio: -15 ºC a 45 ºC.

APLICACIONES
Funda (manta) envolvente termoretráctil para reparación de cubiertas.
Se utiliza para aplicaciones de sellado y recubiertas, protección de cables dañados o como funda externa de empalmes de cables de
telecomunicaciones XLPE Cu de 10 a 2000 pares.

Resistencia a la
absorción de agua
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baja tensión accesorios para baja tensión

MANTA TERMOSPEED PMT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES

Expandido Contraído

Diámetro interno (Máx.)
mm

Espesor pared (Nom.)
mm

Diámetro interno (Mín.)
mm

43,0 8,0 2,30
68,0 15,0 2,30
75,0 15,0 2,30
93,0 25,0 2,30

137,0 34,0 2,30

Las piezas están disponibles en las longitudes de 250, 500, 750 y 1000 mm.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a tracción DIN 53455/ISO R527 17,0 MPa mín.
Alargamiento DIN 53455/ISO R527 350% min.
Resistencia a tracción tras
envejecimiento térmico (168 h a 150 ºC) DIN 53455/ISO R527 14 Mpa min.
Alargamiento tras envejecimiento
térmico (168 h a 150 ºC) DIN 53455/ISO R527 300% min.
Contenido de negro carbón para
resistencia UV VDE 0472 2% min.
Flexibilidad de baja temperatura DIN 53453 no agrieta a -40 ºC
Contracción longitudinal 10% máx.

Resistencia a perforación DIN 53481/IEC 243 12 kV/mm

Propiedad Método de prueba Rendimiento tipo

FÍSICOS

ELÉCTRICOS

216



CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN DEL KIT

1. Dos semicarcasas (unidas por bisagra).
2. Dos espumas (una adherida a una semicarcasa).
3. Resina de Poliuretano. (Envasada en bolsa)
4. Tapa superior.

baja tensión accesorios para baja tensión

EMPALME/DERIVACIÓN BICAST PBU (VERTIDO DE RESINA)

– Norma constructiva: HD 623.
– Utilizable como empalme y derivación, horizontal o vertical.
– Molde de inyección transparente resistente al impacto.
– Práctico sistema de apertura tipo bisagra
– Fácil sistema de cierre y sellado.
– Compacto: 225 mm [largo] x 90 mm [alto] x 60 mm [ancho].
– Ofrece alta estanquidad.

– Resina en dos componentes:
• Fácil mezclado.
• Mejor adhesión para XLPE y PVC.
• Mayor fluidez.
• Reducción del 40% en peso.

APLICACIONES
Kit universal para empalmes y derivaciones de conductores no armados, de sección máxima de 1x240 mm2.
Util para diámetros exteriores desde 10 mm (mínimo) hasta 26 mm (máximo). No requiere ninguna herramienta especial o aplicación de calor.
Utilizable 30 minutos después de la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES

D1 9 24 9 24 4 x 6 4 x 4
D2 12 24 12 24 4 x 16 4 x 16
D4 20 36 18 28 4 x 50 4 x 25
D14 28 50 20 33 4 x 35 4 x 35
D16 26 60 18 45 4 x 185 4 x 95

Modelo kit

Diámetro exterior cable
mm

Sección conductor
mm2

Principal Derivado
DerivadoPrincipal

Mín. Máx. Mín. Máx.

Modelo kit Diámetro exterior cable
mm Sección conductor

mm2

PBUJ1 10 26 4 x 25
J3 23 39 4 x 70
J4 28 62 4 x 95
J5 38 62 4 x 185
J6 58 86 4 x 300

Mín. Máx.
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CINTA DE PVC - P1000

baja tensión accesorios para baja tensión

CARACTERÍSTICAS

Excelentes características de adherencia y fácil manejabilidad.

Características Unidad

Longitud m 20

Anchura mm 19

Espesor mm 0,15

Carga de rotura kg / cm 2,165

Elongación rotura % 157

Adhesión metal g / cm 364

Adhesión dorso g / cm 433

Resistencia dieléctrica kV / mm 58

Autoextinguible – SÍ

DESCRIPCIÓN

Cinta P1000. Fabricada en PVC, está disponible en varios colores, y con dimensiones de 20 metros de longitud x 19 mm de ancho x 0,15 mm
de espesor.

NE-BL-AZ-GR-MA-RO-VE-AM-AV

Colores cinta

TABLA DE COLORES DISPONIBLES

CÓDIGO DE COLORES

AV - Amarillo-Verde
AZ - Azul

BL - Blanco
GR - Gris

MA - Marrón
NE - Negro

RO - Rojo
VE - Verde

AM - Amarillo

PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

Packs de 10 rollos y cajas de 25 packs.
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media tensión accesorios

- Resistente a las descargas parciales y ozono.
- Autovulcanizable.
- Excelente resistencia a la humedad.
- Elevada rigidez dieléctrica.
- Excelente en aplicaciones a baja temperatura (-40 ºC).
- Adaptable a cualquier tipo de superficies.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN
Se emplea para la reconstitución del aislamiento de los empalmes en cables con aislamiento seco y empalmes mixtos entre cables con aislamiento
de papel impregnado y cables con aislamiento seco a campo radial hasta una tensión máxima de 66 kV.
También es utilizada para la confección de los deflectores de campo en los terminales a partir de 30 kV y terminaciones hasta 25 kV para los cables
con aislamiento seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ValorCaracterísticas Unidad

DESCRIPCIÓN
CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE PARA LA RECONTRUCCIÓN DEL AISLAMIENTO

EN EMPALMES Y TERMINALES

Cinta PBA-1

FÍSICAS
Color - Negro

Condición - Autovulcanizable
Espesor mm 0,76
Longitud m 6
Ancho mm 25

Adherencia g/cm -
Alargamiento % 1.700

Temperatura trabajo ºC -48 a 80
Carga rotura kg/cm2 12,5

Fusión mm 0,2
Exposición al calor a 110ºC Cumple
Resistencia a la traccción MPa 3,80

Remoción de liner OK
QUÍMICAS

Resistencia:
Ozono - Excelente

Ácidos y alcalís - Buena
Aceite - Poca

Humedad - Excelente
ELÉCTRICAS

Rigidez dieléctrica kV/espesor 48
Rigidez dieléctrica kV/mm 48

Constante aislamiento MΩ/km >72.000
Constante dieléctrica 50 Hz ε 2.30
Factor de pérdidas 50 Hz tg σ 0.00035

PRESENTACIÓN
Caja de plástico - -
Separador color - Rojo
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Prysmian Cables y Sistemas, se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, sin compromiso alguno y sin
previo aviso, el contenido de este catálogo.






