








CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

AISLAMIENTO

Material: Poliolefina reticulada.
Color: Negro. (Posibilidad en otras coloraciones).

baja tensión accesorios para baja tensión

CAPUCHÓN TERMOSPEED PCC

– Vida ilimitada de almacenamiento.
– La capa interior termoplástica ofrece sellado ambiental completo.
– Temperatura de servicio: -55 ºC a 100 ºC.
– Temperatura de contracción: 120 ºC.
– Relación de contracción >2:1

APLICACIONES
Capuchón final termoretráctil con capa interior de adhesivo.
Ofrece una protección y sellado sencillos frente a los efectos ambientales de los cables no utilizados.

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia a los
rayos ultravioleta
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baja tensión accesorios para baja tensión

CAPUCHÓN TERMOSPEED PCC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES

Expandido Contraído

Diámetro interno (Máx.)
mm

Espesor pared (Nom.)
mm

Diámetro interno (Mín.)
mm

15,0 4,5 44,0 1,0
25,0 9,0  69,0 2,7
36,0 15,0 93,0 2,8
55,0 25,0 107,0 3,3
80,0 40,0 127,0 3,6

102,0 60,0 52,0 3,6
124,0 60,0 152,0 3,6
148,0 57,0 152,0 4,5

* Diámetro interno sin capa adhesiva.

Longitud (Mín.)
mm

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a tracción ASTM-D 638 M 12,0 MPa min.
Alargamiento ASTM-D 638 M 300% min
Absorción de agua ISO-62 1,0% max.
Dureza puntual ASTM-D 2240 45 Puntual D min.
Resistencia a tracción tras envejecimiento
térmico (168h a 120 ºC) ISO-188 10,0 MPa min.
Alargamiento tras envejecimiento
térmico (168h a 120 ºC) ISO-188 250% min.

Resistencia a perforación IEC-243 12 Kv/mm min.
Resistividad por volumen IEC-93 1e11Ω x cm

Propiedad Método de prueba Rendimiento tipo

FÍSICOS

ELÉCTRICOS
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

AISLAMIENTO

Material: Piezas de poliolefina reticulada para cables multipolares.
Color: Negro. (Posibilidad en otras coloraciones).

baja tensión accesorios para baja tensión

POLIFURCACIÓN TERMOSPEED PPD

– Capa interior de adhesivo termoplástico que ofrece un aislamiento y una protección completa,
respetuosa con el medioambiente.

– También disponible como pieza de derivación multipolar para Media Tensión anti-track
y conductivas.

– Temperatura de servicio: -55 ºC a 100 ºC.
– Temperatura de contracción: 135 ºC.

APLICACIONES
Polifurcacion termoretráctil moldeada que sella y protege las derivaciones de cables multipolares.
Piezas disponibles para cables de 2, 3 o 4 conductores.

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia a
los golpes
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baja tensión accesorios para baja tensión

POLIFURCACIÓN TERMOSPEED PPD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a tracción ASTM-D 638 (M) 10,0 MPa min.
Alargamiento ASTM-D 638 (M) 300% min.
Dureza interna 40 Puntual D min
Resistencia a tracción tras
envejecimiento térmico (120 ºC, 168 h) ISO - 188 9 MPa min
Alargamiento tras envejecimiento
térmico (120 ºC, 168 h) ISO - 188 250% min.
Absorción agua ISO - 62 1% max.
Resistencia a perforación IEC - 243 12 kV/mm
Constante dieléctrica IEC - 250/ASTM-D 150 5 max.
Resistencia a seguimiento ASTM-D 2303 N/A
Resistividad por volumen IEC 93 1e12 Ω x cm
Combustibilidad ESI 09-13 Sin retardo a la llama

Propiedad Método de prueba Rendimiento tipo

FÍSICOS

DIMENSIONES

Expandido Contraído Longitud total
contraída
± 10 %

mm

Diámetro de la entrada
cable principal (Mín.)

mm

33,0 14,0 10,0 3,00 90,00 20,0
50,0 21,0 22,9 7,50 119,00 34,0
87,0 43,0 9,0 13,0 141,00 42,0

38,0 11,0 14,0 4,00 110,0 20,0
60,0 24,0 22,0 8,00 185,0 45,0
80,0 36,0 33,0 16,0 210,0 50,0

110,0 48,0 47,0 20,0 260,0 75,0
125,0 55,0 47,0 20,0 260,0 75,0

38,0 11,0 14,0 4,0 110,0 20,0
55,0 20,0 22,0 8,5 190,0 45,0
72,0 25,0 22,0 8,5 190,0 50,0

100,0 35,0 33,0 14,0 215,0 75,0
125,0 45,0 47,0 2,0 245,0 75,0

Diámetro de la salida
cable derivado (Mín.)

mm

Diámetro de la entrada
cable principal (Máx.)

mm

Diámetro de la salida
cable derivado (Máx.)

mm

Longitud contraída
de las salidas

± 10 %
mm

Piezas moldeadas 2 salidas

Piezas moldeadas 3 salidas

Piezas moldeadas 4 salidas
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN DEL KIT

1. Mango termoretráctil
2. Guía de cierre
3. Brida de plástico
4. Masilla aislante

Homologada por Endesa

baja tensión accesorios para baja tensión

DERIVACIÓN TERMOSPEED PLVKD

Kit de derivacion termoretráctil que está compuesto por un tubo termoretráctil abierto, ajustable sobre el
diámetro exterior del cable y masilla aislante.
Homologado por Endesa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES Y GUÍA DE UTILIZACIÓN

43 8 200 1 x 95 1 x 50

43 8 250 1 x 95 1 x 50

75 15 250 1 x 150 1 x 50

75 15 300 1 x 150 1 x 150

75 15 500 1 x 240 1 x 240

Expandido
mm

Contraído
mm

Longitud
mm

Cable principal
sección máx.

mm2

Cable principal
sección máx.

mm2
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

AISLAMIENTO

Material: Poliolefina reticulada con adhesivo interno más canal de acero inoxidable que proporciona
sistema de cierre permanente.
Color: Negro. Cubierto con pintura termocromática que cambia de color al alcanzar la temperatura de
contracción adecuada.

baja tensión accesorios para baja tensión

MANTA TERMOSPEED PMT

– Proporciona sellado contra el agua una vez contraído.
– Excelente resistencia mecánica.
– Procedimiento de aplicación rápido, simple y limpio.
– Los manguitos se pueden cortar para adecuarse a los requisitos de aplicaciones más cortas.
– Fácil de instalar in situ sobre cables en servicio sin cortar el cable ni cortar la alimentación.
– Temperatura de servicio: -15 ºC a 45 ºC.

APLICACIONES
Funda (manta) envolvente termoretráctil para reparación de cubiertas.
Se utiliza para aplicaciones de sellado y recubiertas, protección de cables dañados o como funda externa de empalmes de cables de
telecomunicaciones XLPE Cu de 10 a 2000 pares.

Resistencia a la
absorción de agua
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baja tensión accesorios para baja tensión

MANTA TERMOSPEED PMT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES

Expandido Contraído

Diámetro interno (Máx.)
mm

Espesor pared (Nom.)
mm

Diámetro interno (Mín.)
mm

43,0 8,0 2,30
68,0 15,0 2,30
75,0 15,0 2,30
93,0 25,0 2,30

137,0 34,0 2,30

Las piezas están disponibles en las longitudes de 250, 500, 750 y 1000 mm.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a tracción DIN 53455/ISO R527 17,0 MPa mín.
Alargamiento DIN 53455/ISO R527 350% min.
Resistencia a tracción tras
envejecimiento térmico (168 h a 150 ºC) DIN 53455/ISO R527 14 Mpa min.
Alargamiento tras envejecimiento
térmico (168 h a 150 ºC) DIN 53455/ISO R527 300% min.
Contenido de negro carbón para
resistencia UV VDE 0472 2% min.
Flexibilidad de baja temperatura DIN 53453 no agrieta a -40 ºC
Contracción longitudinal 10% máx.

Resistencia a perforación DIN 53481/IEC 243 12 kV/mm

Propiedad Método de prueba Rendimiento tipo

FÍSICOS

ELÉCTRICOS
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN DEL KIT

1. Dos semicarcasas (unidas por bisagra).
2. Dos espumas (una adherida a una semicarcasa).
3. Resina de Poliuretano. (Envasada en bolsa)
4. Tapa superior.

baja tensión accesorios para baja tensión

EMPALME/DERIVACIÓN BICAST PBU (VERTIDO DE RESINA)

– Norma constructiva: HD 623.
– Utilizable como empalme y derivación, horizontal o vertical.
– Molde de inyección transparente resistente al impacto.
– Práctico sistema de apertura tipo bisagra
– Fácil sistema de cierre y sellado.
– Compacto: 225 mm [largo] x 90 mm [alto] x 60 mm [ancho].
– Ofrece alta estanquidad.

– Resina en dos componentes:
• Fácil mezclado.
• Mejor adhesión para XLPE y PVC.
• Mayor fluidez.
• Reducción del 40% en peso.

APLICACIONES
Kit universal para empalmes y derivaciones de conductores no armados, de sección máxima de 1x240 mm2.
Util para diámetros exteriores desde 10 mm (mínimo) hasta 26 mm (máximo). No requiere ninguna herramienta especial o aplicación de calor.
Utilizable 30 minutos después de la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES

D1 9 24 9 24 4 x 6 4 x 4
D2 12 24 12 24 4 x 16 4 x 16
D4 20 36 18 28 4 x 50 4 x 25
D14 28 50 20 33 4 x 35 4 x 35
D16 26 60 18 45 4 x 185 4 x 95

Modelo kit

Diámetro exterior cable
mm

Sección conductor
mm2

Principal Derivado
DerivadoPrincipal

Mín. Máx. Mín. Máx.

Modelo kit Diámetro exterior cable
mm Sección conductor

mm2

PBUJ1 10 26 4 x 25
J3 23 39 4 x 70
J4 28 62 4 x 95
J5 38 62 4 x 185
J6 58 86 4 x 300

Mín. Máx.
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CINTA DE PVC - P1000

baja tensión accesorios para baja tensión

CARACTERÍSTICAS

Excelentes características de adherencia y fácil manejabilidad.

Características Unidad

Longitud m 20

Anchura mm 19

Espesor mm 0,15

Carga de rotura kg / cm 2,165

Elongación rotura % 157

Adhesión metal g / cm 364

Adhesión dorso g / cm 433

Resistencia dieléctrica kV / mm 58

Autoextinguible – SÍ

DESCRIPCIÓN

Cinta P1000. Fabricada en PVC, está disponible en varios colores, y con dimensiones de 20 metros de longitud x 19 mm de ancho x 0,15 mm
de espesor.

NE-BL-AZ-GR-MA-RO-VE-AM-AV

Colores cinta

TABLA DE COLORES DISPONIBLES

CÓDIGO DE COLORES

AV - Amarillo-Verde
AZ - Azul

BL - Blanco
GR - Gris

MA - Marrón
NE - Negro

RO - Rojo
VE - Verde

AM - Amarillo

PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

Packs de 10 rollos y cajas de 25 packs.
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media tensión accesorios

- Resistente a las descargas parciales y ozono.
- Autovulcanizable.
- Excelente resistencia a la humedad.
- Elevada rigidez dieléctrica.
- Excelente en aplicaciones a baja temperatura (-40 ºC).
- Adaptable a cualquier tipo de superficies.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN
Se emplea para la reconstitución del aislamiento de los empalmes en cables con aislamiento seco y empalmes mixtos entre cables con aislamiento
de papel impregnado y cables con aislamiento seco a campo radial hasta una tensión máxima de 66 kV.
También es utilizada para la confección de los deflectores de campo en los terminales a partir de 30 kV y terminaciones hasta 25 kV para los cables
con aislamiento seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ValorCaracterísticas Unidad

DESCRIPCIÓN
CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE PARA LA RECONTRUCCIÓN DEL AISLAMIENTO

EN EMPALMES Y TERMINALES

Cinta PBA-1

FÍSICAS
Color - Negro

Condición - Autovulcanizable
Espesor mm 0,76
Longitud m 6
Ancho mm 25

Adherencia g/cm -
Alargamiento % 1.700

Temperatura trabajo ºC -48 a 80
Carga rotura kg/cm2 12,5

Fusión mm 0,2
Exposición al calor a 110ºC Cumple
Resistencia a la traccción MPa 3,80

Remoción de liner OK
QUÍMICAS

Resistencia:
Ozono - Excelente

Ácidos y alcalís - Buena
Aceite - Poca

Humedad - Excelente
ELÉCTRICAS

Rigidez dieléctrica kV/espesor 48
Rigidez dieléctrica kV/mm 48

Constante aislamiento MΩ/km >72.000
Constante dieléctrica 50 Hz ε 2.30
Factor de pérdidas 50 Hz tg σ 0.00035

PRESENTACIÓN
Caja de plástico - -
Separador color - Rojo
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Prysmian Cables y Sistemas, se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, sin compromiso alguno y sin
previo aviso, el contenido de este catálogo.






